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El6zmény:

Targyi munka tervezésére Stokplan Kft. részér6l megbizassal rendelkeziink. A megbizas értelmében
vallalkozasunk késziti az ¢épitmény belsd épiiletgépész terveit. Az elektromos valamint az
épiiletgépész erdatvitel és automatika terveket Megrendelo altal felkért HUNGAROPROJECT Kft.
késziti. A kiilsé kozmiellatasi terveket Székesfehérvar MJV Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési
¢s Kozmtiellatasi Iroda késziti.

A megbizas értelmében cca. 220 m2 alapteriiletii régészeti lelohelyet bemutato livegfedés késziil. Az
iivegfedés jarhato kiviteld, a terven jelolt szakaszai gépkocsi terhelésre alkalmasak.

Az egyeztetéseken elhangzott megallapitasok alapjan az alabbi tervezési alapadatok keriiltek
felvételre:

- A tervezés soran a mértékado csapadékviz terhelések meghatarozasakor csak az tivegfedés feliiletére
jutd csapadékviz mennyiséget vettiik figyelembe. A térrdl a folyokakba és a szellézéracsokba jutd
vizekkel nem szamoltunk.

- Az livegfedés hoszigetelt ivegbdl késziil, hoatbocsatasi tényezéje U=1,4 W/m2K.

- Az ilivegfedés belsO takaritasanak biztositasara vizvételi hely keriil kialakitasra, fagymentes
kivitelben.

- Az tlivegfedés belsd oldali parasodasanak elkeriilésére befuvo-elszivo szell6zés késziil onalld
ventilatorokkal. A befuvo szellozés esetén téli esetben elektromos kaloriferrel a befuvott levego flitése
torténik +10°C-os hémérsékletre.

- A frisslevegd vétele és az elhasznalt levegd kidobasa épitész terv szerinti racson keresztiil torténik a
terepszintrol.

- A takaritashoz ¢s karbantartashoz valo lejutds €pitész terv szerinti buvonyilason keresztiil torténik. A
szell6z6 levegdt biztositd racsokon keresztiil bejutd csapadékviz valamint a takaritaskor keletkezo
szennyviz elvezetésére 2 db kompakt meriilémotoros szennyvizatemeld keriil telepitésre €pitész terv
szerinti aknékban.

- Kozmiivek tekintetében tervezési hatdrunk az épitmény kiilsé hatarold falatol szamitott 1m-es
tavolsag. A kitorések helyét a kiilsé kdzmiitervezovel egyeztettiik.

- Az épitmény részére épiiletenergetikai szamitas nem késziil, mivel a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet
¢s a 176/2008. (VL. 30.) Korm. rendelet eldirasai szerint jelen épitményre a rendeletek hatdlya nem
terjed ki.

" MUNKAK\SZEKESFEHERVAR\KIVITELIN[RATOK \muleir.doc



1.1.1 Vizellatas

A tervezett épitmény részére a hidegviz csatlakozast az épitmény délnyugati oldalan iranyoztuk el6
3/4”-0s méretben. A varhat6 vizfogyasztas értékének meghatarozasa 1 db, az épiilet belso feliileteinek
iddszakos takaritasara szolgald tomlévéges kifolyoszelep figyelembevételével tortént.

Az id6szakos takaritas vizigénye: 2x220m2 x 2 I/m2 x 2 alkalom/hénap: 1,76 m3/hénap

A hidegviz halézat a kiils6 kozmiterven szerepld kiilsé ivoviz halézatra csatlakozik, kiilsé
kozmiitervek szerint. Kiils6 tervezési hatarunk az épiilet kiilsé hatarolo falatol szamitott 1 m. A kiilsé
vizhalozatba az épiiletbe vald belépés eldtt, az épiilet kiilso hatarolo falatdl 1m-re egy fagymentesitod
focsap keriil elhelyezésre. A hidegviz haldzat az épiiletbe valo belépés utan az oldalfalon elhelyezett
vizmérore csatlakozik, igy torténik az épitmény vizfogyasztasanak mérése. A vizmérd utan a hidegviz
halozat egy légbeszivoval ellatott tomlovéges kifolydszelepre csatlakozik. A kifolyoszelep az
épitmény belso takaritdsahoz sziikséges vizellatast biztositja.

A kiils6 hidegviz vezeték anyaga KPE csd. A bels6 hidegviz halézat anyaga GEBERIT MAPRESS
EDELSTAHL 1.4401 06tvozott rozsdamentes acélcsd. A szabadon szerelt hidegviz vezetékek
elektromos terv szerinti villamos fagymentesitd fiitéssel és 32 mm vastag AC ARMAFLEX
hészigeteléssel keriilnek ellatasra.

1.1.2 Tiiziviz ellatas

Az épitmény részére tiiziviz ellatas nem késziil.

1.1.3 Szennyviz elvezetés

Az épitményben keletkezett szennyviz elvezetését az épitménybdl a délkeleti és a délnyugati oldalon,
egy-egy helyen iranyoztuk eld. Mindkeét kitdrés nyomott rendszeri kitorés.

Az ¢épitményben szennyviz a takaritaskor felhasznalt vizbol keletkezik. A keletkezett szennyviz az
¢épitmény délkeleti és északnyugati sarkaiban elhelyezett épitész terv szerinti vasbeton aknakban keriil
Osszegyljtésre. Szintén ezekben az aknakban keriil 6sszegyiijtésre az épiilet délkeleti és északnyugati
oldalén talalhato két darab szellozéracson keresztiil bejutd csapadékviz is.

A vasbeton akndkbol a szennyvizet az itt elhelyezett WILO TMW 32/8 TWISTER tipust
meriilomotoros szivattyukkal emeljiik 4t a kiilsé kozmiiterv szerinti szennyviz aknékba.

Az épiilet szennyvizterhelése: 1,76 m3/hénap

A nyomott szennyviz vezetékszakaszok WAVIN HDPE cs6bo6l késziilnek. Az aknak fol6tti szabadon
szerelt vezetékszakaszok 13 mm vastag AC ARMAFLEX hdszigeteléssel keriilnek ellatasra.

A vezetékek és a szivattyik fagyvédelemrdl az akndk oldalfalan és a szennyviz nyomoévezetéken
elhelyezett elektromos terv szerinti villamos fagymentesito flités gondoskodik.

A nyomott szennyviz kitdrések a kiilsé kdzmiterven szerepl6 kiilsé szennyviz halozatra csatlakoznak,
kiils6 kozmiitervek szerint.

1.1.4 Csapadékviz elvezetés

Az épitmény koriil talalhato épitész terv szerinti folyoka rendszer részére csapadékviz elvezetés
késziil. A gravitacios csapadékviz vezetékek az épitmény délnyugati oldalan két helyen, valamint az
¢szakkeleti oldalon szintén két helyen csatlakoznak a kiilsé kozmiiterv szerinti aknakra.

A tervezés soran a mértékado csapadékviz terhelések meghatarozasakor csak az iivegfedés feliiletére
jutd csapadékviz mennyiséget vettiikk figyelembe. A térrdl a folyokakba ¢€s a szelldzéracsokba jutd
vizekkel nem szamoltunk.
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A halozat méretezése 300 1/s/Ha esOviz intenzitas figyelembe vételével tortént.
Meértékado csapadékviz terhelés 226 m2 x 300 I/s/ha / 10000 m2: 6,78 I/s

A csapadékviz vezetékek anyaga WAVIN HDPE cs6. A csapadékviz kitdrések a kiilsé kézmiiterven
szereplo kiils6 csapadékviz halozatra csatlakoznak, kiilsé kdzmiitervek szerint.

1.1.5 Hoellatas
Az épitmény részére hoellatas nem késziil.
1.1.6 Szell6zés

A légcsatornak anyaga horganyzott acél. A légcsatornak rogzitése a gépjarmi forgalomra méretezett
fodémszakasz tartoihoz torténik. Az egyes légcsatorna szakaszok fotartokkal valo kapcsolata kizarolag
hanglagy, rezgésmentes lehet.

A légtechnikai rendszerek beszabalyozasa LINDAB IMP gyartmanyt, kézi mozgatast
szabalyzozsalukkal torténik. A befuvo és elszivo elemek LINDAB IMP gyartmanyu vetéfuvokak és
légracsok beépitett mennyiségszabalyzoval, Megrendel6vel egyeztetett szinben.

SZ-1 jelii rendszer

(Régészeti bemutatohely frisslevego befiivas)

Az tvegfedés belsé oldali parasodasanak elkeriilésére befivo- elszivo szellozés késziil 6nalld
ventilatorokkal

A Kkiils6 levegd befuvasara az épitmény padloszintje felett telepitett SYSTEMAIR MUB 042 400DV
SILEO tipust, Vbe24 00 m3/h, dp=335 Pa teljesitményli hangcsillapité hazas ventilator szolgal,
60°C befuvasi maximalt hdmérséklettel. A ventilator utan a két befivd agban aganként telepitésre
keriil 1-1 db SYSTEMAIR FFR 315 tipusu taskas sziir6haz, SYSTEMAIR BFR 315 G3 tipusu
szirovel. T¢éli esetben a befuvott levegd felmelegitésére a ventilator utan mindkét befiivo 1égesatorna
agba 1-1 db SYSTEMAIR CB 315-12.0 tipust elektromos flitokalorifer keriil telepitésre Q=12 kW
egységteljesitménnyel. A fiitokaloriferek utan a befuvott levegd hémérséklete 10°C (-15°C-os kiilso
homérséklet esetén). Az elektromos flitdkaloriferek utdn minimum 2D egyenes légcsatorna
szakasznak kell lennie, a megfelel lizemvitel biztositasa miatt. Az elektromos fiit6kaloriferek csak a
ventilator {lizeme esetén kapcsolhatok. Ennek biztositasara SYSTEMAIR DTVS500 tipusu
nyomaskapcsolok keriil telepitésre. Szintén SYSTEMAIR DTV500 tipust nyomaskapcsolok kertilnek
telepitésre a sziiréfeliigyelet biztositasara.

A befuvo elemek LINDAB IMP VS-4/E/R 100 tipusu vetéfuvokak, melyekkel az iivegfeliilet
paratlanitasa torténik. A befivd gerinc légesatornak a gépkocsik haladasara szolgalé nyomsav
vonaldban, a gépjarmii forgalomra méretezett fodémszakasz tartdi mellett haladnak. A beszivo
légcsatornaba jutd csapadékviz a szennyviz elvezetés fejezetben szereplé zsompba torténik.

Az SZ-1 rendszer az SZ-2 rendszerrel reteszelt.

A ventilator részére 800x750x2100 mm méretli szivodoboz keriil telepitésre. A szivodobozra a
ventilator egy SYSTEMAIR WSG 042 586x586 tipust es6védo fix zsalun keresztill csatlakozik. A
szivodoboz aljara 1” méreti {iritGcsonk keriil telepitésre. A frisslevegd vétele a szivodobozra teleptett
¢épitész terv szerinti racson keresztiil torténik a terepszintrol.

SZ-2 jelii rendszer

(Régészeti bemutatohely elszivas)

Az tvegfedés belsé oldali parasodasanak elkeriilésére befuvo- elszivo szellozés késziil 6nallo
ventilatorokkal.
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A levegod elszivasara az épitmény padloszintje felett telepitett SYSTEMAIR MUB 042 400DV SILEO
tipust, Vel=2400 m3/h, dp=335 Pa teljesitményli hangcsillapitd hazas ventilator szolgal, 60°C
elszivasi maximalt hdmérséklettel. Az elszivo ventilator a befuvo ventilatorral atellenes oldalon keriil
telepitésre.

Az elszivo elemek LINDAB IMP JRP 3/2 F 525x175 és LINDAB IMP JRP 3/2 F 325x75 tipust
elszivo racsok, melyek az elszivo légesatorna aljara illetve oldalara keriilnek szerelésre. Az elszivo
gerinc légesatornak a befuvo gerinc légesatornak alatt haladnak. Az elszivo légcsatornaba jutod
csapadékviz a szennyviz elvezetés fejezetben szerepld zsompba torténik bevezetésre.

A ventilator részére 800x750x2100 mm méreti nyomodoboz kertil telepitésre. A nyomddobozra a
ventilator egy SYSTEMAIR WSG 042 586x586 tipust es6védo fix zsalun keresztill csatlakozik. A
nyomodoboz aljara 17 méretli iritécsonk keriil telepitésre. Az elhasznalt levegd kidobésa a
nyomodobozra teleptett épitész terv szerinti racson keresztiil torténik a terepszintrdl.

Budapest, 2017. aprilis hé Garancsy Andras
vezetd gépész tervezd
G/01-2156



