
RÉSZLETTERVEK - R5 JEL! RÉSZLET
SZÉKESFEHÉRVÁR II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR - NÉGYKARÉJOS RÉGÉSZETI LEL!HELY BEMUTATÁSA

készült: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának F"építészi Irodája és a Stokplan KFT. közrem#ködésében.
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10.12.12.12.4.4.4 (TVG, VSG)
h"er"sített, ragasztott üvegezés össz.vtg.50,5mm
fels" 10mm-es üveg: edzett (ESG),
R10 csúszásmentességnek
megfelel" pontraszter beégetett festékkel festve

helyszíni szilikon kitöltés

rozsdamentes acéllemez
100-110x6 mm keresztmetszettel
rögzítés 200mm-enként:
M8/70mm DIN 7991 A2

60-80 Shore keménység# gumi alátét

60-80 Shore keménység# gumi alátét
3mm magas

M16/20 DIN 912 A2 csavar

egyedi rozsdamentes acél gerendázat

bels" oldalán csiszolt
beton felület# támfal
30 cm vtg.

acél peremgerenda
betonszegélyre er"sítve

f#részelt bazalt nagykockak" burkolat

R = 8 500 mm (küls" sugár)

ø80.20 mm acélcs" a tartó
végére hegesztve,
M16 Hilti fúrt ragasztott
dübellel rögzítve

kent szigetelés

dombornyomott felületszivárgó

geotextília

R = 8 550 mm

R = 8 800 mm

R = 8 480 mm

v=10 mm acél
szerelvény

rögzítése: M16
menetes szár
+anya+alátét

500 mm-enként
a vb.fal

vízszintes
peremén

L100.25.4
hegesztett

egyedi
szelvény

ACO Modular 200
vízelvezet" folyóka,
C250 teherbírás,
csúszásmentesség

(h"tág.)
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