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El6zmények:

A székesfehérvari torténelmi belvaros felgjitdsara a tervek mar korabban
elkésziiltek, de a munka mérete miatt kivitelezése csak tobb iitemben valodsithatod
meg. Az Arany Janos utcaban 1év0 Szent Istvan Székesegyhdz feltjitdsa soran
felmeriilt a bejarat eldtt 1évé négykaréjos templom régészeti maradvanyainak
bemutatasa, melyre a Stokplan Kft. készitett részletes tervet.

Székesfehérvar Onkormanyzata irodankat bizta meg az Arany Janos utca burkolat
feltjitasara 2009-ben elkészitett terv atdolgozasara mely figyelembe veszi a
négykaréjos templomot bemutatd épitmény részleteit.

A fejlesztés lehetové tette, hogy ne csak az Arany Janos utca, hanem a kapcsolodo
terek is 0 burkolatot kapjanak, valamint az érintett 1épcsék is megujuljanak, ezért
jelen terv az
e Arany Janos utca,
a Il Janos Pal papa tér,
a Géza fejedelem tere
az emlékkereszt tere, és
a szent Anna kapolna elétti podium

burkolata és 1épcséi felujitasanak épitési (kiviteli) terveit tartalmazza.

Az Arany Janos utca burkolatanak épitési engedélyét az eljarod engedélyezd hatosag
2017. 03.30-an a FE/UT/NS/A/213/23/2017 szamon adta Ki.

A székesegyhaz felujitasa e terv készitésekor is folyamatban van, mely sordn, az
¢éplilet kozvetlen kornyezetében feltjitasra keriilt a burkolat, ill. a fal mellett htizodo
lépcsdk 1-1,8 m-es savja. A jelen tervben szerepldé 1épcsétervek a bazilika
felujitasanak kivitelezbivel egyeztetve, az allapotokat figyelembe véve késziiltek.

Jelen terv készitésekor mar megkezdddott a kozmii atépités, felljitas az Arany Janos
utcaban, mely soran kitermelt kockakodvek visszaépitésre kertiilnek.

TERVEZESI ALAPADATOK

Geodéziai adatok:

A tertiileten 2008 oktoberében részletes geodéziai felmérést végeztiink. A terven
szerepld magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.

A felmérés vizszintes koordinatai Egységes Orszagos Vetiileti rendszer szerintiek.
A 2016-o0s atdolgozas soran a felmért adatok helyszineléssel feliilvizsgélatra
kertiltek.

Tervezési teriilet:

A tervezési teriilet Székesfehérvar kozpontjaban, striin beépitett teriileten
helyezkedik el, tobb miiemléki és torténelmi jelentdségii épiilettel.
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Palyaszerkezeti adatok

A tervezési teriileten taldlhaté burkolat feliiletek bitumenhabarccsal kiékelt
nagykocka ko burkolatok. A burkolat hézagai kiperegtek, a rakasi sik egyenetlen,
de a kovek épek.

Az ut két oldalan bazalt szegélykdvel hatarolt 8-10 cm magas jarda hizodik,
szintén bazalt nagykocka burkolattal.

Az Arany Janos utcdhoz csatlakozd burkolatok budakaldszi mészkobol késziiltek,
s jelentésen toredezettek. A leromlds oka a lapok nagy méretében, azok

vékonysagaban, ill. a vizelvezetés, és alapozas hidnyossagaiban keresendok.

A fejlesztésbe bevont 1épcsdk siittdi mészkd tombokbol rakottak, elfogadhato
allapotuak, de kb. 40 %-ban feliileti hibasak, csorbultak, elmozdultak.

Tervezési paraméterek:

Arany Janos utca

utkategoria: belteriileti kiszolgalo ut
tervezési osztaly: B.VIL.d.D

tervezési sebesség -

szabalyozasi szélessége kialakult valtozo
forgalmi savok szama 1

forgalmi sdvszélesség min. 2,75 m
Helyszinrajzi kialakitas:

Arany Janos utca

Az Arany Janos utca megkozelitleg egyenes, mely vonalvezetése magén viseli a régi
korok utcainak sok iranytoréssel kialakult nyomvonalat. A helyszinrajzi vonalvezetés ezért
nem egyenesekbdl és ivekbdl, hanem csekély iranytorésii poligonbol all. A poligon koveti
az épiiletek kozotti tavolsag felezdjében elhelyezett viznyeldaknak vonaléat.

Az utca szélessége a 10 méter és a 4,3 méter kozott valtozo, jellemzdéen a 6 méter
biztositott. Az utca a szelvényezés szerint a Petdfi utcabol 6 m-es lekerekitd sugarral indul
¢és a Varoshaz térnél ér véget.

Az utca hossza 240,36 m.

A burkolatcsere a kezddszelvénytdl indul, de a zaro-szelvény utani teriiletre is
talnyulik. A kezd6 szelvénytdl indulod fejlesztés kiterjed a Rozetta étterem el6tti 3,85 *
7,3 m-es teriiletre, a végszelvény utan pedig a Varoshaza eldtti podium folytatasdban, a
lovas-szobor melletti uttorkolat is atrakasra, feljitasra keriil 4,45 m szélességben, és
6,15 m hosszon.

I1. Janos Pal papa tér:

A téren kialakitand6 feliilet kdveti az Arany Janos utcai burkolat kialakitast, azonban
igazodik a négykaréjos templom régészeti maradvanyainak bemutatasara, a Stokplan Kft.
tervei alapjan épitendd lefedéshez, melyben kor alaku livegtetd keriil a maradvanyok folé,
aminek a kdozépvonalan egy gépjarmiivek altal is jarhato acél pallo vezet at.
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Az Arany Janos utca elméleti tengelye az acélpallo kdzépvonalan vezet at. Az Arany
Janos utca eddigi tengelyét add kozépvonalban vezetett kiskockakdves folyoka pedig
ivesen balra kikeriili az iivegtet6 korét, egy szakaszon kdveti annak ivét, majd inflexiésan
ismét visszatér az elméleti poligontengely vonaldba, ahonnan a poligonban folytatodik.

A tér 52 m hossz, és 21 m sz€les, melyben az tiveg lefedés 17,3 m es atmérdjt.

Géza Nagyfejedelem tér:

A tér a bazilika dél-keleti homlokzata mellett 11,85, és 14 m kozott kiszélesedben és a
Géza nagyfejedelem pddiumaig 20,15 m hosszon teriil el. Innen a tér két 2,75, ill. 2,55 m
széles nyalvanyra nyilik, majd a pédium mogott ismét eggyé, 13,5 szélességlire olvad.
- A Hosok terérdl induld, épiiletek vonala mellett haladé kis meredekségii
1épcsd megtarthato, igy jelen tervben nem szerepel ennek felujitasa.
- A bazilika épiilete mellett feljovo 1épcsdt a templom felgjitasa soran rendbe
tették. Ez sem része ezért jelen tervnek.
- A téren, a meglévl novényzet a szegélyezésével egyiitt megtartando.

Az emlékkereszt tere

A bazilika északnyugati homlokzata eldtt tér 13,85 m és 7,2 m kozott valtozo
sz€lességli és 44,7 m hosszi. A teriilet oldalvonalait az épiiletek homlokzata, a
z6ldszigetek kontlrjai és a 1épcsok hataroljak.

A szent Anna kapolna elétt podium

A podium 6,75 m széles ¢és 14,45 m hosszu, szabdlyos teriilet, melynek délnyugati
végének teljes szélességét 1épcso, a délkeleti oldalat viragagy, ill. tamfal zar le.

Hossz-szelvényi vonalvezetés:

A tervezett burkolat felujitds nem okoz az tton jelentds magassagi vonalvezetési valtozast.
A tervezési szakasz elején az atépitendd Pet6fi utca aszfalt burkolatdhoz csatlakozik, majd
alacsony, rampaszeri kialakitasnak koszonhetden egy egységes feliilet alakul ki, ahonnan
indul az utca hossz-szelvényi vonalvezetése.

Az utca a kezd6 szelvénytl a 0+144 —es km szelvényig 1%-tol 6,5 % ig valtozd
mértékkel (kalapgorbeszeriien) emelkedik, ahol eléri a 150,14 m Bf. legmagasabb szintet,
majd 2,6 %-és 6,7 % kozotti, hasonldan valtozo lejtéssel esik a végszelvényig.

kezd6 magassag: 110,63 mBf
legnagyobb magassag: 150,14 mBf
befejez6 magassag: 110,75 mBf
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Keresztmetszeti kialakitas:

Arany Janos utca /a II. Janos Pal papa tér el6tti és utani szakaszok

A beavatkozas soran a teljes feliilet felbontasra keriil, és a koveket szegélyezés nélkiil
teritik vissza. Az ut kzépvonalaba

Az 1t kozépvonaldba 50 cm szélességben, 5 sorban fektetett 9*9*9 es méretii
kiskockakd folyoka keriil. A folyoka mentén, az 0t minkét oldalan az épiiletfalakig
visszakeriilt a felbontott természetes nagykockakd burkolat.

Az utburkolat mindkét oldalatél az 0t kézépvonala felé 2,5 %-os kereszteséssel
vapaszeriien lejt, mely a homlokzat kdzelében 1év6 1épes6khoz, pinceablakokhoz ett6l
eltérd lejtéssel igazodik.

A keresztesést modosito okok:

Pinceablakok: a pinceablakok alatt a mélyebb oldalon is biztositani kell a
min. 3 cm falmagassagot, ezt az esés lokalis csokkentésével lehet elérni, ami
nem okoz vizelvezetési problémat, mivel folyamatos hosszesése van az
utcanak.

Kapuk: az 1-1 m 2,5%-o0s esésii sav utan a kapu meglévo szintjéig max. 6
%-o0s eséssel emelkedik a burkolatot. Ez, a kapu el6tt legyezdszertien keriil
kifuttatasra.

Palyaszerkezet: E szakaszon az 1. jelii rétegrend épiil:

= 18*18*18 cm bazalt nagykocka kdburkolat (s.sziirke)
trasszcementes, vagy miigyantas, max15 mm szélességli fugazassal

= 4 cm trasszcementes, vagy miigyantas fektetd, ragasztd habarcs

= 15 cm Ckt 4-es cementstabilizacio alapréteg

= 30 cm FZKA 0/50 ztzottkd agyazat

Epiilethez valo csatlakozas: Az épiiletfalakra a péalyaszerkezet zénajaba
mianyag lemez régzitendd. A burkolat és az épiiletfal kozott 20 mm hézag
hagyando6, melyet legalul homokkal kell kitdlteni a cementstabilizacios
alap als6 sikja folé 2 cm-re nyuléan, majd erre polisztirol lemez
tomedékelendd, majd ra a hézagnal szélesebb. s csak befeszitéssel
elhelyezhetd gumitomitd zsineg illesztend6. Mindezt ICOSIT 340/45 —6s
tomito-pasztaval kell lezarni.

A burkolatot 8 méterenként keresztiranyu terjeszkedési hézaggal kell
ellatni. Ennek a kialakitasa a fenti csatlakozdssal megegyezik, csupan a
mianyag lemez nélkiil értendo.

A kozépso folyoka palyaszerkezete: 2-es burkolattipus:

= 9*%9*9 cm bazalt kiskocka kéburkolat
trasszcementes, vagy miigyantas, max15 mm szélességii fugazassal
= 4 cm trasszcementes, vagy miigyantas fektetd, ragasztod habarcs
= 15 cm Ckt 4-es cementstabilizacio alapréteg
= 30 cm FZKA 0/50 zazottkd agyazat
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A folydka alatt végig szivargd borda épiil, 100 mm-es milanyag perforalt
draincsével, a minden viznyelé aknaba bekotve.

Mintazat: A nagykockakd burkolatot kotésben kell rakni, mely az ¢épiiletre,
burkolatszélre merdleges sorolassal fektetendo.

A varfal nyomvonalanak bemutatasa

A Fejér Megyei Muzeumok Igazgatosaga kezdeményezte a régi varfal
nyomvonaldnak megjelenitését az utburkolaton. A tervben részletezett
helyszinrajzi nyomvonalon ezért a soOtétsziirke bazalt burkolat helyett, vilagos
mészkdbdl rakott terméskd burkolat fektetendd.
Az alkalmazott rétegrend teherbirasa egyezzen meg nagykockako burkolatéval. Az
alkalmazott rétegrend a kovetkezo:

*= min 18 cm vastag, idomitott terméskd, vilagos mészko /dolomit

trasszcementes, vagy miigyantas, max 35 mm szélességi fugazassal

= 4 cm trasszcementes, vagy miigyantas fektetd, ragaszto habarcs

= 15 cm Ckt 4-es cementstabilizacio alapréteg

= 30 cm FZKA 0/50 zGzottkd agyazat

a II. Janos Pal papa tér
Az Arany Janos utca burkolat-feliileti kiosztasa a II. Janos Pal papa tér kezdetét és
veégét jelzd épiiletsarkok kozotti szakasznal megvaltozik. A folyokatol balra esd
feliiletek valtozatlanul nagykocka koburkolattal, mig a jobb oldali feliilet, a
csatlakozo terekkel egybeolvaddan langolt érdesitésti 20*20*6-0s szabalyos bazalt
kélapokkal épiil, az alabbi, rétegrenddel:

3-as burkolattipus:
= 20*20*6 cm bazalt kélap langolt feliilettel (s.sziirke)
trasszcementes, vagy miigyantds, max. 3 mm szélességli fugazassal
= 4 cm trasszcementes, vagy miigyantas fektetd, ragasztd habarcs
= 15 cm Ckt 4-es cementstabilizacio alapréteg
= 30 cm FZKA 0/50 zazottkd agyazat

A teriileten nem képzddik szegélyvonal, azaz a jelenlegi kiemelt szegélyes
lehatarolds megsziinik. A burkolat keresztesése a jelenlegi ¢és Ujonnan
megépitendd viznyeld akndk, ill. a helyszinrajzon jeldlt vonalban futo folyoka felé
lejt, igazodva a bazilika fébejarati 1épcsdjéhez, ill. az tivegfodém szintjeihez.

Mintazat: A langolt kélapot kotésben kell rakni, mely az épiiletre, burkolatszélre
merdleges sorolassal fektetendo.

a Géza nagyfejedelem tér
A tér burkolata a II. Janos Pal papa tér ezen oldali burkolataval egybeolvadoan
képzodik, azaz a jelenlegi toredezett mészkolap burkolat felbontasaval és a 3-as
burkolattipus fektetésével.
= 20*20*6 cm bazalt kélap langolt feliilettel (s.sziirke)
trasszcementes, vagy miigyantds, max. 3 mm szélességli fugazassal
= 4 cm trasszcementes, vagy miigyantas fektetd, ragasztod habarcs

-6-
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= 15 cm Ckt 4-es cementstabilizaci6 alapréteg
= 30 cm FZKA 0/50 zazottkd agyazat

A tér kozepén, a hossztengely mentén észak-kelet felé hosszlejtéssel D 300 —as
résfolyoka ¢€piil, mely felé kereszt iranyban 1,5 %-al lejt a burkolat, igazodva a teret
lehatarold épiiletek 1épcso, és pinceablak szintjeihez.

A résfolyoka alatt szivargd borda épiil, mely az agyazatba keriilt nedvességet gyiijti
Ossze, és vezeti a nyomvonalaba es viznyeld akndkba. A résfolyoka réskerete
keskenyen felnyulik a folyokatestbdl, €s ebben a zoénaban 1év perforacioi biztositjak
a fugdz6 anyagban leszivargd nedvesség Osszegylijtését, €s elvezetését.

Mintazat: A langolt kélapot kotésben kell rakni, mely az épiiletre, burkolatszélre
merdleges sorolassal fektetendo.

Az emlékkereszt tere

A tér burkolata a Géza nagyfejedelem terével megegyezden a II. Janos Pal papa tér
ezen oldali burkolatdval egybeolvaddan képzddik, azaz a jelenlegi toredezett
mészkdlap burkolat felbontasaval és a 3-as burkolattipus fektetésével, hossz, és 1,5
%-o0s kereszteséssel, a hossztengely mentén résfolyokaval és szivargd-bordaval,
igazodva a pinceablak szintjeihez.

Mintazat: A langolt kélapot kotésben kell rakni, mely az épiiletre, burkolatszélre
merdleges sorolassal fektetendo.

A szent Anna kapolna eldtti podium

A podiumon az 5. jeli burkolati rétegrend épitendd:
= 5cmvtg. 15-30 cm budakalaszi mészkd, 5 mm SIKA GROUT311
vizzar6 fugéaval
= 3 cm 2/4 fagyallo dolomit zuzalék fektetd réteg
= 30 cm FZKA 0/50 agyazat
= geotextilia 200 g/m2

A tér két élvonalan résfolyoka és szivargd-borda épiil.

Mintazat: A mészko6lapot haloban, vagy szabad kotésben kell rakni, mely az
épiiletre, burkolatszélre merdleges soroldssal fektetendd.
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Lépcsok

A beavatkozasi teriileten 1évo 1épcsdk tobbsége, 7 1€pcsd koziil 5 1épcsd felujitando.
A 1épcsdk jellemzd keresztmetszeti méretei: belépd hossziisag (mélység) 31 cm
(jelenleg valtozé 28-33 —ig ) fellépd magassag 14 cm (jelenleg valtozé 12-15 cm-
ig.)

Az érintett 1épcsok listaja a kovetkezo:

a lécsé jellemzGi
alépcsd jele a , a -fokok | ,
P . J ] elhelyezkedése ) allapota
helyszinrajzon szama
db
Kalmancsai Gira
| Domonkos szobor 6 . ,J «
épitendé
mellett
I Anna képolna a djra-
mellett épitendd
. P Gjra-
11 ives erkély lépcséje 3 épitends
a H8sok tere felé Gira
AV vezets 12 Y L
B épitendd
hosszu
a HG8sok tere felé Gira-
\Y vezets 2 Y P
. épitendd
roévid
altemplomtdl bal
Vi P 17 felujitott
oldalra
6za fej |
Vil a Geza’ e"Jede em ) 15 megfeleld
tere felé tért vonalu

A felyjitas sordn alkalmazott szerkezet a kovetkezo:
= 15 cm vastag siittéi mészkdtomb, viz és fagyalld betonragaszto
habarcsba rakva
= 15 cm C12/15 foldnedves, so és fagyallo beton aljzat
* 30 cm FZKA 0/50 zzottkd alap
=  60*60 cm C8/10 foldnedves beton savalap
= 30 cm zuzottkd alap

A 1épcsdk felsd vonala elé agyazatszivargés racskerettel (nyalvannyal) szerelt
résfolyoka ¢épiil, mely ala keriil egy szivargé-borda 1s, mely egylitt
megakadalyozzak a 1épcsdszerkezet alamosodasat, elazasat, felfagyasat.

A mészkd tombok jelentds mennyisége (40%) restauralhato, mely a kisebb feliileti
hibak kijavitasaval vagy a tombok hibatlan és hibas szakaszainak fiirészeléssel
torténd szétvalasztasaval, a hibatlan részek visszaépitésével felhasznalhato.

A mészkd tombok felso sikja stokkolassal csuszasmentessé teendd.

A 1épcsd szerkezet épiiletfalhoz, timfalhoz, ill. térburkolathoz csatlakozik. A
csatlakozast vizzaro terjeszkedési hézaggal képzendo ki az alabbiak szerint:
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Epiilethez, timfalhoz valo csatlakozas: Az épiiletfalakra a lépcsd zonajaba
muanyag lemez rogzitendd. A 1épcsé és az épiiletfal kozott 20 mm hézag
hagyand6, melyet legalul homokkal kell kitdlteni a cementstabilizacios
alap als6 sikja folé 2 cm-re nyuldan, majd erre polisztirol lemez
tomedékelendd, majd ra a hézagnal szélesebb. s csak befeszitéssel
elhelyezhetd gumitomitd zsineg illesztendd. Mindezt ICOSIT 340/45 —0s
tomito-pasztaval kell lezéarni.

A burkolathoz, val6 csatlakozas a fenti kialakitassal megegyezik, csupan a
muanyag lemez hagyand¢ el.

Forgalomtechnika:

A jelenlegi forgalmi viszonyok, vagyis az egyiranyu forgalomiranyitas megsziinik,
zsédkutcas  kialakitdsuva  valtozik. A  fenti keresztmetszeti beavatkozas
forgalomtechnikai jellegii is, mely a holland voonerf, s Gijabban a ,,megosztott tér”
Ovezetek elvébdl meriti elemeit. Lényege a kozos tér kialakitasa, ahol a gyalogos
kap prioritast s a jairmiivezetok érzik idegennek magukat. Nincs megemelt jarda,
mely a gyalogosokat sdvtartasra kényszeriti.

A beavatkozas révén jelen belvarosi behajtasi korlatozas miatt a meglévo
»Behajtani tilos” ,,Kivéve engedéllyel” korlatozas mellé egy ,,Zsdkutca” jelzdtabla
helyezendo ki az utca Petdfi utcai végére. A Varoshaz tér fel6li végén pedig nincs
szlikség jelzdtabla kihelyezésére, mivel a Varoshaz tér forgalmi rendje ( csak
engedéllyel vald behajtasi korlatozas) oroklédik tovabb.

Uttartozékok

Alacsony kdbaba sor épiil a Géza fejedelem tere védelme érdekében az Arany Janos
utca bal oldali homlokzati vonalatél 6 méterre, mely megakadalyozza a térre,
gépjarmiivel vald behajtast. Az egyik kdbaba nyithato kivitelben keriil a helyére a
rendkiviili esetek gépjarmiives biztositasa érdekében.

A tervezett lvegtetd védelmére iiveg elemekbdl készitett vilagitd kerékvetok
keriilnek a helyszinrajzon bejel6lt két vonal mentén.

Kozmiuvek:

A tervezett burkolatcsere kapcsan, a négykaréjos templom iivegtetds
bemutatasat figyelembe véve terv késziilt a Polgarmesteri Hivatal
gondozasaban 16/2015-6s tervszamon az wutca viz, csapadékviz és
szennyvizvezetéke felujitasara, és nyomvonal-korrekcidojara, melyeket jelen
terv is tartalmaz, és figyelembe vesz.

Minden, utburkolatba es6 kozmiiszerelvény fedlapjat a torténelmi belvarosban
rendszeresitett Székesfehérvari jelzésekkel ellatott cimeres fedlapra kell
cserélni.

Vizvezetek: (a Fejérviz Zrt. kezelésében)
Erinti. A burkolatcsere soran a vezetéket a fejlesztéshez igazitott
nyomvonallal atépitik, feltjitjak. A vizvezeték az utca teljes hosszéban, az ut
kozépvonalatol balra halad, melybe mindkét oldalrél hazi-bekotések
csatlakoznak. A vezeték aknak fedlapjait a burkolat szintjéhez kell igazitani,
s a szakfeliigyeletet meg kell rendelni.
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Szennyvizvezeték: (a Fejérviz Zrt kezelésében)
Erinti. A burkolatcsere sordan a csatornat a fejlesztéshez igazitott
nyomvonallal atépitik, feltjitjdk. A szennyvizcsatorna az utca teljes
hosszaban, az ut kézépvonalatol jobbra halad, melybe mindkét oldalrol
hazi-bekotések csatlakoznak. A csatorna akndk fedlapjait a burkolat
szintjéhez kell igazitani, s a szakfeliigyeletet meg kell rendelni.

Gdzvezeték: (az E-ON DDGAZ Zrt kezelésében)
Erinti. Az utca teljes hosszaban, az ut kozépvonalatol balra 16v6
vizvezetéktdl balra, kisnyomasu gazvezeték halad, melybe mindkét oldalrol
hazi-bekotések csatlakoznak. A gazvezeték myomvonala a négykaréjos
templom iivegtetés lefedéséhez igazodéan Kkivaltasra keriil. A
szerelvények fedlapjait szintre kell emelni, s a szakfeliigyeletet meg kell
rendelni.

Elektromos kébel: (az E.on EDAH Zrt. kezelésében)
Erinti. Az utca teljes hosszaban, a bal oldali épiiletsor kozelében 10 kV-0s
¢s 1 kV-0s elektromos energia foldkabel halad, melybe mindkét oldalrol
hazi-bekotések  csatlakoznak.  Beavatkozdsra  nincs  sziikség, a
szakfeliigyeletet meg kell rendelni.

Hirkozlési kabel: (UPC Magyarorszag Kft., AXIAN Kft.,)
Nem érinti.

DIGI Kft.
Erinti: Szakfeliigyeletet kell megrendelni, a vezeték nyomvonalat meg kell
jeldlni, a vezeték 2-2 méteres korzetében csak kézi foldmunka végezhetd.

Onkormanyzati Informatikai Kézpont KHT.)
Nem érinti.

Tavkozlési kabel: (a T-Com Nyrt. kezelésében)
Erinti. Az utca jobb oldali épiiletsora kozelében tavkozlési foldkabel
alépitmény huzodik. Beavatkozasra nincs sziikség, a szakfeliigyeletet meg
kell rendelni.

Tavhéellatas: (SZEPHO Zrt. kezelésében)
Nem érinti.

A kivitelezés soran az egyeztetési jegyzokonyvekben rogzitetteken tul az érintett
kozat- ¢s kozmiikezelok 4altal kidllitott kozut/kozmiikezeldi nyilatkozatokban
foglaltakat is kotelezd jelleggel be kell tartani. A kivitelezési munkalatok
megkezdése eldtt idoben értesiteni kell az érintett kézmiitulajdonosokat, hogy a
burkolat felbontdsat kovetden — amennyiben igénylik — legyen lehetdségiik a
kezelésiikben 1év0 vezetékek feliilvizsgalatira és sziikkség szerinti javitasara,
felujitasara, cseréjére. A kivitelezési munkalatok {itemezésénél a fentieket
figyelembe kell venni.

Csapadékviz elvezetés
Kezel6: (Székesfehérvar Varosgondnoksaga Kft.)

A burkolatcsere soran a csatornat a fejlesztéshez igazitott nyomvonallal atépitik,
felujitjak. A csapadékcsatorna az utca teljes hosszaban, az Ut kdzépvonaldban
halad. A beavatkozas révén torténd valtozasok nem befolyasoljak a teriilet
vizelvezetését, a csapadékviz a felujitott csatornahdlozatba, az ut kozepén
1étesitendd 1) viznyeldaknak révén keriil elvezetésre.
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A burkolat felgjitasa révén az uttengelyben bazalt kiskocka folyoka gytijti 6ssze €s
vezeti el a viznyeldig a csapadékvizet.

Az Ujonnan épitett viznyeldaknakat a tervezett burkolatszint alatt 15 mm-rel
mélyebbre kell elhelyezni. A viznyeldracs fedlapok az ivelt folyoka vonaldhoz
igazodoan ivelt kivitelben késziilnek.

Teriilet-felhasznalas:

A burkolat helyreallitas épitése soran tobblet, idegen teriilet felhasznaldsara nincs
szlikség, mivel a beavatkozasi teriilet teljes hosszédban kozteriileten helyezkedik el.

Kornyezetvédelmi tervfejezet:

Epités:

Lasd az engedélyezési tervben.

A kivitelezés sordn az alabbi szabvanyok el6irdsait be kell tartani, a terv csak ezen
szabvanyokban foglaltak szerinti kivitelezésre vonatkozik. A  felsorolt
szabvanyokat a miiszaki leirds melléklete tartalmazza.

Kitiizés

Az utcédk tengelyeinek kezdd, vég és sarokpontjainak kitlizési koordinétdi a
helyszinrajzokon taldlhatok. A tengely kitlizése utdn a burkolatszéleket arra
merdlegesen lehet kijeldlni.

Utemezés

A kivitelezési munkalatok megkezdése eldtt eldzetesen egyeztetni kell az
onkormanyzat illetékeseivel, hiszen a Belvarosban, a Varoshaza téren sok — a tér
teljes vagy részleges lezarasat igényld — szervezett rendezvények ideje alatt is
biztosithato legyen a teriilet megkozelitése. Az litemezés és a forgalomterelés ezek
ismeretében, a megrendeldvel folyamatosan egyeztetve alakitando.

Az ¢épitési munkalatok eldtt (jelen terv kiaddsakor) mar kozmii felujitasi
munkalatok zajlanak, ezért ennek szakszerlien elvégzett és atadott teriiletein lehet
csak a burkolatépitést megkezdeni.

Forgalmi rend az épités alatt

Az Arany Janos utcaban tervezett beavatkozas az épiiletek kozotti burkolt feliilet
teljes szélességét érinti: a meglévd burkolatok (ut, jarda) és szegélyeket mar
elbontottak. A kivitelezés tobb szakaszra osztandd, mely soran a teljes szélességii
lezaras modszere alkalmazando.

A beavatkozasi szakaszhatarokat ugy kell kitablazni, hogy az érintett teriileten a
keresztez6 gyalogos forgalom folytonossaga, ill. a létesitmények megkozelitése
legalabb gyalogosan biztosithaté legyen.

A lezéras eredményeként az Arany Janos utca zsdkutcava alakul, ezért biztositani
kell a megfordulds lehetdségét. A kizarolag gyalogosok altal hasznalt feliiletek
esetén — a terelout kijelolése mellett — a kivitelezés teljes ideje alatt el kell
korlatolni a munkateriileteket.
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Burkolatépités

Uttiikér

A burkolat dgyazata épitésénél tigyelni kell arra, hogy az alatta 1év6 uttiikkor a
tervezett szivargo-bordak felé essen.

A szivargd bordak aljaba elhelyezetett vizzar6 folia HDPE, vagy ezzel
egyenértékii legyen. A szivargocsO fektetése soran tigyelni kell arra, hogy a cs6
kozelében nagyobb szemcsés, kijjebb pedig kisebb szemcsés, agyag-, iszap-,
homokliszt, és homokmentes folyami kavicsbol késziiljon. A szivargo-test
foliasikjat a burkolatszinttdl lefelé szamolva az alabbi vastagsagok Osszegzésével
kell meghatarozni:
Résfolyokas esetben: a kapcsolodo terek burkolata alatt:

e 50 cm : résfolyoka szerkezeti magassaga:

e 20 cm: ckt alaptest,

e 30 cm szivargdtest

e 10 cm szivargdesd

o f0lia
=-110cm
Résfolyoka nélkiili esetben: (az Arany Janos utca folyokédja alatt.)

e 4 cm: a folyoka medermélysége
9 cm : a kiskockako vastagsaga
4 cm : a fektetd réteg vastagsaga
15 cm : ckt alaptest,
30 cm szivargotest
10 cm szivargocso
folia
=-72cm

Az agyazat alsé és felsd sikja a szivargd vonal felé essen. Az dgyazat jellemzd
also sikja a tiikorszint a burkolat alatt

e 67 cm nagykockakd esetén

e 58 cm kiskockakd esetén

e 55 cm bazalt lap esetén.

A résfolyokat az alattuk hazodd szivargo-borda folé, min 20 cm vastag
cementstabilizaciora kell fektetni.
A cementstabilizacio felsé6 sikja gondosan, a tervezett burkolat sikjaval
megegyez0 eséssel alakitando ki.

Az utburkolo koveket, lapokat a ragasztd habarcsba gy kell belefektetni, hogy a
habarcs a hézagok koz¢é 1/3-ad vastagsagig felkusszon, befogast adva a kének. A
fektetési tavkoz (fuga) szélessége kis és nagykockakd burkolatnal 15 mm, a bazalt
lapburkolatnal 3 mm.

A hézagkitoltést, (fugat) a felsé sik alatt 2 mm-el alacsonyabb szintre kell
lehtizni.
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A cementstabilizacids feliileteket terjeszkedési hézagokkal kell ellatni. Vonalas
l1étesitménynél 8 m-enként, a tereknél pedig 50-60 m?-enként.

A terjeszkedési hézagot vizzaroan, és az elmozdulast rugalmasan, maradando
alakvaltozas nélkiili szerkezettel kell kialakitani a keresztmetszeti kialakités
fejezetében leirtak szerint.

A terjeszkedési hézagok, ill. a résfolyokak mentén, azaz ahol a kdsornak nincs

mindkét oldali er6s megtamasztasa, (sz€Is6 sor) ott a két sor alatt polimer-betonba
kell fektetni a koveket.

Teherbirasi eloirasok:

- a foldmii szintjén: E,>55 MN/m?
- az FZKA szintjén: E,>75 MN/m?
- a CK{ szintjén: E,>140 MN/m?

Uttartozékok kihelyezése

A kozuti jelzdtabldk horganyzott acél cséoszlopai a tervekben meghatarozott
helyen 80 cm mély és 50 cm széles godorbe keriilnek beallitdsra. A gddorben
elézetesen kézi dongoléssel nedves becsomoszolt C12-es beton keriil, amelyben a
bedllitott csboszlopok a beton megszilardulasaig 3 irdnybol kotéllel ki kell
rogziteni. A godor kidsasakor az esetlegesen érintett kozmiivekre iigyelni kell.
Tilos a csdoszlopot barmilyen célbol elfiirészelve, megroviditve felallitani!

Aknafedlapok szintbehelyezése

A burkolatba es6 aknak fedlapjait a kozmiszolgaltatonal rendszeresitett elemek,
beépitésével kell a kornyezé burkolat fektetése utan szintre emelni, majd a
kornyezetiiket burkolokdvel, a kornyezd mintazatnak megfelelden kirakni.

A meglévd csapadékcsatorna tisztitd akna fedlapokat és a viznyeldracsokat Uy
fedlapokra kell kicserélni.

Ahol lehetséges, ott Székesfehérvari jelzésekkel ellatott cimeres fedlapok
alkalmazandok.
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Munkavédelem:

Az épitési munka soran be kell tartani az altalanos érvényt és eseti munkavédelmi
szabalyokat, kiilonos tekintettel az 1993 évi XCIIL torvényre, a végrehajtasara
kiadott 5/1993 (XII.26.) MiM rendeletre, valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
ElUM egyiittes rendeletre. Ezen feliil az Gtépités soran a kozuti kozlekedés és a
kozhton torténd munkavégzés, - igy az UT 2-1.119:1998 Kozutakon folyd munkak
elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak, valamint a 20/1984-es
KM rendeletnek a szabalyait - be kell tartani.

Kivitelezés csak a munkateriilet hivatalos atadasat kovetéen kezdheté meg. A
munkatertilet atvételétdl a miiszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo utépités
forgalmi rendjének biztositasaért, a hatosagilag meghatarozott és az épitéshez
eloirt forgalomtechnikai elemek, berendezések elhelyezéséért és meglétéért a
kivitelezd a felelOs.

Ugyelni kell arra, hogy az épitési teriilet minden esetben el legyen korlatolva, oda
csak a munkat végzok léphessenek be. Baleset esetén a Szent Gyorgy Korhaz
keresend6 fel, melynek elérési adatai a kovetkezOk Seregélyesi ut 3. @: 22/535-
500.

Székesfehérvar, 2017. jinius 20.
Kozlekedésfejlesztés
Mérnoki Iroda Kft.

Polanyi Péter
iranyito tervezo
Tervezdi nyilvantartasi szam: KE-K/07-0239
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Tervezoi nyilatkozat

Alulirott  Polanyi  Péter okl. ¢épitdomérnok, utépitési ¢€s
forgalomtechnikai vezeté-tervezd (Tervezdéi nyilvantartasi szém:

KE-K /07-0239) kijelentem, hogy a

Székesfehérvar,
Arany Janos utca és kapcsolodé terek burkolat-feltjitasanak

kiviteli terve

elkészitése soran betartottam az altalanos érvényl és eseti hatosagi

eldirasokat, ill. a miiszaki szabalyokat.

Székesfehérvar, 2017. janius 20.

Polanyi Péter
tervezo
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A terven szerepl6 feladatok elvégzéséhez tartozo legfontosabb
muszaki eloirasok jegyzeke
épités elokészités: e-UT 06.01 Epités eldkészité6 munkak

az elkorlatolas szabalyai e-UT 04.05.11 A kozati ttelzaras, elkorlatozas és
forgalomterelés elemei; A kozutakon végzett munkdk
elkorlatozasi ¢és forgalombiztonsagi szabalyzata [A
3/2001. (1. 31.) K6ViM r. mell.]

Utalapok, ztzottkovek:
e-UT 05.01.11 Utépitési zazottkdvek és ziizottkavicsok.
3. 1ész

agyazat, és Ckt terités: e-UT 06.03.51 Utpalyaszerkezetek kétdanyag nélkuli és
hidraulikus kétéanyagu alaprétegei. Epitési eldirasok

kéburkolat épitése e-UT 06.03.41 A ké és miiké burkolatok épitése

A fenticken feliil minden épitési tevékenység soran be kell tartani az arra vonatkoz6 altalanos
és eseti eldirasokat.
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