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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

ELOZMENYEK:

MUszaki leirds alapjat az épitési engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio
tervei, valamint a tervezett szerkezetek statikai szamitasa szolgaltatja. A statikai
tervezést az Eurocode szerint végeztik.

A SZERKEZETEK ISMERTETESE
A targyi létesitmény két részbdl all, egy jarhatd, egy vonalban nehézgépjarmivel is
hasznalhato fédémszerkezetbdl, ill a romterlletet korilhatarold tamfalbol.

Fédém

A fédém megalkotasanal a minél nagyobb transzparencia volt a cél, ezért 5x12mm
vastag edzett, foliaval ragasztott Giveget alkalmaztunk a jarmivek el6l elzart tertleten.
Itt 500 kg/m2 terhelést vettiink figyelembe az acélszerkezetek tervezésénél.

N\

X

® TAvolsdg

SUgar

SZCg
TEralet
térFogat

Kilépés

1
il

Az (veget acél pengével, mint gerendaval gyamolitjuk. Nyomott 6&vének
stabilitasvesztését a slrin elhelyezkedd, egymasra merdleges gerendak, illetve a
feltett er6sitések, adjak, tovabba bizonyos mértékig figyelembe vettik az elhelyezett
Uvegtablak stabilizald hataséat is. Az aceélszerkezet viselkedését, teherbirasat és
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kihasznaltsagéat a tartdszerkezeti szamitas fejezetben részleteztik. A borda harom,
szakaszos varrattal hegesztett alkotobo6l all 6ssze. A gerinc 30mm x 300mm méret
szélesacél lemez, 355 mindségl acélbdl. erre kerll kétoldalrél szakaszos varrattal
felhegesztésre, vagy csavarozassal régzitve a 30x120mm-es acél lemez, mely
egyrészt a fels6 Ov stabilitdsat, masrészt a csomédpontok bekétését, az lveg
felfekvését szolgaljak.
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UVEGET GYAMOLITO GERENDA kialakitasa

A fodémszerkezetet masik markansan elkilénild szakasza a nehézgépjarmivel
atjarhatd sav.

Itt HEB 400 gerendakat alkalmaztunk, szintén (veg takarassal. A gerendakat a
szabvany szerinti ,B” vagyis 40to sulyla jarmire méreteztik. a megengedett
maximalis tengelynyomas 16to. A tengelyek elrendezése a szabvany szerint a
kdévetkezd: 8+16+16t0. A hasznalat soran biztositani kell, hogy a kijel6lt savon a
jarmi ne kdzlekedhessen, mert a fédém tdbbi szakasza ezt a terhet nem viseli el.

A fédémet gyamolitd acélpillérek hegesztett | szelvények, vasbeton pontalapba
befogva, a tehergépkocsi alatt kettbzve és fejjel ellatva.

Tamfalszerkezet

A terlletet korit6 tamfalszerkezet szégtdmfal, azonban az ives vezetése, és a f6dém
stabilizal6 szerepe miatt nem mindsitheté tamfalnak, sokkal inkabb féldet tamaszto
falszerkezet a megfelel6 modell, igy ezt szamitasunkban nem vizsgaltuk. A fal
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vasbeton szerkezeti, XC3 agresszivitasi kategoriaba sorolt betonminéséggel,
C30/37 szilardsaggal.

ANYAGMINOSEGEK

Alapozasi szerkezetek:

Monolit betonszerkezetek: C25/30
Vasbeton szerkezetek: C30/37
Betonacél: S500B

Felszerkezet:
Szerkezeti acél: S355

A KIVITELEZESSEL SZEMBEN TAMASZTOTT KOVETELMENYEK

A kivitelezéssel szemben tdmasztott kdvetelmények:

A szerkezetek megjelenésének altalanos kovetelményei. A tervezett szerkezetek
épitészeti megjelenése. A betonszerkezetek kilénb6zé részeinek épitészeti kezelése
megkivanja, hogy a beton egységes texturaju, és szinl legyen (pl.: pincefalak). A
Vallalkozonak ezért minden szerkezethez azonos gyarbdl kell biztositani a cementet,
illetve azonos forrasbdl az adalékanyagot, illetve a kész betont. A lathato feluletek
zsaluzatanak anyagat /fém, gyalult fa, mianyag/, illetve a felllet kiképzésének a
modjat az épitésszel el6zetesen jova kell hagyatni.

A szerkezet alakhlisége

A szerkezetnek az MSZ 07 3202/1 és az MSZ 7658/2 szerinti 1. minéségl szintre
el6irt értékeknek kell megfelelnitk.
A szerkezet kivitelezésénél az MSZ 7658/2 szerinti pontossagi kdvetelményeket kell
betartani az alabbi kiegészitésekkel:
Betonkeresztmetszet méreteinek (gerenda vagy lemez magassaga, gerenda vagy
borda szélessége, oszlop keresztmetszeti méretei) az eltérése a névleges mérettél:
-ha,@”<150 mm Az eltérés =+ 5 mm
- ha ,a” =500 mm Az eltérés = + 10 mm
-ha ,@”>1000 mm Az eltérés = + 15 mm
A betonfedés mérettiirése a névleges értékhez képest A = -0,00 mm és +10 mm
lehet.
A fédémek felsé fellletének eltérése a vizszintes siktél a 6x6 m-es mezon belll A = +
4mm.
Az oszlop egy emeleten bellli fliggdlegesének eltérése az oszlop tetején h< 3000
mm
magas oszlop esetében A =+ 3,0 mm.
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A rudszer( elemek hosszanak eltérése | < 10000 mm mellett A = + 5,0 mm.

A zsaluzat és allvanyzat elegend6en merev legyen ahhoz, hogy a szerkezeti
elemekre vonatkoz6 meérettirések -a szerkezet teherbirasanak befolyasolasa nélkil-
kielégithet6k legyenek.

Acélszerkezetek csavarozott kapcsolatainak kialakitasanal az épulet mérettlirésekre
tekintettel kell lenni a gyartasnal. A helyszini szerelhet6ség érdekében szabad +2,0
mm-el ndvelt furatméreteket hasznalni.

Az elkészilt felllet szemrevételezése

Az eltakarasra kerUlt betonszerkezetek fellletét az eltakaras elétt szemrevételezni
kell, err6l jegyzOkdnyvet kell felfektetni. A fellleten észlelt hianyossagokat a
Vallalkozonak sajat koltségén ki kell javitania. Az eltakardshoz a Megrendeld
jovahagyasat meg kell szerezni. A teljes fellletet szemrevételezését az MSZ 7658-2
és az MSZ 07 3202-1 szerint kell elvégezni.

A beton felllete legyen sima, Iégbuborékoktdl és zarvanyoktdl mentes, az elforduld
legnagyobb mélyedés atmérdje ne haladja meg az 5 mm-t és mélysége ne legyen
tébb 2,0 mm-nél.

A folddel eltakarasra kerilo szerkezeten m2 -ként legfeljebb 6t, egyenként legfeljebb
500mm2 -nél nem nagyobb fellleti hidny engedhet6 meg, ha a betonacél elbirt
betontakarédsa biztositva van, és a csorbulas mélysége a 10 mm-t nem haladja meg.
Eszlelt fészkes szerkezetet a Megrendel§ altal jovahagyott modon kell kijavitani.

Acélbetétek, vasalas

Tipus, minéség és tarolas

A betonok acélbetétjeinek periodikus betonacélokbdél kell allnia, kivéve, ha a
vonatkozo6 kiviteli terv masrol rendelkezik. A Vallalkozénak a munkakhoz hasznalt
acélbetétekbdl vizsgalati mintadarabokat kell szolgaltatnia a szabvany szerint (MSZ
105/1) A vizsgélathoz a mintadarabokat a Megrendel6 jelenlétében kell venni, és
olyan méretlieknek és darabszamunak kell lennitk, hogy vele az alabb leirt
vizsgalatokat el lehessen végezni. A vizsgalatot az erre kijel6lt laboratdériumban kell
elvégezni. A vizsgalati eredményeket a Megbiz6hoz kell tovabbitani. A mintadarabok
hajlitasi és huzészilardsagi vizsgalatan felll az alakvéaltozasi tulajdonsagot is meg
kell vizsgalni.

Védelem és tisztitas
A betonacélt mindig védeni kell a sérulésektdl és a szerkezetbe vald elhelyezéskor

mentesnek kell lennie szennyez6désektdl, reve rétegtdl, leveles rozsdatol, festéktol
vagy olajtél, vagy egyéb idegen anyagtol.
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Minden betonacélt gondosan meg kell tisztitani a megszilardult vagy részben
megszilardult betontdl és minden zsaluzat olajtol, ami rékerllhetett mas munkak
kivitelezésekor.

Vonatkozik az acélbetétek tisztasaganak megdrzésének kdvetelménye a mar
beépitett acélbetétekre is, a munkahézagon tulnyul6é acélbetétekre is egyarant.

Betonacélok hajlitasa

Az acélbetéteket egyenes szalakbdl kell leszabni, amelyek mentesek a sérilésektél.
Az acélbetéteket hidegen kell hajlitani.

Minden hajlitdsi méretnek 6sszhangban kell lennie a szabvannyal (MSZ 15022/7,
illetve,MSZ EN 1992-1-1).A mar egyszer meghajlitott betonacélt nem szabad
a korabbi hajlitas helyén Gjrahajlitani.

Betonacélok toldasa

A betonacélok atfogasos- és hegesztett toldasa megengedett, ha ez a terveken fel
van tlntetve. A betonacélok toldasat a szabvannyal dsszhangban kell elvégezni
(MSZ 1502277, illetve, MSZ EN 1992-1-1). A betonacélokat altalaban nem célszer(
hegeszteni. Hegesztett toldas esetén kiilén probaval kell igazolni a teherbirast.
Betonacélok rdégzitése, tavolsagtartas, betontakaras

Minden betonacélt pontosan a tervrajzokon feltlintetett mddon kell elhelyezni és
régziteni, és abban a helyzetben kell tartani a betonozas soran. Olyan mennyiség(
megtamasztast, illetve régzitést kell alkalmazni, hogy a betonacél terv szerinti alakja
a kivitelezés soran ne valtozzon meg.

A Dbetonacélok el6irt betonfedését mianyag tavtartokkal, vagy régzithetdé beton
pogacsakkal kell biztositani.

A betonacélokat acélbdl készilt dréttal kell kétdzni, és pontos helyzetében megkédtni.
A ké6t6z6 drot vege nem érintkezhet a zsaluzattal.

Egyéb kdvetelményeken tulmenden a betonacélokat oly médon kell régziteni, hogy
elbirja az énsulyat és minden olyan terhelést, ami ranehezedhet az épités soran,
anélkil, hogy elmozdulna, lehajlana vagy barmilyen mozgéast végezne.

A betonacélok beton takarasi méretei felelienek meg a leiras korabbi pontjaban
megadott értékeknek, illetve a vonatkozd terveken megadott értékeknek. Pontos
betartasuk igen fontos a mitargyak tartéssaganak biztositasa miatt.

Minden, a tartészerkezetbdl kiall6 betonacélt, egyéb szerelvényeket, vagy olyanokat,
amelyek elbrelathatdlag hosszu ideig ki lesznek téve az id6éjarasnak a betonozas
megkezdése el6tt, mlanyag ragasztoszalaggal, vagy egyéb anyagokkal kell bevonni
annak érdekében, hogy megel6zzék az erds rozsdasodast vagy a korulvevé beton
elszinezbdéseét.

Ha ezeknek a megel6zd intézkedések ellenére rozsdas elszinezédés fordulna eld
valamilyen lathato fellileten, akkor azt el kell tavolitani.
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Jévahagyas a betonozas elbtt

Minden vasszerelést, miutdn a helyére rogzitették, Megrendelbnek meg Kkell
szemlélnie és at kell vennie. A betonozas csak a Megrendelé engedélyével
kezdhet6 meg. Minden, e kdvetelmények ellenére végzett betonozast - ha a
Megrendeld ugy rendelkezik - el kell tavolitani a vasszereléssel egyutt, és a
Vallalkozonak azt sajat koltségén poétolni kell.

Betonmindségek és vizsgalatai

Betonmindségek

A terveken feltlintettik azokat a beton mindségeket, amelyeket a jelen munkanal
alkalmazni kell. A teherhordd szerkezetek esetében a szamitott vasmennyiségek
csak az eldirt szilardsagi értékek alkalmazasa és elérése esetén érvényesek.

Betontechnoldgiai terv, beton tulajdonsagok

Amennyiben Vallalkoz6 - Tervezé és Megrendeld javaslatra - kész, betongyari betont
hasznal fel, a betontechnolbgiai terv készitésétél el lehet tekinteni, kivételt képez a
vizzaré beton esete.
Ezek mellett sziikséges, hogy a Vallalkoz6 a kbvetkezbkre legyen figyelemmel:

- végezzen gyartaskdzi ellendrzést a betongyarté telepén,

- rdgzitse megrendel6 levelében a beton megfelelbségi feltételeit,

- kérje meg a cement MSZ EN197-1:2000, az adalékanyag MSZ EN 933-
1:1998
és adalékszer esetében az MSZ EN 480-1/10:1998 és MSZ EN 934-2:2000
szabvany szerinti vizsgalatat,

- abeton vizsgalatokat az MSZ 4798-1 és MSZ EN 206-1 szabvanyok szerint
végeztesse el,

- aszilardsagvizsgéalat eredményeit henger szilardsagra atszamitva kérje
meg,

- minden beépitett alapanyag mindségi bizonyitvanyat kérje meg.
A tartoszerkezet j6 minéségének biztositasa érdekében a helyes betontulajdonsagok
elérése érdekében a kivitelezd az alabbiakra is legyen tekintettel:

- abeton legyen ,zsugorodas szegény”,

- acement megfelel6 6rlési finomsagu legyen,

- acement a talajviz szulfat tartalmahoz és a sziikséges korr6zi6 elleni
védelemhez igazodé legyen.

- acement tdbb mint 300 kg/m3 mennyiségl legyen,

- abeton V/C tényezdje ne Iépje tul a 0,42 értéket,
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- a beton szivattyuzhatésaga érdekében plasztifikator és ne viz legyen
adagolva (MI-4701 szerinti adalékszerek alkalmazhaték, illetve MSZ EN 934-2:2004),

- abeton bedolgozasa utan a beton ,vérzése” és un. plasztikus zsugorodas
ne
jelenjen meg,

- abeton kapillaris pérustartalma kicsi legyen, a megengedett legnagyobb
levegb tartalom 12 %- nal ne legyen tébb.

Szerkezeti betonok vizsgalatai

A beton megfelel6ségének igazolasara a Kivitelez6 alabbi vizsgéalatok kell, hogy
elvégeztesse.
A beton vizsgalat fajtai

- alkalmasségi vizsgalatok

- az alapanyagok és keverékek megfelel6ségének vizsgalatai

- gyartasi ellen6rzé és tajekoztato vizsgalat

- az épités folyaman, a beépités helyén, épités kdzben végzett vizsgalatok,
melyek eredményei a tovabbépités feltételei vizsgalat a helyszinen a beton
konzisztenciajardl (MSZ EN 12350-5:2000)

- minGsitd vizsgalat az atadas-atvételhez sziikséges vizsgalatok, melyek a
kész szerkezet miniségének megallapitasahoz szikségesek

A mindséqgvizsgalatok

A mindséget tanusité bizonylatokat, a mindsit6 vizsgalatok eredményei a Vallalkoz6
az épités Utemének megfeleléen tartozik Megrendeldnek atadni. A felhasznalasra
kerul6 anyagoknak rendelkeznitk kell alkalmazéasi engedéllyel.

A kész, betongyartdl beszerzett anyag esetén Vallalkozonak be kell szereznie a
betongyartdl a mindsitési dokumentumokat, mely megfelel§ adatokat tartalmaz a viz-
cement tényezdre, adalékanyag szemeloszlasara, az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokra, a keverési aranyokra, a bedolgozhatésagra és a 28 napos
szilardsagra vonatkozdan.

A jegyz6kdnyv térjen ki arra is, hogy a kész betont milyen idok6zénként vizsgaljak és
hogy milyen garanciakat vallalnak a gyar altal kiadott anyag minéségére.

A C10, vagy annal jobb mindéségl betonoknal meg kell gy6zédni a keverék
3 Szerkezeti elemenként, minden megkezdett 50 m betonbd6l 1 mindsité (5 db) és
egy tajékoztatd (5 db) prébatest sorozatot kell késziteni. A mintak vételét a
szabvanyok szerint kell elvégezni.

A minéségellenérzés fajtait €s rendszereit az MSz 4798-1 és az MSz EN 206-1
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tartalmazza. Ezen talmenden figyelembe kell venni az ME- 04.19/8 -1995 (vizzaro
beton), illetve az MI- 17215-2 és ME-04.19/10-1995 ( agressziv hatasoknak ellenalld
beton ) elbirasokat is.

Munkahelyi és minésitd betonvizsgalatok és ellen6rzések

Probatestek készitése és vizsgalata

A Kkivitelezés alatt a Megrendel6 altal meghatarozott idében minden beton
min6ségébll probatestet kell késziteni és azokat akreditalt laboratériumban kell
megvizsgalni. Kulénés gonddal kell arra tgyelni, hogy a minésitdé és tjékoztatd
probatesteket mindenkor a szerkezetbe beépitett betonnal azonos kérilmények
kdzott taroljak és utokezeljek. Az elkészitéskor minden probatestet meg kell jelélni a
készités datumaval, a beton minéségével és egyéb szikséges jeldléssel, amely az
azonositashoz szikséges, hogy a probatestet a szerkezet mely részébdl nyerték.
Minden probatest készitést az Epitési Napléban kell régziteni, az 8sszes sziikséges
adattal egyutt.

Vizsgalat a szerkezetbdl kivett mintak alapjan

Amennyiben a szildrdsagi eredmények nem elégitik ki a kévetelményeket, vagy ha a
kivitelezés hibai az épités soran kétségeket tdmasztanak a szerkezet, vagy a
szerkezet egy részének szilardsaga, tartossaga és biztonsaga szempontjabol, akkor
kiegészit6 vizsgalatokat kell végezni.

Konzisztencia vizsgalat

A keverékbe bevitt vizmennyiséget szigoruan ellenérizni kell és ennek mennyisége a
minimalis legyen ahhoz, hogy a betont még teljesen témdriteni lehessen. A beton

konzisztenciajat minden mixerkocsinal a helyszinen ellenérizni és regisztralni kell.

A beton bedolgozasa

Elokészit6 munkalatok

Barmilyen beton bedolgozasa elbtt a Megrendel6tdl irasos engedélyt kell kérni. A
zsaluzatot, illetve a bedolgozads helyét ki kell tisztitani. Minden szlkséges
berendezés és anyag, és amire esetleg sziukség lehet a betonozasi munka és a
beton utokezelése folyaman, legyen a munkahelyen és legyenek el6készitve a
munkara. A beton bedolgozasara az engedélyt a Megrendelé csak akkor adja meg,
ha a tervekben és jelen miiszaki leirasban lefektettek altal megkivant el6készitést és
egyéb vonatkozé kdvetelményt kielégitettek, illetve elvegezték.
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A véllalkoz6 gondoskodjon arrdl, hogy minden fabdl készilt sablon megfeleld
nedvességét megtartsa ahhoz, hogy zsugorodas és deformacié ne keletkezzen. A
zsaluzat mindenfajta aztatasa vagy permetezése csak tiszta vizzel térténhet.

A beton bedolgozéasa

A betont vizszintes rétegekben kell bedolgozni, amelynek vastagsaga vasbeton
esetén maximum 0,30 m és tdmegbeton esetén 0,50 m, kiveve a késdbb targyalt
eseteket. A beton 2 m-nél nagyobb magassagrél val6 ejtése tilos! Amennyiben egy
muvelettel kevesebb, mint egy réteget raknak le, akkor azt egy fuggdleges fallal kell
lehatérolni. Minden réteget be kell dolgozni és témdriteni, mielbtt a megel6z6 adag
kétése megkezdbdott.

A beton szivattylzasa

A szerkezeti betonokat betonszivattylval vagy konténerrel lehet a bedolgozas
helyére juttatni. A betonszivattyut ugy kell elhelyezni, hogy ne keletkezzen rezgés,
amely a frissen elhelyezett betonban sérilést okozna. Tartalék betonszivattyurdl
Vallalkozonak gondoskodnia kell. A berendezés fajtaja legyen alkalmas és legyen
megfeleld teljesitményl az adott munkdhoz. A betonszivattyl mikddése olyan
legyen, hogy folyamatos betonaramlast biztositson leveg6zsakok nélkl.

A beton témoritése

A betont elhelyezése utan alaposan témdriteni kell bemertl vibratorral, vagy zsalu
vibratorral. Minden hozzaférhetd helyen bels6 vibratort kell alkalmazni, és csak a
nem hozzéaférhetd helyeken kell kilsé vibratort alkalmazni. A bemerilé vibratorok
frekvenciaja nem lehet 7000/perc értéknél kisebb, bemeritett allapotban. A Vallalkoz6
megfelel6 mennyiségl vibratort kell, biztositson ahhoz, hogy minden bebetonozott
adagot azonnal témdriteni lehessen. A betonozasi idészak alatt a Vallalkozénak
legalabb 50%-0s tartalékrél kell gondoskodni a vibralé berendezésekbdl. A vibratorok
nem érhetnek hozza a vasalashoz és a zsaluzathoz, és nagyon kell Ggyelni a
tulvibralas elkerilésére, mivel az szétosztalyozédast vagy Uregeket okoz a
bedolgozott betontémegben. A vibratorokat, kezel§ személyeket oktatasban kell
részesiteni a megfelel6 hasznalatot illetéen. A vibratorokat ugy kell kezelni, hogy a
beton tdkéletesen korillfogja a vasalasokat, a beépitett régzitd elemeket, valamint a
zsaluzas sarkait és szogleteit. A vibralast nem szabad kdzvetlenll vagy a vasalason
keresztll atvinni olyan beton részekre vagy rétegekre, amelyek mar olyan mértékben
megkotdttek, hogy a vibracidé hatasara mar nem tudnak plasztikusan viselkedni. A
vibraciét nem szabad arra hasznélni, hogy a ,betont folyassék” olyan tavolsagokra,
amely mar szétosztalyozddast okozhat, és a vibraciot nem szabad arra alkalmazni,
hogy a ,betont a sablonon belil szallitsak”. A bemerilé vibratorok alkalmazasanal
agyelni kell arra, hogy a zsaluzathoz csatlakoztatott vasalasok, és szerelvények ne
mozduljanak el, és hogy ne sériljon meg a mar megkétott beton, €s a zsaluzat belsé
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felulete. A slrin vasalt helyeken kisméret6 vibratorra lehet szikség, és a Vallalkozo
gondoskodjon arr6l, hogy megfeleld méretd vibrator alljon rendelkezésre a munka
minden részéhez.

Munkahézagok

A fugglleges munkahézagokat megfeleléen kialakitott Gtk6z6 deszkakkal, vagy sur
szovésu dréthaloval kell 1étrehozni, amelyet szilardan régziteni kell, és lyukakkal kell
ellatni a vasalasok atvezetésére. (Az Utk6z6deszkak dblése — amennyiben azt a
Tervez6 masképp el6 nem irja — 60°. Azt is nyomatékositani kell, hogy f6 szerkezeti
elemek — elsdsorban a folytatdlagos monolit fétartok — esetén a munkahézag a
tamasz 1/3 — ' korll lehet és tamaszkdzép felé lejtsen — a nyirasi repedéssel
ellentétesen.) Az (itk6z0 deszkékat a kornyezeti hémérséklettdl fliggben 24 éran vagy
annal révidebb idén belll, a beton és a vasalas megzavarasa nélkul 6vatosan el kell
tavolitani. Minden vizszintes és fligglleges csatlakozo feluletet kdzvetlendl az itk6z6
deszka eltavolitasa utan a felllet érdesitése érdekében drétkefével alaposan le kell
tisztogatni. A munkahézagok fellleteit mindenféle szennyez6déstdl meg kell vedeni.
Amikor a betonozast folytatjidk a munkahézagoknal, a korabban elkészitett beton
feluletét nedvesiteni kell, és a félosleges vizet az Uj beton elhelyezése elétt el kell
folyatni. Kulénos tekintettel kell figyelni arra, hogy az Uj betont alaposan tdmoéritsék
és hozzacsémdszdljék a régi betonhoz. Bizonyos esetekben, az alkalmazott
betonmindségtdl, az egymast kdvetd betonozasi miiveletek kdzétt eltelt id6 és az
id6jarasi viszonyok fluggvényében a Megrendel6 igényelheti a meglévd régi
betonfelllet kezelését mas modszerekkel. Az ilyen el6készitdé mdiveletek arait az
egységarakba bele kell foglalni. Vizszintes munkahézagokat a fédémek alsé- és felsd
sikjan szabad kialakitani az elGirt betonszilardsag betartasa mellett.

Betonozas kedvezbtlen idbjarasi viszonyok kdzott

A kedvezétlen iddjarasi kérilmények kdzotti betonozashoz kulén betontechnoldgiai
elGirast kell késziteni, és azt a Megrendelbvel jova kell hagyatni. Nagy esében nem
szabad betonozni, vagy amikor a levegd hémérséklete -5 C° ala esik, vagy amikor a
beton hémérséklete 30 C° f6lé emelkedik, vagy amikor az adalék fellillete vagy az a
felilet, amelyhez a betonozas torténik, jeges. Amikor a levegd homérséklete
meghaladja a 30 C° értéket, a betonozas csak akkor végezhetd, ha specialis
intézkedésekkel gondoskodtak a beton korai kétésének megakadalyozaséra, mint
példaul a keveréviz hdmérsékletének csdkkentésével, az adalékok és a zsaluzatok
folyamatos vizzel valé permetezésével, vagy a kész beton ideiglenes lefedésével. A
betonozas és utbkezelés kdzben a beton hdmérsékletét regisztralni kell.

Hideg évszakban, és amikor a hOmérséklet varhatban plusz 5 C° ala csbkken, a
Vallalkoz6 kételes megfeleld hd védelemmel ellatni a beépitett betont. Vallalkozé
zarja koril a szerkezetet olyan médon, hogy a kérllzéart térben a levegb és a beton
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hémérsékletét harom napon keresztil plusz 15 C° f6l6tti hémérsékleten lehessen
tartani.

Szerel6beton, aljzatbeton

Szerelbbeton réteget kell elhelyezni minden, talajra vagy agyazatra felfekvé vasbeton
szerkezet alad. A szerel6beton elkészitése el6tt mérésekkel meg kell gy6zédni az
agyazat kell témorségérél. A szerkezeti betonozas megkezdése eltt a szerelbébeton
réteget be kell nedvesiteni, hogy az a friss betonbdl ne vonjon el vizet.

A beton utokezelése

A Vdllalkozé kételes az Aaltala hasznalni kivant utOkezelési moddszer leirasat
elizetesen jovahagyasra benyujtani Megrendel6 részére.

A BETONOZASTOL SZAMITOTT HET NAPON KERESZTUL A BETONT VEDENI
KELL A NEDVESSEG ELVESZTESETOL, A GYORS
HOMERSEKLETVALTOZASTOL, ESOTOL ES  VizTOL, MECHANIKUS
SERULESEKTOL ES A LEVEGOBEN SZALLO POR ES HOMOK ALTALI
SZENNYEZIDESEKTOL.

A frissen elhelyezett beton minden utdkezeld és védé modszerét elbzetesen jova kell
hagyatni a Megrendel6vel. llyen médszerek: a foliaboritas, 6ntdzés, gbzolés, lefedés,
és minden olyan mddszer, amit a Megrendel6 elrendel. A vizet tarté paplant, vagy
egyéb megfeleld anyag felhasznalasaval készitett védelmet, amelyet nedvesen
tartanak, el kell helyezni, amint a beton mar annyira megszilardult, hogy a lefedést
sérllés nélkul tartani tudja. Hideg idében a Vallalkozd koételes a kétésben Iévi betont
megfelel6 hdszigetel6 anyaggal védeni a betonozéstdl szamitott +15C° eset én 3
napon keresztil. A Vallalkozénak az utbkezeléssel kapcsolatos minden idegen
anyagot el kell tavolitani.

Kiallvanyozas és kizsaluzas

A szerkezet kulonféle részeinek zsaluzatat nem szabad addig eltavolitani, amig a
beton a szabvanyban elGirt szilardsagot el nem érte. Az 5 C° hémérséklet alatt
betonozott szerkezet zsaluzatdt nem szabad eltavolitani addig, amig tjékoztatd
probatest térésével meg nem gy6zddnek a beton megfelel szilardsagéarol, figgetlenl
az eltelt id6tol.

Acélszerkezetek

Anyagmindséget az aldbbiak szerint kell kivalasztani és ellendrizni.

- Acélszerkezet: S235 JRG2 MSZ EN 10025

- Kétbelem: h.L.f. csavarok: DIN 7990 6.6 és 8.8, DIN 6914 10.9 Az
alkalmazott anyagokrél minéség tanusitvanyt kell beszerezni.
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Hegesztés mindségi kbvetelmenyei

varratok: Ill. min. MSZ 6442 szerint
- tompavarratok:
- gerinclemez és évlemez toldas: |. min. MSZ 6442.
- egyéb helyeken Il.min. MSZ 6442
- varratok méretei:
- nem jeldlt kétoldali sarokvarratok: a=0,5 x lvmin.
- nem/ jeldlt egyoldali sarokvarratok: a=0,7 x lvmin.
- nem jeldlt tompavarratok: a= 1 x lvmin.
A helyszini hegesztés nem megengedett!

Feluletvédelem min&ségi kdvetelményei

- betonozasba keril6 szerkezeti elemek (lehorgonyzé elemek) fellletvedelem
nélkal

- koérilbetonozéasra keruli szerkezeti elemek: tuzihorganyzas MSZ EN ISO
1461

- latsz6 acélszerkezet: DUPLEX (tizihorganyzas+mazolas) MSZ EN ISO
1461 MSZ EN ISO 12944

- koétéelemek: DUPLEX (tizihorganyzas+mazolas) MSZ EN ISO 1461 MSZ
EN ISO 12944

- minimdlis horganyréteg vastagsag az acélszerkezeten: 120 um.

- A festékréteg felhordasa elétt olyan fellletel6készit6 eljaras alkalmazando6
amely a horganyréteg vastagsagat nem csdkkenti.

Tdrések:

- Hegesztett szerkezetek: MSZ EN ISO 13920:

- hossz és szdgméretek: B

- egyenesség, siklapusag: F

- hengerelt szelvények: EN 10034, EN 10056

- szereléstechnolbgia: MSZ-04-803/25
Az elvégzett minbségellendrzések jegyz6kdnyveit a statikus tervezdnek at kell adni.
Az acélszerkezet mihelyterveit a kiviteli tervhez mellékelt altalanos miszaki terv és
teheradatok alapjan a Kivitelezdnek kell elkésziteni. A terveket a statikus tervezének
jovahagyasra be kell nyujtani.
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Munkavédelem:

- Az épitésre vonatkozé munkavédelmi és 6vorendszabalyokat szigoraan be
kell tartani és ellenérizni kell.

- Az épitési munkak soran be kell tartani a vonatkozé6 MSZ 04-905-83
Epitéstigyi Agazati Szabvany eldirasait.

- Vallalkoz6 kételes betartani a Megrendel altal el6irt munkavédelmi
szabdalyzatot.

- A munkateruletet kérul kell keriteni.

- A munkateruletet megfelel6 vilagitassal kell ellatni, jol észlelhetéen ki kell
jelélni a menekulési Utvonalakat.

- Az épitési munkakat csak a biztonsagtechnikai elbirasokat ismerd
személyek végezhetik, felelés miiszaki vezetd iranyitasaval.

- Az épitési terlileten csak az ott munkat végz6 személyek tartozkodhatnak.

- A dolgozéknak megfelelb zart, erés ruhazatuk és labbelijuk legyen,
hasznaljak a sziikséges munka keszty(t, védd szemulveget, porvédd maszkot,
magasban végzett munkanal a biztonsagi dvet.

- A munkaallvanyokat és az alatdmaszt6 allvanyokat csak akkor szabad
hasznalatba venni, ha azok atvizsgalasa, ellenGrzése és rendszeres felllvizsgalata
megtortént.

- Az 1.0 m-nél magasabb munkateruletet korlattal és labdeszkaval kell
kérulhatarolni.

- Az aldtdmasztd és munkaallvanyok ala munkavégzés kdzben bemenni tilos.

- Az épitési térmeléket a teruletrdl folyamatosan el kell szallitani, mindig
biztositani kell egy balesetmentes kozlekedésre alkalmas (botlasi veszélyt nem
jelentd) Gtvonalat.

- Az épitési munkak nem végezhetbk az Epitési Hatosag altal megengedett,
illetve a jogszabdllyal korlatozott zajszintet meghaladoan.

- Az épitési munkak a baleset-, t6z- €s munkavédelmi elbirasok fokozott
betartdsaval végezheték.

- Az épitéssel érintett kdrnyezetet, kdzterlleteket folyamatosan tisztan kell
tartani.

Budapest, 2017. junius h6

Puskas Balazs

okl épitbmérnok
statikus vezet6 tervez6,

épitéslgyi szakeértd

T-SZES-01 5698
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Statikus tervezo nyilatkozata
Tervezés targya: ,NEGYKAREJOS” templom régészeti emlékeinek

bemutatasa
Epités helye: Székesfehérvar, Szent Il. Janos Pal papa tér, hrsz.: 358/1
Epitteto: SZEKESFEHERVAR MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERI

HIVATALA 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.

Felelos tervezo: Puskas Balazs okl. épitdmérndk vezetd-tervez6

1124 Budapest, Fodor utca 87.
T, SZE-S 01 5698

Szervezet: Terraplan’97  Mérndkiroda  Kft 1224  Budapest,
Ro6zsaszirom u. 7. telefon: 214-7-214, fax: 207-2-207

Alulirott tervezé, felelésségem teljes tudataban kijelentem, hogy a fenti targyu
miszaki tervdokumentacié készitése soran az épitésugyi hatésagi eljarasokrol,
valamint a telekalakitasi és épitészet-mUiszaki tervdokumentaciok tartalmaroél szo6ld
37/2007. (X11.13.) OTM rendeletben, valamint a Kormany altal 238/2005 szamon
kiadott hatalyos rendeletben foglalt altalanos és eseti hatosagi elbirasokat
betartottam.

Az Altalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd
191./2009 (1X.15.) Korm. rend. szerinti jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti
elbirasoknak, szabvanyoknak igy kulénésen a kérnyezetvédelmi és statikai
elbirasoknak.

Az épulet statikai tervezése az EUROCODE szabvanysorozat alapjan készilt,
az abban foglalt szabvanyok és eldirasok betartasaval.

Alkalmazott szabvanyok:

- Eurocode 1: A tartbszerkezeteket ér6 hatasok

- Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

- Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

- Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

- Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

- Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése féldrengésre

Budapest, 2017. 06. 10.

Puskas Balazs
okl. épitdmérndk
statikus vezet6 tervez6
T-T 015698
Epitésligyi szakértd
SZE-S 01 5698

Terraplan’97 Mérnokiroda kft 15



