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VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS
NEGYKARELYOS REGESZETI LELOHELY LEFEDESE

SZEKESFEHERVAR, Il. JANOS PAPA TER (HRSZ.:358/1)

- KIVITELI TERV -

A miiszaki leiras az alabbi fejezeteket tartalmazza:

14.1.  Altaldnos ismertetés, elézmények

1.4.2.  Villamos energia ellatés

1.4.3. Villamos halbzatok
1.4.3.1 Elosztd berendezések, energia eloszté haldzat
14.3.2 Vilagitas
1.4.3.3 Erdatvitel

14.4. Szerelési mod

1.4.5.  Hiba(érintés)-, villdm- és tulfeszlltség védelem
1.4.5.1 Hiba(érintés)védelem
1.4.5.2 Villamvédelem
1.45.3 Tulfeszliltség védelem

1.4.6. Tizvédelem

1.4.7.  Munkavédelem

1.4.8. Kdrnyezetvédelem

1.4.9. Gyengearamu rendszerek
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1.4.1. Altalanos ismertetés, el6zmények

Megrendeld:
Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala
8000. Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.

Epitész generaltervezo:

dr. habil Stocker Gyodrgy / Stokplan Kift.
Székhely: 1125 Budapest, Dios arok 29/a
Iroda: 1026 Budapest, Pasaréti Ut 35/a

Szakagi tervez6:

HUNGAROPROJECT MERNOKIRODA Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 38. 4. em. 2.
Iroda: 1146 Budapest, Hungaria krt. 140-144.

Tervezési feladatunk a székesfehérvari, 358/1 hrsz-u, Arany Janos utca ( II. Janos Pal Papa tér) kdzterileten
a ,Négykaréjos” templom el6ttt feltart régészeti emlékek bemutatasahoz létesilé térlefedés kiviteli terv
villamos szakagi tervfejezetének elkészitése.
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A Székesegyhaz fébejaratanak tengelyében a létesitmény centralisan szerkesztett, jarhato lvegszerkezettel
valo lefedéssel létesill. A megvaldsitassal egy idében a tér burkolatanak feldjitasa is megtorténik, mely egytt
jar a megvalésitando létesitmény és a tér burkolat vizelvezetésének feltjitdsaval. A falmaradvanyok korll egy
kériv mentén szabalyosan szerkesztett belsd oldalan csiszolt betonfelliletli tamfal Iétestl, amelybe a belsé
vilagitds elemei is integralddnak. A régészeti emlékek felett, a téren é&thaladd gépkocsik athaladasat
biztositanddan egy acélszerkezetii ,hid” létestil, ahol egy specialisan, erre a célra kialakitott, élére allitott és
osszeragasztott livegszerkezetbd| készitett felileten a romok felett megy at a forgalom. A kijeldlt feliletrél valé
letérés megakadalyozasara a fellletbdl kiallo, este élvilagitott kialakitasu gatlo szerkezetet terveziink
elhelyezni, hasonldan a ,nyomsav” kialakitasaval, de a feliletbdl kiemelten. A gyalogos forgalom altal hasznalt
felliletek jarhato, szigetel6 Givegegységhdl kialakitott fedéssel tervezett felliletek. Az igy megvaldsitando
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szerkezet aladtamasztasara karcsu acélszerkezet épil. Az igy szerkesztett felulet alkalmazkodik tér jelenlegi
lejtésviszonyaihoz, a templom elbtti jardaburkolatot megszintetve pedig egy akadalymentes
kdzlekedbfellletet biztositunk.

A héjalas alatt kialakitott légtér napsugéarzas okozta felmelegedés illetéleg a talaj feldl érkez6 talajpara
terhelést elszivo és befuvd ventilatorok, légcsatornaba épithetd elektromos fiitéelemekkel oldjuk meg.

A létesitménybe szlkséges villamos halozatok:

- Erésaramd villamos halézat (vilagitas, erdatviteli csatlakozdk, épiletgépészeti berendezések
megtaplalasai);

- Biztonsag technikai rendszerek (elektronikus behatolas elleni védelem, 24 6ras tavfellgyeleti kdzponthoz
valo csatlakozassal, CCTV vided megfigyeld rendszer (az Epittetsi és Uzemeltetsi igényeknek
megfeleléen onélldan létesitve);

Jogi nyilatkozatok:

A 312/2012. (X1.8.) rendelet szerinti szakagi tartalomnak megfeleléen alulirott tervezé kijelentem, hogy:

a). - Az altalunk tervezett villamos tervdokumentacio az érvényben levé hatbsagi elbirasoknak és
rendeleteknek — kiilonGs tekintettel a tiizvedelemrél sz0l6 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzatrdl, valamint a munkavédelemrél szolo 1993. évi XCIIl. Trv. és annak 1997. évi ClI.
Trv.-i mddositasa - figyelembevételével késziilt

b). - A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezésére nem volt sziikség.
¢). - A vonatkozo hatalyos nemzeti szabvanyoktol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztunk.

d). - Az alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31.§ (2) bekezdésben és (4) bekezdés a)-d) pontjaiban
pontjaiban meghatarozott kvetelményeinek megfelelnek.

e). - A kbzmdiellatas biztositasardl a Tulajdonossal egyeztettiink. Jelenleg a villamos energiaellatas biztositott,
elbiranyzatunk szerint a meglev kozcélu villamos halézatrol lesz biztositva tovabbra is biztositva az ellatas, a
sziikséges villamos teljesitményt az ELMU Nyrt-vel egyeztetett modon biztositjuk..

f). - A betervezett villamos szerelvények, termékek megfelelnek a vonatkozé minbségi elGirasoknak és
szabvanyoknak/rendeleteknek.

i). - a tervezett épiilet villamos szakagi szempontbol megfelel az energetikai kdvetelményeknek. Kiilon
jogszabaly szakagi energetikai szamitast nem ir elb, ilyen nem készlil.

h). - a tervezéshez sziikséges tervez6i jogosultsaggal rendelkezem.

i). - A tervdokumentacioban elbirdnyzott és alkalmazni kivant miszaki megoldasoknal az alabbi
Magyarorszagon hatéalyos orszagos és agazati szabvany elirasokat vettik figyelembe.

A dokumentacio készitésénél figyelembe vett nemzeti szabvanyok és eldirasok, melyet a kivitelezés
soran is figyelembe kell venni, illetve be kell tartani:

MSZ 1585:2012 Uzemi szabalyzat er6saramu villamos berendezések szamara
MSZ 2364-200:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, Fogalom meghatarozasok

MSZ HD 60364-4-42:2015 | Kisfeszlltségl villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag. Hohatasok elleni védelem (IEC
60364-4-42:2010, modositva)

MSZ 2364-460:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, Levalasztas és kapcsolas
MSZ 2364-537:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, Levalasztd kapcsolas és izemi kapcsolaseszkozei
MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos jellemzdk elemzése,

meghatarozasok (IEC 60364-1:2005, modositva) ,
MSZ HD 60364-4-41:2007 | Kisfeszliltségl villamos berendezések. 4-41.rész: Biztonsag. Aramités elleni védelem
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MSZ HD 60364-4-443:2007 | Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.4-44.rész Biztonsag. Fesziiltségzavarok elleni
védelem.443 fejezet: Légkdri vagy kapcsolasi eredetii tulfeszliltségek elleni védelem (IEC 60364-4-
44:2001/A1:2003, modositva)

MSZ HD 60364-4-43:2010 | Kisfeszliltség(i villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag. Tularamvédelem (IEC 60364-4-
43:2008, mddositva + 2008. oktdberi helyesbités)

MSZ HD 60364-5-51:2010 | Kisfeszlltség(i villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kivélasztasa és
szerelése. Altalanos eléirasok (IEC 60364-5-51:2005, mdositva)

MSZ HD 60364-5-52:2011 KisfesziiltségU villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. Kabel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, mddositva + 2011. februari
helyesbités) angol nyelv(i

MSZ HD 60364-5-54:2012 | Kisfeszliltség(i villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivélasztasa és
szerelése. Foldel6berendezések, és védbvezetdk (IEC 60364-5-54:2011)

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszliltségi villamos berendezések. 6. rész Ellenérzés (IEC 60364

MSZ HD 60364-7-701:2007 | Kisfeszliltség(i villamos berendezések. Kiildnleges helyekre vagy berendezésekre vonatkozo
kdvetelmények. Helyiségek firdékaddal vagy zuhannyal

MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. munkahelyi vilagitas. 1 rész: Belsé téri munkahelyek

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii erésaramu kabelek és jelz6kabelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhet6sége

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitasi rendszerek

MSZ EN 50110:2005 Villamos berendezések izemeltetése

MSZ EN 50160:2011 A kdzcéll elosztohalézatokon szolgaltatott villamos energia feszilltség jellemz6i

MSZ EN 61140:2003 Az aramités elleni védelem. A villamos berendezésekre és villamos szerkezetekre vonatkozd koz6s
szempontok. ]

MSZ EN 62305-1:2011 Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek (IEC 62305-1:2010) angol nyelvii

MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés (IEC 62305-2:2010, médositva) angol nyelvii

MSZ EN 62305-3: 2011 Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély (IEC 62305-3:2010,
maédositva) angol nyelvii

MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben (IEC 62305-4:2010)
angol nyelvi

ME 04-115:1982 Az egyenld potenciélra hozas haldzatanak kialakitdsa

Kotelez6 érvényii rendeletek és eldirasok

Kotelezd érvényii rendeletek és eldirasok

8/1981(X11.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakéépiletek Erintésvédelmi Szabalyzata)

12/1999 (XI1.25.) K&M rendelet: Egyes kornyezetvédelmi nemzeti szabvanyok kotelezévé nyilvani-tasardl
211/2012.(VI1.30.)Korm. rendelete az orszagos telepilésrendezési és épitési kovetelményekrél szlé 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet médositasarol (OTEK)

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ)

3/2002. (I1. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl

1.4.2. Villamos energia ellatas

A lefedéssel érintett kozterillet villamosenergiaval ellatott., A villamos energia ellatasrol az Epittetd
gondoskodik, tervezesi hatarunk a létesitményben elhelyezésre kerilé erdsaramu villamos kapcsoloszekreny.
Ez a karbantartasi munkak elvégzése céljiabdl elhelyezendd hagcsénal lesz a lefedett térben elhelyezve, IP
54 védettség( kivitelben.

A tervezett villamos teljesitmeny igeny:
Altalanos villamos fogyasztok:

- altalanos és disz vilagitas: Pee: 4,0 kW
- er@atviteli csatlakoz6 aljzatok: Pge: 6,0 kW
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Epiiletqépészet:

- Befuvo és elszivo ventilator: Pse: 1,014 kW
- 2db. légcsatornaba épithetd flitbelem: Pge: 24,0 kW
- 2db. szennyviz atemel6 Pge: 0,74 kKW
- Elektromos kisérofiitések: Pge:6,0 kW
Epiiletgépészet 6sszesen: Pge: 31,754 kW
Epiilet 6sszesen: Pge: 41,754 kW  €i=0,95  Pg: 40 kW

A létesitmény tervezett egyidejli villamos csatlakozasi teljesitménye: 40,0 kW, 3x63A
A villamos energia ellatas fesziiltségszintje 3x400/230V 50Hz.

A létesitményben 0,4 kV-os fesziiltségszintet meghaladé lizemi fesziiltségi villamos berendezés nem
kertl beépitésre, a tervezett beépitett villamos teljesitmény nagysaga — ami kisebb mint 50 kW — miatt
a teriiletileg illetékes MMBH szakhatésagi bevonasara NINCS SZUKSEG.

A villamos csatlakozas fogadasa - ahogy a fentiekben mar emlitve volt - a |étesitmény dél-keleti sarkaban
letelepitésre kertlé villamos elosztd berendezésben torténik, itt kerll kialakitasra az elszdmolasi
fogyasztasmérés is, az aramszolgaltatdi kozcélu halozatrdl csatlakozd foldkabel fogadasa és a
fogyasztasmérés az eldirasoknak és aramszolgaltatoi normaknak megfeleléen plombélhatdan kialakitott
elosztd szekrényben elhelyezve.

1.4.3. Villamos halézatok
1.4.3.1 Eloszté berendezések, energia eloszto halézat

Az elosztobol latjuk el dramkori vezetékezéssel valamennyi villamos fogyasztét, valamint onallé gépészeti
févezetékkel a gépészeti berendezéseket. Az elosztod berendezés alapkeretre allitott all6 kivitell, acéllemezbdl
készll, maszkos kialakitassal, ajtoval, IP54 védettséggel, [.=3x63A és lz=15kA villamos jellemzbkkel. A
készUlékek érintés elleni védelmét maszkos rendszer( kialakitas biztositja. Az épitmény tlizeseti fOkapcsoldja
a féeloszto betaplalasaban lesz kialakitva.

A gépészeti berendezések (elszivo és beflvo ventilatorok, atemeld szivattyuk stb.) az elosztobdl kulon-kulon
kiepitett betaplalasokat kapnak.

1.4.3.2 Vilagitas
A tervezett vilagitas tobb csoportra tagolddik:

1. Régészetileg feltart ,Négykaréjos” templom falmaradvanyainak megvilagitasa .

Az alkalmazott [Ampatestek padloba siillyesztett aszimmetrikus falmosé lampatestek, LED fényforrassal.

2. A ,szerkesztdé vonalak® padléba sillyesztheté LED vonalvilagitdé lampatestekkel (szalaggal) torténd
megjelenitése.

3. Az iveg lefedés alatt, a kdr alaku tamfalba slllyesztett, korbeszalado LED fényforrasu dekor vilagitas.

4. A felsé jaroszinten megtalalhatd ragasztott Uvegelemek megvildgitdsa LED fényforrasl lampatestek
alkalmazasaval. Az alkalmazasra kerulé ldmpatestek a beépités helyéhez igazodd megjelenési és
védettség, korszerl LED fényforrasu lampatestek, elektronikus elététtel/tapegységgel szerelve.

5. Avilagitasi aramkorok egy része szabalyozhatd kivitelben készul.
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A muzeumi funkci6 esetében az érvényben lévd MSZ EN 12464-1: 2012 szakagi norma a megvilagitas
paramétereire nem fogalmaz meg el6irast, ezeket a bemutatasra kertld falmaradvanyokhoz igazoddan, a
muzeoldgusok és épitészek kdzremiikddésével, a megrendelGvel egyeztetetten tervezziik.

Table 532 — Places of public assembly — Museums

Es UiaR, L1 R
Ref. no. | Type of area, task or activity | Specific requirements
:.: — — -_—

532.1 Exhibits, insensitive bo light Lighting is determined by the
display reguirements.

£32.2 Exhibits sensitive to light 1. Lighting is determined by the
deisplay reguirements.

2. Protection against damaging
radiation is paramount

A tervezett vilagitas alkonykapcsolorol és kapcsoloodrardl automatikusan vezérelhetd, amely szlikség esetén
kézi kapcsol6 alkalmazasaval felllbiralhatd.

1.4.3.3 Erbatvitel

A létesitményben a szlkséges helyeken, a rendeltetés altal megszabott igényeknek megfelelé dugaszold
haldzat készll, szlikség szerint 1 ill. 3 fazisu csatlakozok elhelyezésével. A dugaszol6 aljzatok aramkdreibe
csoportosan hiba- és aramvédd kapcsolo keril elhelyezésre. Az alkalmazott csatlakozo aljzatok a telepités
helyének megfeleléen megvélasztott 1P védettségl. A villamos energiaellatas fejezetben felsorolt
épuletgépészeti fogyasztok részére, a tervezett eloszté berendezésbdl aramkori csatlakozast tervezlnk,
szilkség szerint dugaszol6 aljzatok vagy biztonsagi levalaszté kapcsold beépitésével fix bekotéssel.
A gyengearamu és biztonsagi rendszerek részére a rendez6 szekrények és egyeb csomdpontok esetén kiilon
az altalanos installaciotdl fuggetlen csatlakozasi lehetdséget biztositunk.
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1.4.4. Szerelési mod

A tervezési terlleten az alkalmazott épuletszerkezethez és annak jellegéhez igazodoan valasztjuk ki a
szerelési modokat. Az épllet szerkezetei: korbefutd vasbeton tamfal, acélszerkezet(, ragasztott Gvegfedési
tetdszerkezettel. A vezetékeket a vasbeton tamfalba elére elhelyezett védécsdvekben, vagy az
acélszerkezetre - lehetdség szerint eldugott mddon elhelyezett — védcsovekben kell vezetni.

A vezetékezésre, lampatestek elhelyezésére a az Uvegfelilet részére kialakitott acéltarté szerkezetet is
felhasznaljuk.

A tervezett vezetékek kettds mlanyag szigeteléslek, 3 illetve 5 rézvezetovel.
A vezetékkotéseket az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 vonatkozo szabvanyok eldirasai szerint kell elkésziteni.

A szerkezetekben elére elhelyezend6 védécsdvek, dobozok beméretezett rajzait, falsik terveket a kivitelezési
munkat végzd vallalkozonak kell elkészitenie és a kivitelezést ellenérz6 mérndknek a munka megkezdése
elétt jovahagyasra benyuijtania.

Csak szabvanyos, mibizonylattal ellatott villamos anyagok, késziilékek, berendezések hasznalhatdk fel.
Ennek hianydban a Magyarorszdgon bevizsgélt és egyedi bizonylattal rendelkezé villamos anyagok,
készUlékek, berendezések is felhasznalhatok illetve beépithetdk.

1.4.5. Hiba(érintés)- és villamvédelem, tulfesziiltség védelem
1.4.5.1 Hiba(érintés)védelem

A létesitmény érintésvédelmi haldézata az MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 60364-5.-59 szabvany elbirasai
szerint |étesul.

o Aramszolgaltatoi csatlakozasnal: TN-C rendszer (nullazas négy vezetékes rendszer PEN vezetével),

e Fogyasztasméréstd|, illetve létesitményen belil: TN-S rendszer (nullazas, 6t vezetékes rendszer PE és N
vezetdvel ), egyes aramkoroknél aramvedd kapcsoloval kiegészitve

L1 —

oYY — _ .
e L2
| - S O — [
[PV e — ;L 4_,_.[ . _
LN (nulavezel) | T B R S [
+_FE (mulizivezets) | | | . I I B — = 1— |
| |
%__ | | [ | | T L !
! L e L = L =
— %:!F ] .V?I @ -X-1-X-1
- | szerkezal | IE'! | ':-Jlltnrka:el :?:lolﬂ‘lc‘lﬂ?:vl

Az eloszto-berendezésben az lzemszeriien dramot vezetd nullavezetét (N ill. PEN) és a véd6vezet6t (PE)
csak egy helyen, a kulonvalasztas helyén és amennyiben létesll, az aramvédd kapcsold elétti szakaszon,
szabad egymassal 0sszekétni. Ez a tervezett épiletrészi elosztéberendezésben lesz kialakitva.

Az érintésvédelmi (nulldzo) vezetdt (PE), tovabba a védd dsszekotd egyenpotencialt biztositd (EPH rendeltetési)
vezetbket az elosztokban a véddsinre (PE sin) kell csatlakoztatni.
Az elosztok leagazasainak nullavezetdit az N sinrél, véddvezetdit a PE sinrdl kell ledgaztatni.

A nullavezet6tdl elkllonitetten kiépitendé védévezetét (PE) csatlakoztatni kell a fogyasztok, készilékek
Uzemszer(ien feszlltség alatt nem allo6 fémtestéhez, vagy - ha van ilyen - a gyarilag kialakitott
foldeldcsavarhoz. (jele: () )

Védé Gsszekoté egyenpotencialt biztositdo (EPH) haldzatot kell kialakitani a létesitményen belil, valamint
lokalis helyeken, Ugy mint gépészeti berendezések helyeinél.. A nagy kiterjedésl fém épiletelemeket és
szerkezeteket és gépészeti vagy technoldgiai fém csérendszereket és csatornakat védd dsszekotd be kell
kétni az épllet f6 foldeld sinjére, amely a tervezett elosztonal lesz kialakitva.
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Az épllet f6 foldelési csomdponthoz kell csatlakoztatni az épiilet érintésvédelmi foldelését, valamint a
villamvédelmi foldelést is. A védd Osszekotd halézat gerincvezetéke 1x6mm2 zold/sarga Cu vezeték, a
leagazasok ill. bekotések 1x2,5 vagy 4 mm2 z6ld/sarga Cu vezeték.

A villamos hélozat Uzembe helyezése el6tt szigetelési ellenallas és hurokellenallas mérés torténik. A mérésnél
kapott eredmények szintén jegyzékonyvben kerilnek rogzitésre és az atadasu dokumentacio részét kepezik.

1.4.5.2 Villamvédelem

A tervezett térlefedéshez az 54/2014.(X11.05.) BM sz. rendelet és az MSZ EN 62305 szabvanysorozat szerint
kell a villamvédelemmel foglalkozni. A |étesitmény felszin alatt helyezkedik el, abbél kiemelkedd része nincs, a
kornyezd beépités védett terében. A tervezett térlefedés vonatkozasaban villamvédelmi rendszer létesitésére
nincs sziikség.

1.4.5.3 Tulfesziiltség-védelem

A villamos halozatot a légkdri eredetli és a masodlagos tulfesziiltségek okozta karok ellen tobblépcsés
tulfeszlltség védelemmel latjuk el. Ez a védelem, készill az elosztdban, az LPZ0.... LPZ2 villamvédelmi
zbnahatarokon belul keriilt kialakitasra. Tulfesziiltség elleni védelem kialakitasa 3 lépcsés kialakitasu

Durva védelem:

Védelmi késziilék B (1) osztalyu -levezetbképesség: 100 kA, a védelmi szintje: 4kV
helye: a fogyasztasmérénél

Kozép védelem:

Védelmi késziilék C (2) osztalyu -levezetbképesség: 10 kA, a védelmi szintje: 2,5kV
helye: eloszto berendezésben.

1.4.6. Tlizvédelem

Tlzeseti fogyasztdk nem lesznek a létesitményben, a biztonsagi vilagitas kabelezését - az OTSZ elGirasai
szerint - nem kell funkciomegtart6 mddon kialakitani. A kozcéll villamos halézatra val6 csatlakozas 0,4 kV-os
feszlltségszinten torténik. A fogyasztasmérés kialakitasa a tervezési terllet hataran. Az éplet tlizeseti teljes
feszilltségmentesitése a tervezett elosztéban lehetséges.

A villamos halézat kialakitasa alapvet6en az 54/2014 (XI1.22) BM rendelet és az MSZ 2364, MSZ HD 60364
szabvanysorozatok eléirasai szerint torténik.

Az éplletre az 54/2014 (XI.22) BM rendelet szerint villdmvédelem létesitése kockazatkezelés szamitasa
szerint lesz szlkséges, melyet a kiviteli terv készitése soran hatarozunk meg. A villamos héalézatba
tobblépcsos tulfeszlltség-védelem lesz beépitve.

1.4.7. Munkavédelem
Epités kbzbeni el6irésok:

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és berendezések
szigetelési szilardsagarol és szigetelésének sértetlenségérél a munkavégzés el6tt meg kell gy6zédni. Munkat
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csak a felelés vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energia ellatast
biztosito rendszer aramvédo kapcsolasanak mikodésképességérdl a munkaidd elején meg kell gy6zddni.
A tervezett berendezések biztonsagos lizemelteteésére szolgalo miszaki megoldasok: A berendezés atadasa
el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi felulvizsgalatot a kivitelezének el
kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzokonyveket az Uzemeltetének at kell adnia, és azokat az elGirt
id6kdzonként az Uzemeltetdnek is el kell végeztetnie. A fellilvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek
végezhetik. Az Uzemeltetés és az izembe helyezés az lzemeltetd Uzemi szabalyzata szerint torténjen.
Azok az éltalanos elbirasok, amelyek az intézmény egészére villamos szempontbol egyetemlegesen
vonatkoznak:
Az 1000V-nal nem nagyobb feszlltségi villamos berendezéseket csak az MSZ 2364, az MSZ HD 60364 és az
MSZ 1600 szabvanysorozatok érvényben levd elbirdsainak maradéktalan megtartasaval valamint a
berendezések biztonsagat szabalyoz6 egyéb szabvanyok és rendeletek figyelembevételével szabad létesiteni.
A |étesités soran a berendezést el kell [atni megfelel6 érintésvédelemmel is. Az elkészllt villamos berendezést
Uzembe helyezés elétt feliil kell vizsgalni, de a mar Gizembe helyezett és folyamatosan miikodé
berendezéseket is id6szakosan ellenérizni kell. A vizsgalatok terjedjenek ki arra, hogy a villamos berendezés
megfelel-e:
- az MSZ 2364, az MSZ HD 60364 és az MSZ 1600 szabvanysorozat érvényben levé fejezeteiben
meghatarozott elGirasainak az alkalmazott anyagok és alkatrészek eleget tesznek-e a varhatd igénybevétel és
a helyiség jellege altal megszabott kdvetelméenyeknek;
- az MSZ EN 62305 szabvanysorozat (villamvédelem létesitési eldirasainak), ill. 54/2014. (XII. 5.) BM sz.
rendelet: az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat tlizrendészeti eldirasaiknak; valamint az egyéb villamos
szabvanyoknak és el6irasoknak.

Erintésvédelmi szabvényosséagi feliilvizsgélatot kell végezni a villamos berendezések létesitésekor, bovités,
atalakitas és javitas utan, valamint idészakosan rendszeresen:
- a hordozhatd torpefesziiltségi, vagy levalaszté transzformatorok, rendeltetésszerii hasznalat soran kézben
tartott gépek és készulékek fellilvizsgalatat félévenként;

- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének fellilvizsgalatat haromévenként.
A feltlvizsgalat soran meg kell vizsgélni az érintésvedelmi modok megfelelnek-e az eléirasoknak.
Szemrevételezéssel ellenbrizni kell a védévezetdk folytonossagat és szigetelésének épségét. Ez a mérési
pontokon bontasi munkakat jelent.
Az ellendrzésrél, karbantartasrol és idészakos felllvizsgélatrol az 54/2014. (XII. 5.). rendelet: az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat XXII. fejezet 248§ pontjanak elbirasai szerint, a 18.mellékletben foglaltak figyelembe
vételével kell gondoskodnia az Uzemeltetdnek.
A kisfeszUltségUl er6saramu villamos berendezések idészakos feliilvizsgalatat az 54/2014. (XII. 5.). renddelet:
az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat XXII. fejezet 277§ pontjanak el6irasai szerint kell elvégezni :

(1) A villamos berendezés hasznalatbavételét kbvetben, a berendezés lizemeltetje, ha jogszabaly masként
nem rendelkezik

a) a300kg-nél, vagy 300I-nél nagyobb mennyiségii robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag gyartasara,
feldolgozasara, tarolasara, felhasznalasara szolgalo helyiség, vagy szabadtér esetén legalabb
haromévenként,

b) egyéb esetben legalabb 6évenként.

(2) A tiizvédelmi feliilvizsgélat szempontjabol a naptéari napot kell figyelembe venni.

(3) A telep- vagy miikodési engedélyhez illetve bejelentéshez kotétt atalakitas, vagy rendeltetés valtas soran a
helyiségben, épliletben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés lizemeltetbje az e fejezet szerinti
tlizvédelmi feliilvizsgalatot elvégezteti, ha az Uj rendeltetéshez a jogszabaly gyakoribb feliilvizsgalatot hataroz
meg,

4) A villamos berendezések tlizvédelmi feliilvizsgélata, a berendezés minésitése a létesitéskor érvényes
vonatkozd miiszaki kbvetelmények szerint tértenik.

5) A feliilvizsgélat része a villamos berendezés kbrnyezetének értékelése és a hely robbanasveszélyes
zOnabesorolasanak tisztazasa.
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6) A feliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhat6 eszkdzokre is, amelyeket az (izemelteté nyilatkozata szerint a
technologiabol adodoan rendszeresen hasznalnak.

1.4.8. Kornyezetvédelem

A létesitmények, berendezések tervezésenél alapvetd szempont volt az energia- és anyagtakarékossag, a
megujulé erdforrasok hasznositasa, a kdrnyezetkarositd hatasok minimalizalasa, a hulladékképzddés
megel6zésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a kornyezeti és egészségugyi veszeély
megelézése érdekében. Az épliletben javasoljuk halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és véddcsovek
alkalmazasat. Tlz esetén csekély mértéki toxikus anyag keletkezik, mar6 gazok egyaltalan, korrodalé és
mard anyagok nem szabadulnak fel. A fustképz6dés ezen anyagok alkalmazasaval csokken. Az anyagok
tobbszordsen felhasznalhatdk (recycling), a keletkezett hulladékok veszély nélkil megsemmisithetok,
szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.
A kivitelezés és bontas soran keletkezd hulladékok besorolasa:
Csomagolo anyagok:
1501 01 (papir, karton)
1501 02 (mianyag)
15 01 06 (kevert csomagolas)
16 01 16 (vasfémek)
Kozelebbrél nem meghatarozott hulladékok:
16 01 19 (mGanyagok)
16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)
16 02 09 PCB-ket tartalmazé transzformatorok és kondenzatorok)
16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek
16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatok)
16 07 08 olajat tartalmazé hulladékok (pl.olajkapcsolok)
16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbdl szarmazd elektrolit
16 06 04 lugos akkumulator
Epitési és bontasi hulladékok:
17 02 03 mlanyagok
17 04 01 vorosréz, sargaréz, bronz
17 04 02 aluminium
17 04 05 vas és acel
Telepulési hulladekok:
20 01 21 fénycsovek
20 01 23 klor-fluor-szénhidrogéneket tartalmazo kiselejtezett berendezések
20 01 34 elemek és akkumulatorok
20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus berendezések
20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések
(a vastagon szedettek veszélyes hulladékok!)

A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok (kabel erek, védécsd végek, ,blankolas’-nal keletkez6
vezetékvégek) szelektiven gydjtendbk és széllitandok el Ujra felhasznélésra.

Az elektromos hulladékok nem keverenddk 0ssze az épitési hulladékkal'

A létesitmény kivitelezése soran az alabbi fobb kornyezetvédelmi torvényeket és rendeleteket kell figyelembe
venni:

- 66/2005. (XI1.22.) E(M rendelet a munkavallalokat ér6 zajexpoziciora vonatkozd minimalis egészségi és
biztonsagi kdvetelményekrél

-442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol
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- 2013. évi CXL. A fémkereskedelemrdl sz616 torvény
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

- 20/2006. (IV.5.) KWWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrdl és feltételekrdl

- 92/2007. (X1.28.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrdl és feltételekrél sz6l6 20/2006. (IV.5.) KvWM rendelet mddositasarol

- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl.

A keletkez6 hulladékok hasznositasanak, ill. megsemmisitésének eljarasarol a kivitelezé altal készitendd
organizacios tervnek kell intézkednie.

1.4.9. Gyengearamu berendezések

A tervezett létesitményben Epittetsi, illetve Uzemeltetsi dontés alapjan az alabbi gyengearami rendszerek

létestlhetnek:

- Biztonség technikai rendszerek (elektronikus behatolas elleni védelem, 24 éras tavfeliigyeleti k6zponthoz
valo csatlakozassal, CCTV videdmegfigyeld rendszer):

Budapest, 2017. junius 06.

k' W\,L Lp ~—

Kun Gabor
epitmeényvillamossagi tervezo
V, Vn, SZES7-01-1149;

A "’i rl*_- ¥
Komlosi Tibor
épitményvillamossagi tervezd
V, Vn-01-8579;
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