1 Alaprajzi jel Infotabla
. informaciés tabla (a "négykaréjos" templom régészeti

2 Megnevezes emlékeinek bemutatasahoz)

3 Darabszam 2db

4 Méret befoglal6 méret: 600/400 mm, magassag: 900/1.018 mm

5 Anyag Rozsdamentes acél A4 (KO 35) anyagbdl készitve

6 Fellletképzés szalcsiszolt fellleti megmunkalas

7 Szin
talplemez v= 10 mm 500/500 mm mérettel 1 db/elem, benne a
régzitéshez sziikséges 12 db M8 slllyesztett csavar szamara
kialakitott furattal; 43,5-200/60 mm méretl hegesztett lab v= 3

8 Alkotbelemek mm rozsdamentes lemezbdl, 869-844 mm magassagi mérettel;
infofellilet dobozszer(ien kialakitottan v= 3 mm rozsdamentes
lemezbdl 30/60 mm vastagsaggal, 440/600 mm mérettel. Az
infotabla padléba régzitése a beépitett alapkeretre térténjen

Kok 12 db M8/30 DIN 7991 A2 csavar slllyesztett belsd

9  |Tartozéko kulcsnyilassal az alzatba épitett fogadoszerelvényhez régzitve
- a szerkezet élei r=2 mm lekerekitett sugarral késztendbek
(balesetvédelem);
- az olvasofellleten a Megrendeldvel egyeztetett széveg és abra

10  |Megjegyzés helyezendd el QR kod segitségével, abban a térténeti

ismertetés megadasaval. A kialakitas gravirozassal torténjen. -
az oszloptalpon elhelyezett csavarozas a vandalizmus
megakadlyozasara roncsolassal kicsavarhatatlanna teendé.

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése

Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

F1

ACO MODULAR vizelvezetd folydka (vagy azzal egyenértéki

2 Megnevezes szerkezetli vizelvezetd folydka)
3 Darabszam 27 db
4 Méret 230 mm szélességi mérettel 1.000 - 974 mm hosszmérettel,
mélysége allithatd labakkal: 150 mm mérettel
5 Anyag gyartmany szerint
6 Fellletképzés gyartmany szerint
7 Szin
C250 terhelhet6 fedlappal (6ntétt vas) egyedi kialakitassal a
. folyokaelem méretéhez igazitottan, folybka valyu toldasokhoz
8 Alkotoelemek készitett peremezéssel, az azokhoz szikséges csavarozassal
és témitéssel; allithatdb magassagu labakkal
9 Tartozékok
. , A folydka az alatta megeépitett aljzatra lejtéskialakitassal
10 Megjegyzés y gep J ]

épitendd be

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése

Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

F1.1

ACO MODULAR vizelvezetd folydka (vagy azzal egyenértéki

2 Megnevezes szerkezet(i vizelvezetd folydka) 1 db lefolydcsonnkal
3 Darabszam 2db
4 Méret 230 mm szélességi mérettel 1.000 - 974 mm hosszmérettel,
mélysége allithat6 labakkal: 150 mm mérettel
5 Anyag gyartmany szerint
6 Fellletképzés gyartmany szerint
7 Szin
C250 terhelhet6 fedlappal (6ntétt vas) egyedi kialakitassal a
. folyokaelem méretéhez igazitottan, folybka valyu toldasokhoz
8 Alkotoelemek készitett peremezéssel, az azokhoz szikséges csavarozassal
és tomitéssel; allithatd magassagu labakkal
lefolyocsonkkal kialakitottan
9 Tartozékok elolyocso ! !
. , A folydka az alatta megeépitett aljzatra lejtéskialakitassal
10 Megjegyzés y gep J ]

épitendd be

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése

Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

F2

ACO MODULAR vizelvezetd folydka (vagy azzal egyenértéki

2 Megnevezes szerkezetli vizelvezet6 folyoka)
3 Darabszam 2db
230 mm szélességi mérettel, 114,9 fokos térésszoggel 516 és
4 Méret 475 mm-es szarny hosszmérettel, mélysége allithat6 l1abakkal:
150 mm mérettel
5 Anyag gyartmany szerint
6 Fellletképzés gyartmany szerint
7 Szin
C250 terhelhet6 fedlappal (6ntétt vas) egyedi kialakitassal a
. folyokaelem méretéhez igazitottan, folybka valyu toldasokhoz
8 Alkotoelemek készitett peremezéssel, az azokhoz szikséges csavarozassal
és témitéssel; allithatd6 magassagu labakkal
9 Tartozékok
. , A folydka az alatta megeépitett aljzatra lejtéskialakitassal
10 Megjegyzés y gep J ]

épitendd be

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése
Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

F3

ACO MODULAR vizelvezetd folydka (vagy azzal egyenértéki

2 Megnevezes szerkezetli vizelvezetd folydka)
3 Darabszam 4 db
4 Méret 230 mm szélességi mérettel, 3.000 mm-es hosszmérettel,
mélysége allithat6 labakkal: 150 mm mérettel
5 Anyag gyartmany szerint
6 Fellletképzés gyartmany szerint
7 Szin
C250 terhelhet6 fedlappal (6ntétt vas) egyedi kialakitassal a
. folyokaelem méretéhez igazitottan, folybka valyu toldasokhoz
8 Alkotoelemek készitett peremezéssel, az azokhoz szikséges csavarozassal
és témitéssel; allithatd6 magassagu labakkal
9 Tartozékok
. , A folydka az alatta megeépitett aljzatra lejtéskialakitassal
10 Megjegyzés y gep J ]

épitendd be

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése
Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

F4

ACO MODULAR vizelvezetd folydka (vagy azzal egyenértéki

2 Megnevezes szerkezetli vizelvezetd folydka)
3 Darabszam 4 db
230 mm szélességi mérettel, 90 fokos torésszdggel 500 és 500
4 Méret mme-es szarny hosszmérettel, mélysége allithatd labakkal: 150
mm mérettel
5 Anyag gyartmany szerint
6 Fellletképzés gyartmany szerint
7 Szin
C250 terhelhet6 fedlappal (6ntétt vas) egyedi kialakitassal a
. folyokaelem méretéhez igazitottan, folybka valyu toldasokhoz
8 Alkotoelemek készitett peremezéssel, az azokhoz szikséges csavarozassal
és témitéssel; allithatd6 magassagu labakkal
9 Tartozékok
. , A folydka az alatta megeépitett aljzatra lejtéskialakitassal
10 Megjegyzés y gep J ]

épitendd be

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése
Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

F5

ACO MODULAR vizelvezetd folydka (vagy azzal egyenértéki

2 Megnevezes szerkezetli vizelvezetd folydka)
3 Darabszam 2db
4 Méret 230 mm szélességi mérettel, 2.000 mm-es hosszmérettel,
mélysége allithat6 labakkal: 150 mm mérettel
5 Anyag gyartmany szerint
6 Fellletképzés gyartmany szerint
7 Szin
C250 terhelhet6 fedlappal (6ntétt vas) egyedi kialakitassal a
. folyokaelem méretéhez igazitottan, folybka valyu toldasokhoz
8 Alkotoelemek készitett peremezéssel, az azokhoz szikséges csavarozassal
és témitéssel; allithatd6 magassagu labakkal
9 Tartozékok
. , A folydka az alatta megeépitett aljzatra lejtéskialakitassal
10 Megjegyzés y gep J ]

épitendd be

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése
Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

F6

ACO MODULAR vizelvezetd folydka (vagy azzal egyenértéki

2 Megnevezes szerkezetli vizelvezetd folydka)
3 Darabszam 2db
230 mm szélességi mérettel, 90 fokos torésszdggel 692 és 714
4 Méret mme-es szarny hosszmérettel, mélysége allithatd labakkal: 150
mm mérettel
5 Anyag gyartmany szerint
6 Fellletképzés gyartmany szerint
7 Szin
C250 terhelhet6 fedlappal (6ntétt vas) egyedi kialakitassal a
. folyokaelem méretéhez igazitottan, folybka valyu toldasokhoz
8 Alkotoelemek készitett peremezéssel, az azokhoz szikséges csavarozassal
és témitéssel; allithatd6 magassagu labakkal
9 Tartozékok
. , A folydka az alatta megeépitett aljzatra lejtéskialakitassal
10 Megjegyzés y gep J ]

épitendd be

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése
Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

F7

ACO MODULAR vizelvezetd folydka (vagy azzal egyenértéki

2 Megnevezes szerkezetli vizelvezetd folydka)
3 Darabszam 2db
230 mm szélességi mérettel, 130,3 fokos térésszdggel 1.106 és
4 Méret 483 mm-es szarny hosszmérettel, mélysége allithaté labakkal:
150 mm mérettel
5 Anyag gyartmany szerint
6 Fellletképzés gyartmany szerint
7 Szin
C250 terhelhet6 fedlappal (6ntétt vas) egyedi kialakitassal a
. folyokaelem méretéhez igazitottan, folybka valyu toldasokhoz
8 Alkotoelemek készitett peremezéssel, az azokhoz szikséges csavarozassal
és témitéssel; allithatd6 magassagu labakkal
9 Tartozékok
. , A folydka az alatta megeépitett aljzatra lejtéskialakitassal
10 Megjegyzés y gep J ]

épitendd be

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése

Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

F8

ACO MODULAR vizelvezetd folydka (vagy azzal egyenértéki

2 Megnevezes szerkezetli vizelvezetd folydka)
3 Darabszam 2db
4 Méret 230 mm szélességi mérettel, 3.000/2.893 mm-es
hosszmérettel, mélysége éllithat6 labakkal: 150 mm mérettel
5 Anyag gyartmany szerint
6 Fellletképzés gyartmany szerint
7 Szin
C250 terhelhet6 fedlappal (6ntétt vas) egyedi kialakitassal a
. folyokaelem méretéhez igazitottan, folybka valyu toldasokhoz
8 Alkotoelemek készitett peremezéssel, az azokhoz szikséges csavarozassal
és témitéssel; allithatd6 magassagu labakkal
9 Tartozékok
. , A folydka az alatta megeépitett aljzatra lejtéskialakitassal
10 Megjegyzés y gep J ]

épitendd be

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése
Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

Aknahagcso (acélhageso)

Acél hagcso karbantartasi munkak elvégzéséhez Létra typ-Eur

2 Megnevezés vagy azzal egyenértékil termék

3 Darabszam 13 db

4 Méret kilméret: 320/165 mm

5 Anyag mianyaggal bevont acél

6 Fellletképzés

7 Szin fekete

8 Alkotoelemek a szerkezet kétoldali CSU?Z?%%TICI) felllettel készitett gyari
9 Tartozékok

10 Megjegyzés A szerkezet furt lyukba ragasztva késztendd

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése
Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

Acéllétra

2 Megnevezés Lejarat a jaroszint ala: acél hagcso
3 Darabszam 1db
4 Méret befoglaloméret: 450/900 mm befoglalé mérettel
2 db 40/80/4 mm zartszelvényl tartégerendazattal,
5 Anyag hagcsovasakkal és talplemezbdl készitett egyedi normal
acélszerkezet
6 Feluletképzés tizihorganyzott
7 Szin
tartogerendazat: 40/80/4 mm zartszelvény tdrtvonall 850 +
424 =1.274 mm hosszal (2 db), alul és felll talplemezekkel
. Osszefogottan, alul LP 100.4-450 mm, feltl 150.4-450 mm
8 Alkotoelemek talplemez, rajtuk 2-2 db atm. 11 mm furattal régzitéshez, 3 db I=
350 mm 20/20 mm tdémdr hagcsdelemmel 6sszeépités utan
tlzihorganyzottan
. Rdgzitése 4 db M10 furt ragasztott menetes szarral + anya +
9 Tartozekok alatét (Hilti vagy azzal egyenértékii A2 anyagbdl)
10 Megjegyzés

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése

Lakatos konszignacié




Alaprajzi jel

Nyithatd lebuvonyilas racseleme

Nyithat6 lebuvoényilas acél jaréracs tabla, lejarat a jaroszint ala

2 Megnevezés és a mellette kialakitott fix racs szell6zéshez 50/50/6 mm méreti
illetleg 50/40/6 mm méretl keretszerkezettel
3 Darabszam 2 db (1 db + 1 db tiikdrkép)
. befoglaloméret: nyithaté elem: 900/900 mm + fix elem 900/850
4 Méret mm
5 Anva NAGEV vagy azzal egyenértékii termék; 50/3 racstipusbol
yag fébordaosztas 30/50/3 mm, mellékborda 30/20/3 mm
6 Feluletképzés tizihorganyzott
7 Szin
keretszerkezet: 50/40/6 mm tlzihorganyzott zartszelvénybdl
1.750/900 mm befoglalé mérettel, k6zépen 50/50/6 mm-es
8 Alkotbelemek osztébordaval, a keretszerkezet alatt (k6zéps6 50/50/6
zartszelvény alatt is szimmetrikusan eltoltan) a zartszelvényre
hegesztett 50/5 laposacéllal
. zar zarbetéttel 1 db/ elem; nyitashoz egyedi forgastengely 2 db/
9 Tartozékok elem
A fix elem rdgzitasat az vegezéshez is hasznalt
10 Megjegyzés leszoritoelemmel kell biztositani felllr6l, harom oldalon (k6zéps6

osztason nincsen leszoritas)

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése

Lakatos konszignacié




1 Alaprajzi jel Jaréracs
2 Megnevezés Zsompokon elhelyezend®6 jaréracs
3 Darabszam 2db
4 Méret befoglaléoméret: 600/600 mm
5 Anva NAGEV vagy azzal egyenértékii termék; 40/2 racstipusbol
yag fébordaosztas 30/40/2 mm, mellékborda 30/40/2 mm
6 Fellletképzés tizihorganyzott
7 Szin
keretszerkezet: 40/40/4 mm tlzihorganyzott "L" szelvénybdl
készitett keret két oldalon a zsompfalba betonozottan 640-604
. mm mérettel 6sszesen 4 db befalazokarommal (40.3-200 mm
8 Alkotoelemek méret/db), a zomp kiilsd falara csavarozassal rogzitett 560-560
mm méretl "L' 40/40/4 mm thzihorganyzott keret 4 db atm 11
mm/elem furattal
a kulsé falra régzitett "L" profil régzitése 4 db M10 furt ragasztott
9 Tartozékok menetes szar + anya + alatétek (Hilti vagy azzal egyenértéki A2
anyagbdl)
10 Megjegyzés

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése

Lakatos konszignacié




1 Alaprajzi jel Szerelvény falattdréshez
2 Megnevezés A vasbeton falon atnyul6 miiemléki falakat korité szerelvény
3 Darabszam 3 db (el6iranyzat)
befoglaloméret: felmérés szerint pontositandd mérettel,
4 Méret szélesség: 1.125 mm; 1.230 mm; 520 mm; magassag: régészeti
feltaras szerint, eléiranyzat 800 mm mérettel

5 Anyag normal acélszerkezet + gumituské

ol bebetonozas utan rozsdatlanitva, alapoz6é mazolas + kétszeri
6 Feluletkepzes feddmazolas fekete szinre
7 Szin

bebetonozand6 300.10 mm + 110.10 mm laposacélbdl készitett
8 Alkotbéelemek keret, rajta 200 mm-ként készitett atméré 13 mm furattal,
ellendarab laposacél 100.10 mm acélszerkezetbdl
Régzitése M12 - 200 mm szarhosszal + alatét+anyék
9 Tartozékok (elGiranyzat 14 db/elem) + gumituské folyamatos keretként
Osszehegesztve 80/150 mm keresztmetszettel

10 Megjegyzés

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése

Lakatos konszignacié




1 Alaprajzi jel LED R1.01 - LED R1.09
) Megnevezés Led vilagitas tokszerkezete a szerkesztévonalak megvilagitasara egyenes és
ivesitett elemekbél
3 Darabszam lasd méretkimutataban; keresztmetszet 80/45 mm, 6sszhossz: 167,00 fm
4 Méret méretkimutatast lasd alul
5 Anyag élhajlitott horganyzott acéllemez + két oldalra behegesztett "L" szelvény a
takar6 Uveg tartdsara + atm. 12,5 mm csé a kabelezhetéséghez
6 Felilletképzés a szerkezet tlizihorganyzott, belsé oldal felliletelékészités utan dukkdzott (szort
festés)
7 Szin belsd oldal: aranyszin
U 85.45.1 mm élhajlitott horganyzott acéllemez + két oldalra 100 mm-kénti
furatokon at behegesztett "L" 15.15.1 mm szelvény a takar6 Uveg tartasara +
8 Alkot6elemek atm. 12,5 mm cs6 a kabelezhetéséghez a kiilsé oldara hegesztve szakaszosan
(az egyes szerkezeti elemek hossza megegyezik az elemhosszakkal)
roégzitbfilek 50.2-30 mm laposacél 500 mm-ként mindkét oldalon
aljzatbetonhoz régzités az 50.2-30 mm laposacélokon &t M6 feszit6ékes
dlbelezéssel cca. 500 mm-ként (500 mm-nél kisebb esetén egy oldalon 1 db
masik oldalon 2 db rdgzitéssel kell szamolni). A szerkezet tartozéka az
9 Tartozékok lvegezés, mely 44.4 mm vastag opélféliaval ragasztott viztiszta liveg
(OSSZESEN :13,4 m2 (iveg a LED R1.01_LED R1.15 szerkezetekhez), szélek
csiszoltan. Az (ivegezés feltamasztasara 4 mm vastag az "L" acélra ragasztott
60-80 shore keménységli gumialatét készitendd. Az Givegszerkezet hossza és
alakja (ives kialakitas esetén) megegyezik az elemhosszal
10 Megjegyzés altalanos keresztmetszetet lasd R1 jelli részletrajzon

rajzi anyagot lasd a kévetlez6 laponmennyiségek:

LED R1.01 hossz: 1.497mm: 4 db,

LED R1.02 hossz: 2.038mm: 4 db,

LED R1.03 hossz: 1.575mm: 4 db, 6sszeépitve LED R1.04-¢l,
fves, r=1.537 mm

LED R1.04 hossz: 1.041mm: 4 db, 6sszeépitve LED R1.03-mal,
fves, r=1.537 mm

LED R1.05 hossz: 2.038mm: 4 db, ives, r=1.537 mm

LED R1.06 hossz: 3.258mm: 4 db, keresztezddésekben
Osszeépitve a kresztez6 darabokkal LED R1.01, 0.8, 0.9
elemekkel,

LED R1.07 hossz: 3.494mm: 4 db, ives, r= 3.40 mm,

LED R1.07* hossz: 3.494mm: 4 db, ives, r= 3.140 mm,

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése

Lakatos konszignacié




1 Alaprajzi jel LED R1.10 - LED R1.15
5 Meanevezés Led vilagitas tokszerkezete a szerkesztévonalak
9 megvilagitasara egyenes és ivesitett elemekbdl
Darabszam lasd méretkimutataban; keresztmetszet 80/45 mm, 6sszhosszat
lad LED R1.01-09 tervlapon
4 Méret méretkimutatast lasd alul
5 Anya élhajlitott horganyzott acéllemez + két oldalra behegesztett "L" szelvény a
9 takar6 liveg tartasara + atm. 12,5 mm csd a kabelezhetéséghez
6 Felilletképzés a szerkezet tiizihorganyzott, belsé oldal felliletelékészités utan dukkdzott (szort
festés)
7 Szin belsd oldal: arany szin
U 85.45.1 mm élhajlitott horganyzott acéllemez + két oldalra 100 mm-kénti
furatokon at behegesztett "L" 15.15.1 mm szelvény a takar6 Uveg tartasara +
8 Alkot6elemek atm. 12,5 mm csé a kabelezhet6séghez a kiilsé oldara hegesztve szakaszosan
(az egyes szerkezeti elemek hossza megegyezik az elemhosszakkal)
roégzitéfilek 50.2-30 mm laposacél 500 mm-ként mindkét oldalon
aljzatbetonhoz rggzités az 50.2-30 mm laposacélokon &t M6 feszit6ékes
dlbelezéssel cca. 500 mm-ként (500 mm-nél kisebb esetén egy oldalon 1 db
masik oldalon 2 db rdgzitéssel kell szamolni). A szerkezet tartozéka az
9 Tartozékok Uvegezés, mely 44.4 mm vastag opélféliaval ragasztott viztiszta lveg, szélek
csiszoltan. Az (ivegezés feltdmasztasara 4 mm vastag az "L" acélra ragasztott
60-80 shore keménységli gumialatét készitendé. Az Uivegszerkezet hossza és
alakja (ives kialakitas esetén) megegyezik az elemhosszal
10 Megjegyzés altalanos keresztmetszetet lasd R1 jelli részletrajzon

rajzi anyagot lasd a kévetlez6 lapon
LED R1.10 hossz: 3.166mm: 4 db,
LED R1.10* hossz: 3.166mm: 4 db,
LED R1.11 hossz: 3.590mm: 4 db,
LED R1.12 hossz: 3.925mm: 6 db,
LED R1.13 hossz: 303mm: 2 db,
LED R1.14 hossz: 303mm: 2 db,
LED R1.15 hossz: 614mm: 4 db,

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése
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Alaprajzi jel

LED R2.01 - LED R2.7

Led vilagitas tokszerkezete a szerkesztévonalak

2 Megnevezes megvilagitasara egyenes és ivesitett elemekbdl
. 2 : i : ; ztmetszet 80/45 mm, O6sszhossz:
3 Darabszam lasd méretkimutataban; keresztmetszet 80/45 , 0Sszhoss
90,6 fm
4 Méret méretkimutatast lasd alul
5 Anva élhajlitott horganyzott acéllemez + atm. 12,5 mm csé a
yag kabelezhetdséghez
. . a szerkezet tizihorganyzott, bels6 oldal feltletelokészités utan
6 Feluletkepzes dukkozott (szort festés)
7 Szin belsd oldal: arany szin
U 50.55(KTSZ).1 mm élhajlitott horganyzott acéllemez + egy oldalra 100 mm-
kénti furatokon &t behegesztett "L" 15.15.1 mm szelvény + atm. 12,5 mm csé a
8 Alkot6elemek kabelezhetbséghez a kiilsé oldara hegesztve szakaszosan (az egyes
szerkezeti elemek hossza megegyezik az elemhosszakkal) régzitéfiilek 50.2-
30 mm laposacél 500 mm-ként egyik oldalon, ives és egyenes szakaszokkal
aljizatbetonhoz régzités az 50.2-30 mm laposacélokon at M6
9 Tartozékok feszit6ékes dibelezéssel cca. 500 mm-ként (500 mm-nél kisebb
esetén egy oldalon 1 db masik oldalon 2 db rdgzitéssel kell
szamolni)
10 Megjegyzés altalanos keresztmetszetet lasd R2 jelli részletrajzon

rajzi anyagot lasd a kévetlezd lapon:

LED R2.01 hossz: 2.252mm: 4 db,

LED R2.01* hossz: 2.252mm: 4 db,

LED R2.02 hossz: 705mm: 4 db,

LED R2.02* hossz: 705mm: 4 db,

LED R2.03 hossz: 2.922mm: 6 db, ives, r=1.795 mm,
LED R2.04 hossz: 4.324mm: 3 db, ives, r=1.140 mm,
LED R2.04* hossz: 4.324mm: 3 db, ives, r=1.140 mm,
LED R2.05 hossz: 2.318mm: 4 db,

LED R2.05* hossz: 2.318mm: 4 db,

LED R2.06 hossz: 901mm: 2 db, ives, r=1.795 mm,
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1 Alaprajzi jel Alapkeret 1 (UP1-hez)
2 Megnevezés Alapkeret a térburkolatba kerilé UP 1 és infotablak régzitéséhez
3 Darabszam 6 db
4 Méret befoglal6 méret: 870x870 mm
5 Anyag rozsdamentes acélszerkezet
6 Fellletképzés natur
7 Szin
alaplemez v=5 mm vastag 480x480 mm mérettel, 2 db 20/50
8 Alkotoelemek mm-470 mm és 2 db 20/50 mm 430 mm méretl keret benne
oldalanként 3-3 db M8 menetes furattal, régzitblemez sarkokon
gérbevagottan 40.6 mm - 470 mm takar6-régzitélemezzel
fakarolemez €s uvegelem leszoritasanoz 60-80 shore
. keménségli v= 4 mm vastag, 35 mm széles gumiagyazat, 12
9 |Tartozekok db/ elem M&/30 mm DIN 7991 A2 sillyesztettfeji
imbuszkulcsnyildsu csavar
10 Megjegyzés

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon
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1 Alaprajzi jel Alapkeret (infotablak)
2 Megnevezés Alapkeret a térburkolatba kertild infotablak régzitéséhez
3 Darabszam 2db
4 Méret befoglal6 méret: 870x870 mm
5 Anyag rozsdamentes acélszerkezet
6 Fellletképzés natur
7 Szin
alaplemez v='5 mm vastag 480x480 mm mérettel, 2 db 20/50
8 Alkotoelemek mm-470 mm és 2 db 20/50 mm 430 mm méreti keret benne
oldalanként 3-3 db M8 menetes furattal
. 12 db/ elem M8/30 mm DIN 7991 A2 siillyesztettfeji
9 Tartozekok imbuszkulcsnyilasu csavar
10 Megjegyzés

rajzi anyagot lasd a kdvetlez6 lapon
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1 Alaprajzi jel Leszorit6 takar6lemez altalanos helyeken
2 Megnevezés Leszorit6 takar6lemez az lveg jaréfellilet elemeinek régzitésére
3 Darabszam Méretkimutatast és mennyiséget lasd lent, 6sszesen: 248,7 fm
dsszhosszal
4 Méret Méretkimutatast és mennyiséget lasd lent
5 Anyag rozsdamentes acéllemezt 60.6 mm keresztmetszettel
6 Fellletképzés polirozott felllettel
7 Szin
alaplemez v= 6 mm vastag 60 mm széles rozsdamentes
acéllemez 200 mm-ként siillyesztett feji M8 csavarnak
. kialakitott furatolassal, a csavarozashoz sziikséges
8 Alkotoelemek rozsdamentes tavtart6 csével, belsé/kilsé atmérd: 9/12 mm,
rajta miianyag csOvel az livegezés és a fém kbzvetlen
érintkezését meggétlando funkciéval (14/16 mm)-1.226 db
, M8/30 mm DIN 7991 A2 slillyesztettfeji imbuszkulcsnyilasu
9 Tartozekok csavar, 1.226 db
10 Megjegyzés

rajzi anyagot lasd a R3, R4 részletrajzokon, és EK-03/00
alaprajzon,hosszak:

T1 hossz: 820 mm, készll: 73 db,

T2 hossz: 1.620 mm, készll: 14 db,

T3 hossz: 2.230 mm, készil: 2 db,

T4 hossz: 1.690 mm, készil: 26 db,
T5 hossz: 1.210 mm, készil: 32 db,
T6 hossz: 2.340 mm, készil: 2 db,
T7 hossz: 755 mm, készil: 2 db,

T8 hossz: 1.750 mm, készil: 2 db,

T9 hossz: 2.500 mm, készil: 2 db,
T10 hossz: 2.850 mm, készil: 2 db,
T11 hossz: 3.900 mm, készll: 8 db,
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1 Alaprajzi jel Leszorit6 takarlemez széleken
. Leszoritd takarblemez az uveg jaréfelllet elemeinek rogzitésére
2 Megnevezes széleken ives kialakitassal
. Méretkimutatast és mennyiséget lasd lent, 6sszesen 32,75 fm
3 Darabszam dsszhosszal
4 Méret Méretkimutatast és mennyiséget lasd lent
5 Anyag rozsdamentes acéllemezt 100-110.6 mm keresztmetszettel
6 Fellletképzés polirozott felllettel
7 Szin
alaplemez v= 6 mm vastag 100-110 mm széles rozsdamentes
acéllemez (bels6 szélesen ives kivagasu, r = 8.450 mm
sugarral), alatta rahegesztett fliggbleges 70.6 mm
. rozsdamentes lemezzel, 200 mm-ként sillyesztett feji M8
8 Alkotoelemek csavarnak kialakitott furatoldssal, a csavarozashoz szlkséges
rozsdamentes tavtart6 csével, belsé/kulsé atmérd: 9/12 mm,
rajta miianyag csOvel az livegezés és a fém kozvetlen
érintkezését meggatlando funkcioval (14/16 mm)-190 db
, M8/30 mm DIN 7991 A2 slillyesztettfejli imbuszkulcsnyilasu
9 Tartozékok csavar, 190 db
10 Megjegyzés

rajzi anyagot lasd a R5 részletrajzon, és EK-03/00
alaprajzon,hosszak:

Tsz1 hossz: 970 mm, készil: 29 db, ives belsé széllel,
Tsz1* hossz: 1.100 mm, készil: 2 db, ives belsd széllel,
Tsz2 hossz: 515 mm, készil: 2 db, ives belsé széllel,
Tsz3 hossz: 690 mm, készil: 2 db, ives belsd széllel
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1 Alaprajzi jel Leszorit6 takarlemez széleken
5 Meanevezés Leszoritd takarblemez az uveg jaréfelllet elemeinek rogzitésére
9 széleken ives kialakitassal
3 Darabszam Méretkimutatast és mennyiséget lasd lent, 6sszesen: 12,40 fm
dsszhosszal

4 Méret Méretkimutatast és mennyiséget lasd lent

5 Anyag rozsdamentes acéllemezt 110.6 mm keresztmetszettel

6 Fellletképzés polirozott felllettel

7 Szin

alaplemez v= 6 mm vastag 100-110 mm széles rozsdamentes
acéllemez (belsd szélesen ives kivagasu, r = 8.450 mm
sugarral), alatta rahegesztett fliggbleges 70.6 mm
. rozsdamentes lemezzel, 200 mm-ként sillyesztett feji M8
8 Alkotoelemek csavarnak kialakitott furatoldssal, a csavarozashoz szlkséges
rozsdamentes tavtart6 csével, belsé/kulsé atmérd: 9/12 mm,
rajta miianyag csOvel az livegezés és a fém kozvetlen
érintkezését meggatlando funkciéval (14/16 mm)-58 db
. M8/30 mm DIN 7991 A2 slllyesztettfejl imbuszkulcsnyilasu
9 Tartozékok csavar, 58 db
10 Megjegyzés

rajzi anyagot lasd a R5 részletrajzon, és EK-03/00
alaprajzon,hosszak:

Tsz4 hossz: 1.690 mm, készil: 5 db, egyenes,
Tsz5 hossz: 1.995 mm, készil: 2 db, egyenes
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Alaprajzi jel

Leszorit6 takar6lemez széleken egyenes kialakitassal

Leszorit6 takar6lemez az lGiveg jaréfellilet elemeinek rogzitésére

2 Megnevezes széleken egyenes elmekbdl
. Méretkimutatast és mennyiséget lasd lent, 6sszesen 17.81 fm
3 Darabszam 0sszhosszal
4 Méret Méretkimutatast és mennyiséget lasd lent
5 Anyag rozsdamentes acéllemez 440.6 mm + 70.6 keresztmetszettel
6 Fellletképzés polirozott felllettel
7 Szin
alaplemez v= 6 mm vastag 440 mm széles rozsdamentes
acéllemez alatta rahegesztett 70.6 mm rozsdamentes lemezzel,
200 mm-ként sullyesztett feji M8 csavarnak kialakitott
8 Alkotbelemek furatolassal, a csavarozdshoz szikséges rozsdamentes tavtartd
csbével, belsd/kllsd atmérd: 9/12 mm, rajta mlanyag csével az
Uvegezés és a fém kozvetlen érintkezését meggéatlando
funkcioval (14/16 mm)-72 db
9 Tartozékok M8/30 mm DIN 7991 A2 sullyesztettfejli imbuszkulcsnyilasu
csavar, 72 db
10 Megjegyzés

rajzi anyagot lasd a R6 részletrajzon, és EK-03/00
alaprajzon,hosszak:

Tsz6 hossz: 1.950 mm, készll: 2 db, egyenes, gérvagott,
Tsz7 hossz: 1.450 mm, készil: 1 db, ives rovidszéllel,
Tsz8 hossz: 1.800 mm, készil: 1 db, ives révidszéllel
Tsz9 hossz: 700 mm, készil: 1 db, ives révidszéllel
Tsz10 hossz: 955 mm, készil: 1 db, ives rovidszéllel
Tsz11 hossz: 3.500 mm, készil: 2 db, egyenes, gérvagott
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UPT jel(i leszorit takardlemez UP jelii (ivegelemek

1 Alaprajzi jel leszoritasahoz
) Leszorit6 takardlemez az UP jelii liveg elemek régzitésére
2 Megnevezes széleken egyenes elmekbdl
. Méretkimutatast és mennyiséget lasd lent, 6sszesen 31,7 fm
3 Darabszam Osszhosszal
4 Méret Méretkimutatast és mennyiséget lasd lent
5 Anyag 4 db rozsdamentes acéllemez 60.6 mm keresztmetszettel
6 Fellletképzés polirozott felllettel
7 Szin
alaplemez v= 6 mm vastag 60 mm széles rozsdamentes
acéllemez 200 mm-ként siillyesztett fejli M8 csavarnak
. kialakitott furatolassal, a csavarozashoz sziikséges
8 Alkotoelemek rozsdamentes tavtarté csével, belsé/kilsé atmérd: 9/12 mm,
rajta miianyag csOvel az livegezés és a fém kbzvetlen
érintkezését meggatland6 funkcidval (14/16 mm)-126 db
, M8/30 mm DIN 7991 A2 slillyesztettfeji imbuszkulcsnyilasu
9 Tartozékok csavar, 126 db
10 Megjegyzés

rajzi anyagot lasd a R3 részletrajzon, és EK-03/00
alaprajzon,hosszak:

UPT-1 hossz: 510 mm, készil: 36 db db, egyenes,
UPT-2 hossz: 370 mm, készul: 36 db db, egyenes

Székesfehérvar, "Négykaréjos" miemléki fedése
Lakatos konszignacié




