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Nyomott szennyviz vezeték

MEGJEG YZESEK

A nyomott szennyviz és esdviz vezetékek anyaga WAVIN PE csé.

A kilsé vizhalézat anyaga KPE c¢sé.

Hidegviz vezetékek anyaga GEBERIT EDELSTAHL 1.4401 acél csd.

Szabadtérben, esdben, hoban illetve +5C alatti

hémérsékleten PE csovon tompahegesztést késziteni tilos!

— Az esdviz és nyomott szennyviz vezetékek lejtése 1-1,5% a fogado iranyaban.

— Minden gépészeti vezeték megfogasanal gumibetétes csobilincset kell alkalmazni.

— A szabadon szerelt gépészeti vezetékeket elektromos terv szerinti villamos
fagymentesitd futéssel és vizvezetékek esetén 32mm vastag AC ARMAFLEX tipusd
hészigetelésel, a nyomottszennyviz vezetékek esetén 13mm vastag AC ARMAFLEX
hészigeteléssel kell ellatni.

— A kitorési magassagok az épitész terv szerinti terepszintekhez viszonyitandéak.

— Az épitménybdl valoé csatornakitorések szintmagassagat az alapozds megkezdése elbtt,
a terepviszonyok és a bekotbéakna fenékszintjének ismeretében ellendrizni kell.

— Az épitmény tetejére hullo csapadékviz elvezetése épitész tervek szerinti
folyokakkal torténik. Eqyéb, a térrél a folyokaba jutd vizekkel nem szamoltunk.

— A kivitelezést csak a hatésagokkal elézetesen jovahagyott tervek alapjan

és a tobbi szakagi terv ismeretében szabad elkezdeni.
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