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4. MŰSZAKI ISMERTETÉS A KIALAKÍTÁSRÓL 

 

4.1 TERVEZÉSI PROGRAM (ENGEDÉLYEZÉSI TERVBEN DOKUMENTÁLT) 

Tervezési program a A székesfehérvári 358/1 hrsz.-ú, a valóságban a Székesfehérvár, Arany 
János utca ( II. János Pál pápa tér) közterületen a „Négykaréjos” templom régészeti emlékei 
bemutatásához szükséges tervezési  tevékenységhez 

A tervezési program az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet 50.§-ban foglalt szempontok figyelembe vételével, az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16.§ szerinti 
tartalommal készült az alábbiak szerint: 

 A tervezés előzményei 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a történeti város egyik legfontosabb helyszínén, a 
Székesfehérvári Püspöki Székesegyház előtti területen az egykori – valószínűleg Szent Péter Pál nevét 
viselő – templom maradványainak a környezetéhez és jelentőségéhez méltó bemutatását tervezi, A 
régészeti emlékeket a középpontjába foglaló közterület rendezését a „Négykaréjos” elnevezésű projekt 
keretében 2016. év során kívánja engedélyeztetni és azt követően mihamarabb megvalósítani. 

Ennek a megvalósítására pályázat útján történt tervező kiválasztással tervezési folyamat indul el, mely 
tervezéshez szükséges tervezési program elkészítése szükséges. 

 Kiindulási adatok 

A tervezés Székesfehérvár, Arany János utca (II. János Pál pápa tér) közterületen a „Négykaréjos” 
templom előtti téren valósítandó meg. 

 A helyszín ( jelen fejezet 1. számú melléklet: térkép a helyszín elhelyezkedésével. 2. számú 
melléklet: alaprajzi kialakítás) 

A helyszín bemutatását az 1.1 számú mellékletben bemutatott térkép és az 1.2 számú mellékletben 
dokumentált légi felvétel mutatja be. A tervezési munka alapját a 2. számú mellékletben közreadott 
alaprajz és annak műszaki megjegyzései képezik.  

 Funkcionális kapcsolatok 

A tervezési területet a kialakult közterület, annak határait képező ingatlanok és azok térfalai között 
elhelyezkedő régészeti munkával feltárt emlékek képezik. Biztosítandó a közterületen a biztonságos 
gyalogos forgalom, melynek során a tervezést megelőző állapotban, a régészeti feltárások alapján 
rögzített „Négykaréjos” elnevezésű régészeti emlékek terepszint alatti bemutatása megvalósítható úgy, 
hogy az a különböző napszakokban és időszakokban jól láthatóan legyenek megtekinthetőek.  

Az így kialakítandó megtervezendő szerkezetnek, héjalásnak biztonságosnak, járhatónak, a városi 
környezeti hatásoknak ellenállónak, időtállónak kell lennie, ugyanakkor építészeti megjelenésében 
értéknövelő, a kulturális és örökségvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítással bírjon. 

A tervezés térjen ki az üzemeltetés körülményeire, azaz, legyen biztosítva a fedett tér alá való 
biztonságos bejutás oly módon, hogy a tervezett épületgépészeti és villamos berendezések 
karbantartása megvalósítható legyen.  

  



A járművek elhelyezésére vonatkozó igények és információk 

A területen a gépjárművek mozgását, közlekedését Építtető korlátozottan kívánja biztosítani. A régészeti 
emlékek bemutatását biztosító héjalásnak azonban biztosítani kell tudni meghatározott helyen az 
időszakos gépjárműforgalmat, mely alapvetően a tűzoltó és mentőgépjárművek forgalmára terjedhet ki. 
Tervező tegyen javaslatot ezen gépjárművek a területen való áthajtásának biztosítására. 

 Az akadálymentesítésre vonatkozó információk 

A tervezést érintő terület közterület, tehát a tervezés során kiemelt figyelemmel kell lenni az 
akadálymentesített kialakításra. Kerülendőek az akadálymentes közlekedést nehezítő megoldások. A 
felületek megfelelő biztonsággal, csúszásmentes felületekkel alakítandóak ki. 

 A közműellátottság (3. számú melléklet: a közműellátottság helyszínrajza) 

A terület közművekkel való ellátottságát a jelen fejezet 3. számú melléklet mutatja. A régészeti területen 
áthaladó vezetékek kiváltásra kerülnek, melyet Építtető terveztet és végez el. A terület tengelyén áthaladó 
elektromos vezeték felhasználását tervezzük a létesítmény elektromos ellátására. Ennek egyeztetése 
alapján tervező vizsgálja meg és tegyen javaslatot az elektromos ellátás kialakítására. Ugyancsak 
tervezői javaslattal kell bemutatni a létesítmény működését biztosító csapadékvíz elvezetés, és vízhálózat 
kiépítésének műszaki megoldását 

 Az épületfizikai követelmények általános szempontjai 

A tervezés során megoldandó a héjazat párásodásának megakadályozása, ezáltal az átláthatóság 
biztosítása. 

 Meghatározó régészeti- és műemlékvédelmi szempontok (a jelen tervdokumentációba csatolt: 
a régészeti feltárás dokumentuma – mutatja be az eddig történt feltárást. 

A lehetőség szerint a régészeti kutatás befejezését biztosítani kell. A régészeti kutatás a vezető régésszel 
egyeztetendő úgy mint a régészeti emlékek mentén kialakítandó süllyesztett terep szintjének kialakítása, 
a feltárt falak megvilágításának megoldása, valamint a templom előtti karéj burkolatban való 
megjelenítésének megvalósítása, anyaghasználata. 

 A tervezéshez szükséges szakági társtervezők köre 

A tervezés során a feladat elvégzéséhez az építész szakági feladatokon túlmenően szükséges 
tartószerkezeti szaktervező bevonása, aki a tervezés során kialakítandó térlefedés héjazatának 
tartószerkezeti megoldásait (alapozás, a térlefedés héjalásának alátámasztása, az üvegszerkezetből 
készített héjalás) számítással ellenőrzi, a szükséges méretezéseket elvégzi és a szerkezeti méreteket 
megadja.  

A héjalás alatt kialakított légtér napsugárzás okozta felmelegedés illetőleg a talaj felől érkező talajpára 
terhelés épületgépészeti módszerekkel kezelendő. Ezen hatások kezelését épületgépészeti tervezési  
feladat körében kell megoldani, a szükséges szellőzési megoldás biztosításával úgy, hogy a héjalás alatti 
térben karbantartás céljára (belső felületek tisztítása, a terület és a romok szükséges időszakos 
felülvizsgálata valamint a tervezendő berendezések működéséhez szükséges karbantartás) történő 
munkavégzés megvalósítható legyen. Megoldandó a lefedett területen keletkező csapadékvíz gyűjtése és 
annak elvezetése. A karbantartáshoz szükséges vízvételi hely kiépítése tervezendő mérő kialakításával. 

A héjalás alatti régészeti emlékek bemutatásához szükséges azok megvilágítása úgy, hogy e tervezett 
megvilágítás kiemelje, láthatóvá tegye azt a különböző napszakokban és évszakokban. A teljes 
megvilágítottságot szaktervezői javaslattal meghatározott időtartamban kell biztosítani. E tervezési 
feladatot villamos szaktervező bevonásával kell megoldani, akinek feladata még ezen világítási hálózat 
megtáplálása továbbá a héjalás alatti térben megvalósított karbantartási feladatokhoz szükséges 
energiavételezés lehetőségének biztosítása, az esetlegesen jogszabályokban előírt munkavédelemhez 
kapcsolódó, a biztonságos közlekedést lehetővé tevő világítás megoldásának megtervezése, az 
épületgépészeti tervezés során kialakítandó berendezések erőátviteli hálózatának tervezése valamint a 
tervezett fedés és annak fém elemeinek szükséges védőföldelésének műszaki megoldása villámvédelmi 
megfontolásokkal együtt.  



Az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges előzetes szakhatósági, és egyéb szakmai 
egyeztetések köre, mely az tervezés alakulásától függően bővülhet: 
 Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
 Szent István Király Múzeum 
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára  
 ÁNTSZ 
 Katasztrófavédelem 
 Rendőrség 
 Közterületfelügyelet 
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4.2 TERVEZÉSI PROGRAM FEJEZET MELLÉKLETEI 

1.1 számú melléklet: A helyszín elhelyezkedése 
 
 

 
 

 



1. 2. számú melléklet: A helyszín bemutatása légi fotón: 
 
 
 

 
 

 
3. számú melléklet: Közműellátottság 
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4.3 A TERVEZETT KIALAKÍTÁS MŰSZAKI ISMERTETÉSE 
 

 4.2.1 Előzmények 

A tervezési feladatot a fenti tervezési program határozta meg. Első lépésként a tervezési helyszínt 
bejárva gyűjtöttem össze az ismeretanyagot és a meghatározó kiindulási peremfeltételeket, melyek az 
alábbiak: 

- a Püspöki Székesegyház előtti tér egységes, a város arculatának megfelelő kialakítása, a 
környezetbe illeszkedés megvalósítása, 
- az eddig végzett és a továbbiakban végzendő régészeti kutatás eredményeinek 
felhasználása, egyeztetése a vezető régésszel melynek során a régészeti emlékek mentén kialakítandó 
süllyesztett terep szintjének kialakítása, a feltárt falak megvilágításának megoldása, valamint a templom 
előtti karéj burkolatban való megjelenítésének megvalósítása és anyaghasználata kerül meghatározásra, 
- a különleges, föld alatt elhelyezkedő romok bemutatására létesítendő szerkezet 
funkcionális kapcsolatának biztosítása a tér épületeivel és annak funkciójával (gyalogos utca, korlátozott 
gépjárműforgalommal – mentő, tűzoltó, rendőrség áthaladásának biztosítása), 
- a tér gyalogosforgalmának akadálymentes kialakítása a létesítmény megépítése során, 
- a meglevő közművesítettség figyelembevétele és a csatlakozási igények megteremtése a 
tervezés során, 
- a szerkezet megfelelő teherbírása, csúszásmentes és épületfizikai szempontokból is 
megfelelő kialakítása. 
 
Ezen szempontok alapján, több alaprajzi vázlat és lehetőség elemzése után jutottunk el az építési 
engedélyezési tervdokumentációban bemutatott megoldáshoz. A tervezett kialakításra beadott 
engedélyezési tervanyag 2016. október 28–án kapott építési engedélyt. Az építési engedélyezési 
határozatot jelen fejezet 1. számú mellékletében dokumentálom. 
 
 4.2.2 Helyszínrajzi elrendezés 

A”négykaréjos” templom föld színe alatt feltárt romok nagyjából a Székesegyház főbejáratának 
tengelyében helyezkedik el. Ez a tervezést megelőző állapotban a tér burkolatában kirajzolt burkolattal 
volt bemutatva. A régészeti feltárás eddigi munkálatai során az épület falainak nagy része a térszín alatt 
megtalálható és mint egy 1,00 m-es mélységben fellelhető. Ezen falmaradványok nyugati részeinek 
további feltárása szükséges, melyet a korábbi Kralovanszky feltárás valószínűsít. E feltárás a kivitelezés 
megkezdése előtt vagy azzal párhuzamosan kell, hogy megtörténjen. 
 
A Székesegyház főbejáratának tengelyében tervezzük a létesítmény centrálisan szerkesztett, járható 
üvegszerkezettel való lefedését. A megvalósítással egy időben tervezett a tér burkolatának felújítása is, 
mely együtt jár a megvalósítandó létesítmény és a tér burkolat vízelvezetésének felújításával. A tér 
alkalmazkodva a már megvalósult és csatlakozó közterületek burkolatához, kiskockakővel lenne 
burkolva, a tengelyben végigvezetett folyókával és annak vízelvezetésével. A létesítmény kitűzési tervét 
az EK-01/00 HELYSZÍNRAJZ KITŰZÉSSEL M 1:100 léptékű terv mutatja be. 
 
 4.2.3 Alaprajzi kialakítás, térbeli elrendezés 

A falmaradványok körül egy szabályosan szerkesztett körív mentén készítünk belső oldalán csiszolt 
betonfelületű támfalat. A tér gépkocsiforgalma korlátozott lesz, a lefedést ennek megfelelően úgy 
terveztük kialakítani, hogy azon a Mentők, Rendőrség és a Katasztrófavédelem  speciális járműve 
haladhat csak át szükség esetén. A kialakításról, az áthaladó gépjármű műszaki paramétereiről a 



Katasztrófavédelemmel egyeztettünk (Benke Dávid tü.örnagyy, parancsnok, 2017.04.26.), a 
hídszerkezeten áthajtó gépjármű paraméterét a jelen leírás 2. számú mellékletében dokumentáljuk. 
A régészeti emlékek felett, a téren a szükséges gépkocsik áthaladását biztosítandó egy acélszerkezetű 
„híd” megépítését terveztük. E szerkezet teherbírását a tűzoltógépjármű terhelésére méretezzük (26 to). 
A közterületről egyéb járműforgalmának tiltását irányoztuk elő. 
 
A gyalogos forgalom által használt felületek járható üvegszerkezetből terveztük megvalósítani mely 
üvegfelületek csúszásmentesítettek (R10) a járófelület felső üvegszerkezetén kialakított, beégetett fehér 
festékkel megvalósított pöttyraszter vagy káró minta. Ezek sűrűsége a csúszásmentességet biztosítja, de 
az átlátást nem zavarja. A pontos kialakítást a Vállalkozó által bemutatott minta alapján Építtetői-Tervezői 
kiválasztással véglegesítjük. Az általános járófelületek üvegfelépítése: 10.12.12.12.444 hőerősített 
ragasztott (TVG/VSG) víztiszta üvegszerkezetből valósítandó meg. A felső 10 mm vastag üveg edzett-h 
(heat soak tesztelt üveg legyen), az R10 csúszásmentesség biztosítására beégetett festékkel. 
Összvastagság 50,5 mm. Az így megvalósítandó szerkezet alátámasztására karcsú acélszerkezetet 
terveztünk, melynek szerkezeti kialakítása az átlátást a lehető legkevésbé gátolja. Az acélszerkezet 
rozsdamentes acélszerkezetből (A4 KO35) anyagminőségből terveztük csavarozott kialakítással az EK-
8/00 ACÉLSZERKEZETI TERV M 1: 50 és M 1: 20 léptékű terven konszignált elemekkel. A szerkezeti 
elemek a fedés körül épített vasbeton fal peremére illetőleg a szerkezeten a tehergépjármű (tűzoltóautó) 
áthaladását biztosító hídszerkezetre támaszkodik. Az általános szelvény középen elhelyezkedő 20/200 
mm méretű szelvény, melyre annak mindkét oldalán csavaros rögzítéssel (M16/20 DIN 912 A2 
imbuszkulcsnyílású csavar) 30/120 mm-es  rozsdamentes szerkezet rögzül. Ezen szelvényekre ül fel a 
járható üvegszerkezet egy 5 mm vastag 60-80 shore keménységű, folyamatosan vezetett gumiágyazatra 
fektetetten. Az üvegek közötti fugákat és egyben az üvegtáblák rögzítését egy, a szoknyás kialakítású 
üvegszerkezetre helyezett újabb gumiágyazatra (5 mm vastag 60-80 shore keménységgel) fektetett 60.6 
mm keresztmetszetű, 200 mm-ként süllyesztett M8/70 mm méretű DIN 7991 A2 csavarozással takarjuk le 
és egyben rögzítjük. A takarólemezek konszignációját az EK-2/00 FEÜLNÉZET M 1:50 léptékű lapon 
jelöltük és az EK-07/00 LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ vonatkozó tervlapjai (T jelű takarólemezek) mutatják. 
Felületük polírozott, míg a teherhordó acélszerkezetek felülete szálcsiszolt. 
A peremeken egyedi szerkezetű, rozsdamentes, hegesztett keresztmetszetű lezárásokat terveztünk, mely 
lezárások a fedéseket fogadják és egyben a hídszerkezeti keresztmetszetben kellő teherbírásúak. Ezen 
keretszerkezeteket (íves és egyenes szakaszok) az EK-8/00 ACÉLSZERKEZETI TERV M 1: 50 és M 1: 
20 léptékű terven konszignáltuk. A rögzítésük az EK-05/00 RÉSZLETRAJZOK dokumentációban adjuk 
közre. A peremeken ugyancsak 6 mm vastag rozsdamentes szegélyelemekkel zárjuk le azt, melyek 
egyben a szélső üvegek rögzítését is biztosítják. 
A fedés alatti területet szellőztetni szükséges a párásodás elkerülése érdekében, melyet a gépész terv 
dokumentál. A szellőzés légcsatornái a hídszerkezet „árnyékában húzódnak és a hídszerkezetre 
rögzülnek. Ezek felett és egyben a gépjárművek közlekedését is szolgáló területeken a már említett 
üvegfelépítésben az üvegszerkezetek ragasztását opál fóliával terveztük, mely cca. 450 mm sáv 
esetében az átlátást gátolja. E sávban helyezkednek el a közlekedés „terelését” szolgáló 450x450 mm 
alapterületű, félgömbsüvegű terelőelemek, melyeket egyedileg öntött üvegekből terveztünk 
megvalósítani. A bazilika főbejárata előtt a rendezvények miatt ezen terelőelemek sík felülettel 
alakítandóak ki. Mindezen elemeket az esti állapotban LED világítással tettük érzékelhetővé, Az egész 
létesítmény védelmét (a gépkocsik áthaladását megakadályozandó) a kiskockakő burkolatban is 
elhelyeztünk ilyen világítással ellátott elemeket. Ezek önálló rozsdamentes acél alapkeretet kapnak, 
melyre a járható tetőn is alkalmazott, ez esetben 40.6 mm polírozott felületű lezárószerkezettel rögzítjük 
azokat. A világítási megoldást, a híd közlekedő nyomvonalának megvilágítását illetőleg a térszín alatti 
kavicságyazatba helyezett szerkesztő vonalakat mutató LED világítás kialakítását az elektromos 
tervfejezet taglalja, egyben e szakági tervfejezet dokumentálja a létesítmény gépészeti berendezéseinek 
erős áramú ellátását is. 
A gépjárművek haladását eredendően élére állított és összeragasztott üveglapokból irányoztuk elő, de e 
szerkezeti kialakítást revideáltuk annak balesetveszélyessége miatt. Az áthaladó gépjárművek 
gumiabroncsaiba megülő szilárd elemek az így tervezett üvegszerkezetet kagylósan csorbíthatják és az 
adott esetben balesetveszélyes lehet, ezért a nyomsávokat speciálisan a teljes felületen gumiágyra 
ültetett, méretezett 10.19.19.19.19.4444 üvegfelépítésű edzett-h opál fóliával ragasztott nem átlátszó, 
csak áttetsző (ESG/VSG) víztiszta üvegszerkezetből valósítandó meg, melynek világítását szintén az 
alatta kialakított, utólag is szervizelhetően beépített LED sorral oldottuk meg. A felső 10 mm vastag 
mélysavmart, edzett-h (heat soak tesztelt üveg legyen,  csúszásmentességét e mélysavmarás biztosítja 
Összvastagság 112,6 mm. biztosítására beégetett festékkel. Az üvegszerkezet méretezését a jelen 



fejezet 3. számú melléklete tartalmazza. A hídszerkezeten elhelyezett üvegszerkezetek rögzítése a már 
ismertetett, a járható felületeken is alkalmazott módon tervezett. 
 
Segédanyagokként az üvegek és takarlemezek közötti fugák tömítését terveztük, mely tömítés az üvegek 
ragasztófóliájával kompatibilis szilikon vagy azzal egyenértékű más termék legyen. Segédanyagnak 
tekintjuük az acélszerkezetre helyezett ágyazó, 60-80 shore keménységű gumiágyazatokat. 
 
Az így szerkesztett járható felületű üvegszerkezet alkalmazkodik tér jelenlegi lejtésviszonyaihoz, a 
templom előtti járdaburkolatot megszüntetve pedig egy akadálymentes közlekedőfelületet biztosítunk. A 
tér lejtése nyugati irányultságú, így a vízlevezetés ennek megfelelően a szerkezet szélein vezetett ACO 
vagy azzal egyenértékű MODULÁR 200 vagy azzal egyenértékű folyókákkal biztosított, meggátolva a 
térburkolat felől érkező csapadékvíz ráfolyását az üvegszerkezetre. A víznyelők két helyen a vízelvezető 
csatornába csatlakoztatandóak. Az egyenes elemekből szegmens szerűen kialakított rendszer követi az 
íves alakú üvegfelületet. A tervezett folyókák konszignációját a lakatos konszignációban adtuk meg. 
 
A létesítmény megvalósítása során településképet befolyásoló tömegformálásról nem beszélhetünk, 
hiszen a létesítmény a föld színe alatt helyezkedik el. 
 
Az üveg alatt a járószint cca. 1,50 m-rel mélyebbre kerül a térszinthez képest. Ennek oka a bújható 
kialakítás, mely az üvegszerkezet és a falmaradványok karbantartását, időszakos kezelést, vizsgálatát 
biztosítja. A „hídszerkezet” alatt a térszint tovább mélyítését tervezzük, mely az üvegszerkezet 
párátlanításához szükséges gépi szellőztetés rejtett vezetését teszi lehetővé. Ezen légtechnikai rendszer 
ellátását a köríven kívül készített, a „híd” folytatásában kialakított vasbeton aknákba telepített 
berendezésekkel oldjuk meg és innen biztosítjuk a térszín alatti szervizforgalmi beközlekedést is. A 
romok szintjén sík felületet alakítunk ki, a felületen a vélhető szerkesztési metodikát mutatjuk be LED 
világítással kialakítottan egyedi világítósávokkal, melyeken 4.4.4 ragasztott üvegszerkezetet helyeztünk el 
a káprázásmentesség biztosítására. A tüzihorgyanyzott szelvényű sávok belső felületét arany színre kell 
mázolni, mely mázolás szórt technológiával készüljön (dukkózás). A romok peremei mentén is hasonló, 
rejtett kialakítású LED világítást tervezünk, melyek azonban nem fedettek üveggel. A kialakítást, a 
tervezett keresztmetszeteket a részlettervek valamint az elrendezést a lakatos konszignáció mutatja be. 
melyet műgyanta kötésű felületként javasolunk megvalósítani.  
 
A süllyesztett térszínen tömörített aljzaton készített 10 cm vastag, dilatált aljzatbetont terveztünk 
megépíteni. A romok mentén, azok érintetlenül hagyásával peremszigetelést kell azok köré készíteni, a 
hozzábetonozás tilos! A világító sávok, melyeket a faltőben alakítottunk ki, mészhabarcs holkerrel 
zárandóak le. Az aljzatbetonra 5 cm vastagságba folyami, frakcionált homokos kavics töltetet terveztünk, 
a kívánt szín: barnás, beige, a beépíteni tervezett kavics színét kérjük bemutatni, 16/30 mm 
szemnagyság tervezett. 
 
A romok feltárása, a földmunka régészeti felügyelettel kell történjen. A romok eredeti állapotban való 
megtartása szükséges, melynek betartását az építési engedélyezési határozat szigorúan előír (3. számú 
melléklet). A további feltárások függvényében, illetőleg a feltárt területek ismeretében három helyen a 
vasbeton körítőfalon áthatnak a romfalak. Ezek védelme speciális kialakítást igényel, melynek 
előirányzatára gumitömítéssel kialakított szorítóperemes kialakítást terveztünk. E szerkezet a zsaluzás 
során a vasbeton falba beépítendő, majd e szerkezetbe szerelt, a közművezetékek áttöréseinél használt 
gumitömítéses lezárást kell megvalósítani. A terület nyugati szárnyának régészeti feltárásának 
függvényében esetleg szükséges lehet további kirekesztésekre is. A romfalak aláfalazása, bontása 
áthelyezése TILOS! 
 
A templom főbejárata előtti területen a romok bemutatás nem lehetséges. Itt a romok láttatását 
helyettesítendő, aljzatbetonon megépített Wienerberger burkolótéglából kialakított (12x5x6 cm méretű) 
sugarasan rakott járófelületet kell a burkolatba építeni, mely a vasbeton oldalfal előtt is megépítendő a 
kezelő szinttől az üvegezés magasságáig. 
 
A régészeti feltárás értelmezését és ismertetését a jelzett helyen felállított rozsdamentes acél táblákra 
gravírozott ismertető szöveg és QR kóddal irányoztuk elő. 
 



A körítő vasbeton szerkezetet monolit vasbetonból terveztük, kialakítása a statikus tervek szerinti. A 
belső, látszó felületeket csiszolással terveztük egyenletes felületté tenni. A Bazilika főbejárata felőli 
egyenes szakaszt a földnyomások felvételét egy vízszintesen beépített födémlemezzel oldottuk meg. A 
vasbeton falon a gépészeti és elektromos vezetékek egyszerű tömítése tervezett. A hídszerkezetek kör 
kontúron való túlnyúlásaiban terveztük az alsó térbe való bejutást (szervizforgalom), mely zárhatóan 
kialakított NAGÉV vagy azzal egyenértékű rácsrendszerrel tervezett. A lejáratok esetében a vasbeton 
szerkezetbe fúrt hágcsóvasak elhelyezése szükséges, mint ahogyan e nyúlványokat lezáró támfalak 
esetében is. Az ÉNY-i lejárat esetében benyúló rom jelenlétével számolunk, ott tehát egy létraszerkezettel 
kombinált hágcsót alakítottunk ki. A gépészeti frisslevegő beszívás és a kifújás e lejáratok mögött (a 
hídtengelyben) kialakított fix beépítésű, keretszerkezetbe szerelt NAGÉV vagy azzal egyenértékű ráccsal 
tervezett. A rácsrendszeren bejutó csapadék gyűjtésére mindkét oldalon NAGÉV vagy azzal egyenértékű 
aknafedést alakítottunk ki, melynek részletei a lakatos konszignációban találhatóak. 
 
Az acélszerkezetek feületkezelése: A statikai tervfejezetben ismertetett aclszerkezetek felületei 
rozsdátlanítás után alapmázolással védendőek, fedőmázolás kétszeri RAL 9006 fehéralumínium színben 
történjen. 
 
A vasbeton fal talajnedvesség elleni védelmét a külső oldalon a cca. -0,30 m-rel a csatlakozó terepszinttől 
a fúrt alapok nyakmagasságáig dörkenlemezzel védett kent szigeteléssel terveztük védeni, míg a felső 
cca. 40 cm-es sávban a vasbeton peremre épített acélszerkezetről levezetett talajnedvesség elleni 
műanyag lemez szigetelést javasolunk kialakítani. 
 
 4.2.4 Organizáció 

A megvalósítás során fontos, hogy a terület észak-nyugati területén további régészeti feltárás szükséges. 
Erre vonatkozóan költségvetésünkben nem tértünk ki. Ennek egyeztetése és időbeni meghatározása 
szükséges. 
 
Az építési területének lehatárolása az Önkormányzattal egyeztetendő, különösen fontos, hogy a János 
Pál pápa tér útburkolatának cseréje, rekonstrukciója és a tervezett térlefedés egyeztetett módon 
valósuljon meg. Javasoljuk, hogy az egyeztetés a Bazilika egyházi vezetőivel is történjen meg. 
 
Tekintettel a körítő vasbeton szerkezet megépíthetőségére (földmunkák határa), organizációs tervet tesz 
szükségessé, melynek tartalmaznia kell a Vállalkozó által tervezett, a megvalósításhoz szükséges 
munkahelyi berendezések (irodakonténer(ek), raktárkonténer(ek), mobil WC, egyéb berendezési 
létesítmények)elhelyezésének tervezetét, a víz és áramvételi lehetőségek kiépítésének lehetőségeit, 
illetőleg az utca forgalmának (gyalogos és jármű) megoldását az építés ideje alatt. 
 
A tervezési határként a folyókák külső szélét tekintettük, de a földmunkára való tekintettel ennek 
vállalkozó által szükségesnek ítélt kialakítása és meghatározása szükséges. 
 
Az organizáció során a szükséges építést dokumentáló tábla elhelyezésével, a forgalmi rendet mutató 
táblák kihelyezésével számoltunk. 
 
 
 
 
Stocker György DLA építészmérnök 
felelős építész tervező 
É1 01 1913 kamarai névjegyzékszámmal 
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4.4 A TERVEZETT KIALAKÍTÁS MŰSZAKI ISMERTETÉSÉNEK MELLÉKLETEI 



1.1 melléklet: építési engedélyezési határozat 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1.2 melléklet: tűzoltóautó paraméterei 
 
 
 
 

 



1.3 melléklet: tűzoltóautó járható üveg méretezése 
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5. BEÉPÍTÉSI MUTATÓK ISMERTETÉSE (ENGEDÉLYEZÉSI TERV DOKUMENTUMA) 
 
Az ingatlan, melyen a „Négykaréjos” templom régészeti emlékeinek bemutatását tervezzük 
Székesfehérváron, a II. János Pál pápa tér, helyrajzi számmal azonosított. Az építési helyszín a 
SZÉKESFEHÉRVÁR Megyei Jogú VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Közgyűlése 8/2004. (II.24.) RENDELETE A 
Belváros és tágabb környezetének szabályozási terve és helyi építési Szabályzata (egységes 
szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és a 15/2015. (IV.17) számú 
módosításával című rendeletben meghatározott Köu-2 övezeti jellel jelölt területen helyezkedik 
el és megfelel az övezeti előírásoknak.   

A tervezéshez részletes tervezési programot kaptunk. Ennek alapján alakítottuk ki terveinket a 
telepítésre, az alaprajzi elrendezésre illetőleg a megjelenésre vonatkozóan. A terveink 
kidolgozásában figyelembe veendő volt a területre érvényes rendezési terv, melynek főbb 
meghatározói: 
- a telek beépítési módja: SZ  (szabadon álló), 
- a telek legnagyobb legnagyobb beépítettsége 5 %, 
- a legnagyobb épületmagasság 3,0 m 
 
A tényleges beépítettség adatai: 
A „Négykaréjos” templom régészeti emlékeinek bemutatását szolgáló építmény estében ezen 
övezeti előírások nem értelmezhetőek. Az építmény föld alatti létesítmény, sem a beépítési 
módozat, sem az épületmagassága nem értelmezhető esetünkben. 
 
Tekintettel arra a tényre, miszerint a létesítmény nem tartalmaz emberi tartózkodásra alkalmas 
funkcionális tereket, szükséges parkolószám meghatározás sem értelmezhető. 
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6. SZÁMÍTOTT ÉPÍTMÉNYÉRTÉK (ENGEDÉLYEZÉSI TERV DOKUMENTUMA) 
 

Szintterület/szintek területe a 1.10 HELYISÉGKIMUTATÁS című dokumentumból: 

- föld alatti terület összesen:    201,51 m2 
- vasbeton fal:      54,00 fm, 30 cm vastagsággal 16,2 m2 
- acélszerkezet            121,50 fm. 
 

Építmény számított értéke az 1. melléklet a 245/2006 (XII.5.) Korm. rendelethez alapján: 

 

megnevezés                    számított érték    mennyiség         összesen 

 
4.     Terepszint alatti építmény,építményrész (vb. fal)       10 E Ft/m2         16,20 m2         0.162 E Ft. 
     
6.     Felületben mért építmények, építményrészek, tartó-    40 E Ft/m2      201,51 m2             8.060 E Ft. 
        szerkezeti elemek (felület m2-e) 
 
8.1. Tartószerkezeti elemek, pillér, áthidaló, koszorú 
       zászlótartó oszlop (acélszerkezet)         90 E Ft/fm      121,50 m           10.935 E Ft. 
        összesen:                  19.157 E Ft 

 
 

Ennek alapján az építmény számított értéke: 19.157.000.- Ft,  

azaz tizenkilencmillió egyszázötvenhétezer Ft/00. 
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7. FELELŐS TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott Stocker György okleveles építészmérnök, É 1 01 1913 kamarai névjegyzékszámmal az 
aláírásommal ellátott tervezői nyilatkozatomban kijelentem, hogy a jelen tervdokumentációban 
dokumentált létesítmény, melynek: 
 
elhelyezkedése:  Székesfehérvár, Szent II. János Pál pápa tér, hrsz.: 358/1 
 
a létesítmény Építtetője: SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
  POLGÁRMESTERI HIVATALA 
  8000 Székesfehérvár,  
  Városház tér 1. 
 
 
- a létesítmény általam tervezett építészeti – szakági tervezői műszaki megoldásai megfelelnek a 
vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi 
előírásoknak, a statikai és az életvédelmi követelményeknek 

- létesítmény megvalósításához a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem 
vált szükségessé, 

- zaj és rezgés elleni védelmi megoldások tervezésére nem volt szükség, 

- az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások 
(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam, 

- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdésben 
meghatározott követelményeknek megfelel, 

- az építési tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet, 

- a szükséges, érvényes kamarai tagsággal rendelkezem. 

 

Budapest, 2017. június 6. 
          
 
 

………………….…………………... 
dr. habil. Stocker György okl. építészmérnök felelős,  

vezető tervező, kamarai njsz: É1-01-1913 
 



„NÉGYKARÉJOS”              TEMPLOM  RÉGÉSZETI  EMLÉKEINEK   BEMUTATÁSA 
SZÉKESFEHÉRVÁR, SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR                         HRSZ.: 358/1 
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ, ÉPÍTÉSZET MŰSZAKI LEÍRÁS 
Felelős tervező: Stocker György okl. építészmérnök É1 01 1913/20; Stokplan kft. 1125 Bp. Diós árok 29/a.  2017.06. hó 

 
 
 

8. TERVEK JEGYZÉK SZERINT 
 
 
 

 
EK-01/00 Helyszínrajz kitűzéssel M 1:100 
EK-02/00 Alaprajz M 1:  50 
EK-03/00 Felülnézet M 1:  50 
EK-04/00 Metszetek M 1:  50 
EK-05/00 Részletek M 1:  50 
EK-06/00 Üvegkonszignáció   
EK-07/00 Lakatos konszignáció   
EK-08/00 Acélszerkezeti terv   
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