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burkolati rétegrendek

1. rétegrend

18 cm 18x18-as bazalt nagykocka—kdburkolat trasszcementes, v migyantds fugdzdssal
rakés kotésben, az épiiletre merdleges soroldssal

4 cm trasszcementes v. mlgyantds fektetd, ragasztd habarcs

15 ¢cm Ckt—4 dlapréteg

30 em FZKA 0/50 dgyazat

2. rétegrend

9 cm 9x9-es bazalt kiskocka—kd8burkolat trasszcementes, v. mlgyantds fugdzdssal
rakés héldban, a folydkdval pdrhuzamos soroléssal

4 cm trasszcementes v. mlgyantds fektetd, ragasztd habarcs

15 ecm Ckt—4 dlapréteg

30 cm FZKA 0/50 dqyazat

3. rétegrend

6 cm 20x20 —as bazalt kélap ldngolt érdesitéssel, 3 mm trasszcementes, v. miigyantds fugdzdssal
rakés kotésben,a folybkéra merdleges soroldssal

4 cm trasszcementes v. mlgyantds fektetd, ragasztd habarcs

15 ¢m Ckt—4 dlapréteg

30 cm FZKA 0/50 dqyazat

4. rétegrend

5 cm vtg. 15-30 cm budakaldszi mészkd, 5 mm SIKA GROUT3! vizzérd fugdval
rakés hdldban, vagy szabad ktésben az épiiletre merdleges soroldssal
3 cm 2/4 fagydllo dolomit zuzalék fektetd réteg

30 cm FZKA 0/50 dqyazat
geotextilia 200" g/m2

éplethez vald csatlakozas fugazas és dilatacids hézag kialakitasa
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