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4. MUSZAKI ISMERTETES A KIALAKITASROL

4.1 TERVEZESI PROGRAM (ENGEDELYEZESI TERVBEN DOKUMENTALT)

Tervezési program a A székesfehérvari 358/1 hrsz.-i, a valésagban a Székesfehérvar, Arany
Janos utca ( Il. Janos Pal papa tér) kézteriileten a ,,Négykaréjos” templom régészeti emlékei
bemutatasahoz sziikséges tervezési tevékenységhez

A tervezési program az orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményekrél sz6l6 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet 50.§-ban foglalt szempontok figyelembe vételével, az épitésigyi és az épitésiiggyel
Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szo6lé 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16.§ szerinti
tartalommal készlilt az alabbiak szerint:

A tervezés el6zményei

Székesfehérvar Megyei Jog Varos Onkormanyzata a torténeti varos egyik legfontosabb helyszinén, a
Székesfehérvari Plspoki Székesegyhaz el6tti terlileten az egykori — valészinlleg Szent Péter Pal nevét
viseld — templom maradvanyainak a kdérnyezetéhez és jelentéségéhez mélt6 bemutatasat tervezi, A
regészeti emlékeket a kdzéppontjaba foglald kodzterllet rendezését a ,Négykaréjos” elnevezési projekt
keretében 2016. év soran kivanja engedélyeztetni és azt kbvetéen mihamarabb megvalésitani.

Ennek a megvalositasara palyazat atjan tortént tervezd kivalasztassal tervezési folyamat indul el, mely
tervezéshez sziikséges tervezési program elkészitése szliikséges.

Kiindulasi adatok

A tervezés Székesfehérvar, Arany Janos utca (ll. Janos Pal papa tér) kozterlleten a ,Négykaréjos”
templom el6tti téren valésitand6 meg.

A helyszin ( jelen fejezet 1. szamu melléklet: térkép a helyszin elhelyezkedésével. 2. szami
melléklet: alaprajzi kialakitas)

A helyszin bemutatasat az 1.1 szamd mellékletben bemutatott térkép és az 1.2 szamu mellékletben
dokumentélt légi felvétel mutatja be. A tervezési munka alapjat a 2. szdmU mellékletben kdzreadott
alaprajz és annak mlszaki megjegyzései képezik.

Funkcionalis kapcsolatok

A tervezési terlletet a kialakult kdzterilet, annak hatarait képez6 ingatlanok és azok térfalai kozott
elhelyezkedd régészeti munkaval feltart emlékek képezik. Biztositandd a kozterilleten a biztonsagos
gyalogos forgalom, melynek soran a tervezést megel6zd allapotban, a régészeti feltarasok alapjan
rogzitett ,Négykaréjos” elnevezésii régészeti emlékek terepszint alatti bemutatasa megvaldsithaté ugy,
hogy az a killénb6z6 napszakokban és idészakokban jél lathatéan legyenek megtekinthetdek.

Az igy kialakitand6 megtervezendd szerkezetnek, héjalasnak biztonsagosnak, jarhaténak, a varosi
kérnyezeti hatasoknak ellenallonak, idétallonak kell lennie, ugyanakkor épitészeti megjelenésében
értéknoveld, a kulturalis és 6rokségvédelmi szempontoknak megfeleld kialakitassal birjon.

A tervezés térjen ki az Uzemeltetés koérllményeire, azaz, legyen biztositva a fedett tér alq vald
biztonsdgos bejutds oly médon, hogy a tervezett éplletgépészeti és villamos berendezések
karbantartasa megvaldsithato legyen.



A jarmiivek elhelyezésére vonatkozo igények és informaciok

A teriileten a gépjarmiivek mozgasat, kdzlekedését Epittetd korlatozottan kivanja biztositani. A régészeti
emlékek bemutatasat biztositd héjaldsnak azonban biztositani kell tudni meghatdrozott helyen az
idészakos gépjarmiforgalmat, mely alapvetéen a tlizoltd6 és mentégépjarmivek forgalmara terjedhet ki.
Tervezd tegyen javaslatot ezen gépjarmiivek a terlleten val6 athajtasanak biztositasara.

Az akadalymentesitésre vonatkozoé informaciok

A tervezést érintd terllet koOzterllet, tehat a tervezés soran kiemelt figyelemmel kell lenni az
akadalymentesitett kialakitasra. Kerilendéek az akadalymentes kozlekedést nehezitd megoldasok. A
fellletek megfeleld biztonsaggal, csiszasmentes feliletekkel alakitandoak ki.

A ko6zmiiellatottsag (3. szamu melléklet: a kdzmdlellatottsag helyszinrajza)

A terllet kézmUlvekkel valo ellatottsagat a jelen fejezet 3. szdmU melléklet mutatja. A régészeti tertleten
athalado vezetékek kivaltasra keriiinek, melyet Epittetd terveztet és végez el. A teriilet tengelyén athaladd
elektromos vezeték felhasznélasat tervezzik a létesitmény elektromos ellatasara. Ennek egyeztetése
alapjan tervez¢ vizsgdlia meg és tegyen javaslatot az elektromos ellatas kialakitasara. Ugyancsak
tervezdi javaslattal kell bemutatni a Iétesitmény miikddését biztositd csapadékviz elvezetés, és vizhaldzat
kiépitésének miiszaki megoldasat

Az épiiletfizikai kovetelmények altalanos szempontjai

A tervezés sordan megoldandd a héjazat parasodasadnak megakadalyozasa, ezéltal az atlathatdésag
biztositasa.

Meghatarozo régészeti- és miiemlékvédelmi szempontok (a jelen tervdokumentacioba csatolt:
a régészeti feltaras dokumentuma — mutatja be az eddig tértént feltarast.

A lehet8ség szerint a régészeti kutatas befejezését biztositani kell. A régészeti kutatas a vezetd régésszel
egyeztetendd ugy mint a régészeti emlékek mentén kialakitand6 slllyesztett terep szintjének kialakitasa,
a feltart falak megvilagitdsanak megoldasa, valamint a templom el6tti karéj burkolatban valo
megjelenitésének megval6sitasa, anyaghasznélata.

A tervezéshez sziikséges szakagi tarstervezok kore

A tervezés soran a feladat elvégzéséhez az épitész szakagi feladatokon tlulmenben szlkséges
tartoszerkezeti szaktervezé bevonasa, aki a tervezés soran kialakitandé térlefedés héjazatanak
tartoszerkezeti megoldasait (alapozas, a térlefedés héjalasanak alatamasztasa, az Uvegszerkezetbdl
készitett héjalas) szamitassal ellenérzi, a szilkséges méretezéseket elvégzi és a szerkezeti méreteket
megadja.

A héjalas alatt kialakitott Iégtér napsugarzas okozta felmelegedés illetbleg a talaj felél érkez6 talajpara
terhelés épuletgépészeti modszerekkel kezelendd. Ezen hatasok kezelését éplletgépészeti tervezési
feladat korében kell megoldani, a sziikséges szell6zési megoldas biztositasaval agy, hogy a héjalas alatti
térben karbantartas céljara (bels¢ fellletek tisztitasa, a terlilet és a romok szikséges id6szakos
felllvizsgalata valamint a tervezendd berendezések mikddéséhez szikséges karbantartas) torténd
munkavégzés megvalosithatd legyen. Megoldandé a lefedett terlileten keletkezd csapadékviz gydijtése és
annak elvezetése. A karbantartashoz sziikséges vizvételi hely kiépitése tervezendd mérd kialakitasaval.

A héjalas alatti régészeti emlékek bemutatasahoz szikséges azok megvilagitasa ugy, hogy e tervezett
megvilagitas kiemelje, lathatova tegye azt a kildonbdz6 napszakokban és évszakokban. A teljes
megvilagitottsagot szaktervezdi javaslattal meghatarozott idétartamban kell biztositani. E tervezési
feladatot villamos szaktervezd bevonasaval kell megoldani, akinek feladata még ezen vilagitasi halozat
megtaplalasa tovabba a héjalas alatti térben megval6sitott karbantartasi feladatokhoz sziikséges
energiavételezés lehetéségének biztositasa, az esetlegesen jogszabalyokban el6irt munkavédelemhez
kapcsolodd, a biztonsagos kozlekedést lehetévé tevd vilagitds megoldasanak megtervezése, az
éplletgépészeti tervezés soran kialakitandd berendezések erdatviteli halbzatanak tervezése valamint a
tervezett fedés és annak fém elemeinek szlkséges védéfoldelésének miszaki megoldasa villamvédelmi
megfontolasokkal egyutt.



Az épitési engedélyezési eljarashoz sziikséges elozetes szakhatosagi, és egyéb szakmai
egyeztetések kore, mely az tervezés alakulasatél fliggéen bévilhet:

Fejér Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orékségvédelmi Hivatala

Szent Istvan Kirdly Muzeum

Székesfehérvar Megyei Jogu Véaros Levéltara

ANTSZ

Katasztrofavédelem

Rendérség

Kézteruletfelligyelet
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4.3 A TERVEZETT KIALAKITAS MUSZAKI ISMERTETESE

4.2.1 Elézmények

A tervezési feladatot a fenti tervezési program hatarozta meg. Els6é Iépésként a tervezési helyszint
bejarva gylijtéttem 6ssze az ismeretanyagot és a meghataroz6 kiindulasi peremfeltételeket, melyek az
alabbiak:

- a Plspoki Székesegyhaz el6tti tér egységes, a varos arculatanak megfeleld kialakitasa, a
kdrnyezetbe illeszkedés megvalositasa,

- az eddig végzett és a tovabbiakban végzendd régészeti kutatds eredményeinek
felhasznalasa, egyeztetése a vezet6 régésszel melynek soran a régészeti emlékek mentén kialakitandd
sullyesztett terep szintjének kialakitasa, a feltart falak megvilagitdsdnak megoldasa, valamint a templom
el6tti karéj burkolatban valé megjelenitésének megvalésitasa és anyaghasznalata kerlil meghatarozasra,
- a kullénleges, fold alatt elhelyezkeddé romok bemutatasara I|étesitendd szerkezet
funkciondlis kapcsolatanak biztositasa a tér éplleteivel és annak funkcidjaval (gyalogos utca, korlatozott
gépjarmiforgalommal — mentd, tlzoltd, rendbrség athaladasanak biztositasa),

- a tér gyalogosforgalmanak akadalymentes kialakitdsa a létesitmény megépitése soran,

- a meglevd kdzmivesitettség figyelembevétele és a csatlakozasi igények megteremtése a
tervezés soran,

- a szerkezet megfeleld teherbirdsa, csiszasmentes és éplletfizikai szempontokbol is
megfeleld kialakitasa.

Ezen szempontok alapjan, tobb alaprajzi vazlat és lehet6ség elemzése utan jutottunk el az épitési
engedélyezési tervdokumentacibban bemutatott megoldashoz. A tervezett kialakitdsra beadott
engedélyezési tervanyag 2016. oktdber 28—-an kapott épitési engedeélyt. Az épitési engedélyezési
hatarozatot jelen fejezet 1. szdmu mellékletében dokumentalom.

4.2.2 Helyszinrajzi elrendezés

A’négykaréjos” templom f6ld szine alatt feltart romok nagyjab6l a Székesegyhaz fObejaratanak
tengelyében helyezkedik el. Ez a tervezést megel6zd allapotban a tér burkolataban kirajzolt burkolattal
volt bemutatva. A régészeti feltards eddigi munkalatai soran az épulet falainak nagy része a térszin alatt
megtalalhatdé és mint egy 1,00 m-es mélységben fellelhet6. Ezen falmaradvanyok nyugati részeinek
tovabbi feltarasa szikséges, melyet a korabbi Kralovanszky feltaras valdszinisit. E feltaras a kivitelezés
megkezdése elbtt vagy azzal parhuzamosan kell, hogy megtérténjen.

A Székesegyhaz fbbejaratanak tengelyében tervezzik a létesitmény centralisan szerkesztett, jarhatd
Uvegszerkezettel vald lefedését. A megvalbsitassal egy idében tervezett a tér burkolatanak felljitasa is,
mely egyutt jar a megvalositandd Iétesitmény és a tér burkolat vizelvezetésének felljitasaval. A tér
alkalmazkodva a mar megvalosult és csatlakozd kozterlletek burkolatdhoz, kiskockakdvel lenne
burkolva, a tengelyben végigvezetett folyokaval és annak vizelvezetésével. A létesitmény kit(izési tervét
az EK-01/00 HELYSZINRAJZ KITUZESSEL M 1:100 Iéptékii terv mutatja be.

4.2.3 Alaprajzi kialakitas, térbeli elrendezés

A falmaradvanyok koérll egy szabdlyosan szerkesztett kériv mentén készitlink belsd oldalan csiszolt
betonfellleti tamfalat. A tér gépkocsiforgalma korlatozott lesz, a lefedést ennek megfeleléen gy
terveztik kialakitani, hogy azon a Ment6k, Rendbrség és a Katasztrofavédelem specialis jarmive
haladhat csak at szikség esetén. A kialakitasrol, az athaladé gépjarmi miszaki paramétereir6l a



Katasztr6favédelemmel egyeztettink (Benke David t0.6rnagyy, parancsnok, 2017.04.26.), a
hidszerkezeten athajté gépjarmi paraméterét a jelen leiras 2. szamu mellékletében dokumentaljuk.

A régészeti emlékek felett, a téren a szikséges gépkocsik athaladasat biztositand6 egy acélszerkezetii
,nid” megépitését terveztilk. E szerkezet teherbirasat a tlizoltdgépjarmi terhelésére méretezzik (26 to).
A kozteruletrdl egyéb jarmiforgalmanak tiltasat iranyoztuk el6.

A gyalogos forgalom altal hasznalt feliletek jarhatd Uvegszerkezetbdl terveztik megvaldsitani mely
tvegfeliletek csuszasmentesitettek (R10) a jarofelilet felsd lvegszerkezetén kialakitott, beégetett fehér
festékkel megvaldsitott pottyraszter vagy kard minta. Ezek silrlisége a csuszasmentességet biztositja, de
az atlatast nem zavarja. A pontos kialakitast a Vallalkozé altal bemutatott minta alapjan Epittetéi-Tervezéi
kivalasztassal véglegesitjik. Az altalanos jarofellletek (vegfelépitése: 10.12.12.12.444 hGerGsitett
ragasztott (TVG/VSQ) viztiszta Uivegszerkezetbdl valositandd meg. A felsé 10 mm vastag Uveg edzett-h
(heat soak tesztelt Uveg legyen), az R10 csUszasmentesség biztositasdra beégetett festékkel.
Osszvastagsag 50,5 mm. Az igy megval6sitandd szerkezet alatdmasztasara karcsu acélszerkezetet
terveztiink, melynek szerkezeti kialakitasa az atlatast a lehetd legkevésbé gatolja. Az acélszerkezet
rozsdamentes acélszerkezetbdl (A4 KO35) anyagmindségbdl terveztiik csavarozott kialakitassal az EK-
8/00 ACELSZERKEZETI TERV M 1: 50 és M 1: 20 léptékii terven konszignalt elemekkel. A szerkezeti
elemek a fedés korll épitett vasbeton fal peremére illetdleg a szerkezeten a tehergépjarmii (tlizoltdauto)
athaladasat biztositd hidszerkezetre tamaszkodik. Az altalanos szelvény kdzépen elhelyezkedd 20/200
mm méretli szelvény, melyre annak mindkét oldalan csavaros rdgzitéssel (M16/20 DIN 912 A2
imbuszkulcsnyilasu csavar) 30/120 mm-es rozsdamentes szerkezet rogzil. Ezen szelvényekre Ul fel a
jarhat6 lvegszerkezet egy 5 mm vastag 60-80 shore keménység, folyamatosan vezetett gumiagyazatra
fektetetten. Az lGvegek kdzotti fugakat és egyben az Uvegtablak rogzitését egy, a szoknyas kialakitasu
Uvegszerkezetre helyezett Gjabb gumiagyazatra (5 mm vastag 60-80 shore keménységgel) fektetett 60.6
mm keresztmetszetl, 200 mm-ként sullyesztett M8/70 mm méretl DIN 7991 A2 csavarozdssal takarjuk le
jeloltiik és az EK-07/00 LAKATOS KONSZIGNACIO vonatkozé terviapjai (T jel(i takarélemezek) mutatjak.
Fellletuk polirozott, mig a teherhord6 acélszerkezetek felulete szalcsiszolt.

A peremeken egyedi szerkezetll, rozsdamentes, hegesztett keresztmetszetl lezarasokat terveztiink, mely
lezarasok a fedéseket fogadjak és egyben a hidszerkezeti keresztmetszetben kellé teherbirastak. Ezen
keretszerkezeteket (ives és egyenes szakaszok) az EK-8/00 ACELSZERKEZETI TERV M 1: 50 és M 1:
20 léptéki terven konszignaltuk. A régzitésik az EK-05/00 RESZLETRAJZOK dokumentacioban adjuk
kdzre. A peremeken ugyancsak 6 mm vastag rozsdamentes szegélyelemekkel zéarjuk le azt, melyek
egyben a széls6 livegek rogzitését is biztositjak.

A fedés alatti terlletet szellbztetni szilkséges a parasodas elkeriilése érdekében, melyet a gépész terv
dokumental. A szell6zés légcsatornai a hidszerkezet ,arnyékaban huzodnak és a hidszerkezetre
régzulnek. Ezek felett és egyben a gépjarmlivek kozlekedését is szolgald terlleteken a mar emlitett
Uvegfelépitésben az Uvegszerkezetek ragasztasat opal féliaval terveztilkk, mely cca. 450 mm séav
esetében az 4tlatast gatolja. E savban helyezkednek el a kdzlekedés ,terelését” szolgald 450x450 mm
alapterlleti, félgdbmbsivegl tereléelemek, melyeket egyedileg Ontott (vegekbdl terveztiink
megvalositani. A bazilka fébejarata elétt a rendezvények miatt ezen terel6elemek sik felllettel
alakitandoak ki. Mindezen elemeket az esti allapotban LED vilagitassal tettik érzékelhetévé, Az egész
létesitmény védelmét (a gépkocsik athaladasat megakadalyozand6) a kiskockakd burkolatban is
elhelyeztink ilyen vilagitassal ellatott elemeket. Ezek 6ndllé rozsdamentes acél alapkeretet kapnak,
melyre a jarhat6 tetdn is alkalmazott, ez esetben 40.6 mm polirozott fellletl lezarbészerkezettel rogzitjlik
azokat. A vilagitasi megoldéast, a hid kozlekedé nyomvonalanak megvilagitasat illetéleg a térszin alatti
kavicsagyazatba helyezett szerkesztd vonalakat mutatdé LED vilagitas kialakitasat az elektromos
tervfejezet taglalja, egyben e szakagi tervfejezet dokumentalja a létesitmény gépészeti berendezéseinek
er@s aramu ellatasat is.

A gépjarmilvek haladasat eredendéen élére allitott és 0sszeragasztott liveglapokbdl iranyoztuk eld, de e
szerkezeti kialakitdst revidealtuk annak balesetveszélyessége miatt. Az athaladé gépjarmivek
gumiabroncsaiba megllé szilard elemek az igy tervezett Gvegszerkezetet kagylosan csorbithatjak és az
adott esetben balesetveszélyes lehet, ezért a nyomséavokat specialisan a teljes feluleten gumiagyra
Ultetett, méretezett 10.19.19.19.19.4444 Ulvegfelépitésli edzett-h opal foliaval ragasztott nem atlatszo,
csak attetsz6 (ESG/VSG) viztiszta Uvegszerkezetbdl valésitandd meg, melynek vilagitasat szintén az
alatta kialakitott, utolag is szervizelhet6en beépitett LED sorral oldottuk meg. A fels6 10 mm vastag
mélysavmart, edzett-h (heat soak tesztelt Gveg legyen, cslUszasmentességét e mélysavmaras biztositja
Osszvastagsag 112,6 mm. biztositasara beégetett festékkel. Az (ivegszerkezet méretezését a jelen



fejezet 3. szamU melléklete tartalmazza. A hidszerkezeten elhelyezett Uvegszerkezetek rogzitése a mar
ismertetett, a jarhaté fellleteken is alkalmazott modon tervezett.

Segédanyagokként az Uvegek és takarlemezek kdzotti fugak tdmitését terveztik, mely tdmités az lvegek
ragasztéfolidjaval kompatibilis szilikon vagy azzal egyenértéki mas termék legyen. Segédanyagnak
tekintjuk az acélszerkezetre helyezett agyazd, 60-80 shore keménységl gumiagyazatokat.

Az igy szerkesztett jarhato feluletl Uvegszerkezet alkalmazkodik tér jelenlegi lejtésviszonyaihoz, a
templom el6tti jardaburkolatot megsziintetve pedig egy akadalymentes kdzlekedbéfelliletet biztositunk. A
tér lejtése nyugati iranyultsagu, igy a vizlevezetés ennek megfeleléen a szerkezet szélein vezetett ACO
vagy azzal egyenértékii MODULAR 200 vagy azzal egyenértékii folyokakkal biztositott, meggatolva a
térburkolat fel6l érkezd csapadékviz rafolyasat az lvegszerkezetre. A viznyel6k két helyen a vizelvezetd
csatornaba csatlakoztatanddak. Az egyenes elemekbél szegmens szeriien kialakitott rendszer kéveti az

A létesitmény megvaldsitdsa soran telepllésképet befolyasoldé tdmegformélasrél nem beszélhetiink,
hiszen a létesitmény a fold szine alatt helyezkedik el.

Az (Uveg alatt a jaroszint cca. 1,50 m-rel mélyebbre keriul a térszinthez képest. Ennek oka a bujhatd
kialakitas, mely az Uvegszerkezet és a falmaradvanyok karbantartasat, idészakos kezelést, vizsgalatat
biztositia. A ,hidszerkezet” alatt a térszint tovabb mélyitését tervezzik, mely az Uvegszerkezet
paratlanitasahoz sziikséges gépi szell6ztetés rejtett vezetését teszi lehetévé. Ezen légtechnikai rendszer
ellatdsat a koriven kival keészitett, a ,hid” folytatdsdban kialakitott vasbeton aknakba telepitett
berendezésekkel oldjuk meg és innen biztositjuk a térszin alatti szervizforgalmi bekdzlekedést is. A
romok szintjén sik fellletet alakitunk ki, a felileten a vélhetd szerkesztési metodikat mutatjuk be LED
vilagitassal kialakitottan egyedi vilagitdsavokkal, melyeken 4.4.4 ragasztott Uvegszerkezetet helyeztiink el
a kaprazasmentesség biztositasara. A tlzihorgyanyzott szelvényl savok belsd fellletét arany szinre kell
mazolni, mely mézolas szort technoldgiaval készlljon (dukkbézés). A romok peremei mentén is hasonlo,
rejtett kialakitast LED vilagitast tervezink, melyek azonban nem fedettek Uveggel. A kialakitast, a
tervezett keresztmetszeteket a részlettervek valamint az elrendezést a lakatos konszignacié mutatja be.
melyet mlgyanta kétésu fellletként javasolunk megvalésitani.

A sulllyesztett térszinen tOmodritett aljzaton készitett 10 cm vastag, dilatalt aljzatbetont terveztiink
megépiteni. A romok mentén, azok érintetlenll hagyasaval peremszigetelést kell azok kéré késziteni, a
hozzabetonozas tilos! A vilagitd savok, melyeket a faltbben alakitottunk ki, mészhabarcs holkerrel
zaranddak le. Az aljzatbetonra 5 cm vastagsagba folyami, frakcionalt homokos kavics tbltetet terveztiink,
a kivant szin: barnas, beige, a beépiteni tervezett kavics szinét kérjik bemutatni, 16/30 mm
szemnagysag tervezett.

A romok feltardsa, a féldmunka régészeti feligyelettel kell térténjen. A romok eredeti allapotban vald
megtartasa szilkséges, melynek betartasat az épitési engedélyezési hatarozat szigortan eldir (3. szamu
melléklet). A tovabbi feltarasok fliggvényében, illetbleg a feltart terlletek ismeretében harom helyen a
vasbeton koritéfalon athatnak a romfalak. Ezek védelme specialis kialakitast igényel, melynek
el6iranyzatara gumitdmitéssel kialakitott szoritoperemes kialakitast terveztiink. E szerkezet a zsaluzéas
soran a vasbeton falba beépitendd, majd e szerkezetbe szerelt, a kozmiivezetékek attdéréseinél hasznalt
gumitdmitéses lezarast kell megvalbsitani. A terllet nyugati szarnyadnak régészeti feltarasanak
flggvényében esetleg szikséges lehet tovabbi kirekesztésekre is. A romfalak al&falazdsa, bontdsa
athelyezése TILOS!

A templom f6bejarata el6tti terlleten a romok bemutatds nem lehetséges. Itt a romok lattatasat
helyettesitendd, aljzatbetonon megépitett Wienerberger burkolétéglabdl kialakitott (12x5x6 cm méretd)
sugarasan rakott jarofeliiletet kell a burkolatba épiteni, mely a vasbeton oldalfal el6tt is megépitendd a
kezel6 szintt6l az Gvegezés magassagaig.

A régészeti feltaras értelmezését és ismertetését a jelzett helyen felallitott rozsdamentes acél tablakra
gravirozott ismertetd széveg és QR koddal iranyoztuk eld.



A korité vasbeton szerkezetet monolit vasbetonbdl terveztlk, kialakitasa a statikus tervek szerinti. A
belsd, latszd fellleteket csiszolassal terveztiik egyenletes felliletté tenni. A Bazilika f6bejarata feldli
egyenes szakaszt a féldnyomasok felvételét egy vizszintesen beépitett fddémlemezzel oldottuk meg. A
vasbeton falon a gépészeti és elektromos vezetékek egyszer(i tomitése tervezett. A hidszerkezetek kér
konturon valé tulnydldsaiban terveztik az alsd térbe valé bejutast (szervizforgalom), mely zarhatdan
kialakitott NAGEV vagy azzal egyenérték(i racsrendszerrel tervezett. A lejaratok esetében a vasbeton
szerkezetbe furt hgcsévasak elhelyezése szikséges, mint ahogyan e nyullvanyokat lezard tadmfalak
esetében is. Az ENY-i lejarat esetében benytlo rom jelenlétével szamolunk, ott tehat egy létraszerkezettel
kombinalt hagcsoét alakitottunk ki. A gépészeti frisslevegd beszivas és a kifljas e lejaratok mogétt (a
hidtengelyben) kialakitott fix beépités(, keretszerkezetbe szerelt NAGEV vagy azzal egyenértékii raccsal
tervezett. A racsrendszeren bejutd csapadék gy(ijtésére mindkét oldalon NAGEV vagy azzal egyenérték
aknafedést alakitottunk ki, melynek részletei a lakatos konszignacioban talalhatbak.

Az acélszerkezetek felletkezelése: A statikai tervfejezetben ismertetett aclszerkezetek fellletei
rozsdatlanitas utan alapmazolassal védenddek, feddmazolas kétszeri RAL 9006 fehéraluminium szinben
torténjen.

A vasbeton fal talajnedvesség elleni védelmét a kilsé oldalon a cca. -0,30 m-rel a csatlakozé6 terepszinttdl
a fart alapok nyakmagassagaig dérkenlemezzel védett kent szigeteléssel terveztilk védeni, mig a felsé
cca. 40 cm-es savban a vasbeton peremre épitett acélszerkezetrél levezetett talajnedvesség elleni
miianyag lemez szigetelést javasolunk kialakitani.

4.2.4 Organizéci6

A megvaldsitas soran fontos, hogy a terllet észak-nyugati tertiletén tovabbi régészeti feltaras sziikséges.
Erre vonatkozban kéltségvetésiinkben nem tértlink ki. Ennek egyeztetése és id6beni meghatarozasa
szlUkséges.

Az épitési terliletének lehatarolasa az Onkormanyzattal egyeztetendd, kiléndsen fontos, hogy a Janos
Pal papa tér utburkolatanak cseréje, rekonstrukcidja és a tervezett térlefedés egyeztetett médon
valosuljon meg. Javasoljuk, hogy az egyeztetés a Bazilika egyhazi vezetdivel is térténjen meg.

Tekintettel a koritd vasbeton szerkezet megépithetéségére (féldmunkak hatara), organizacios tervet tesz
szlkségessé, melynek tartalmaznia kell a Véllalkoz6 éltal tervezett, a megvaldsitdshoz szikséges
munkahelyi berendezések (irodakonténer(ek), raktarkonténer(ek), mobil WC, egyéb berendezési
létesitmények)elhelyezésének tervezetét, a viz és aramvételi lehetéségek kiépitésének lehetdségeit,
illetéleg az utca forgalmanak (gyalogos és jarm(i) megoldasat az épités ideje alatt.

A tervezési hatarként a folyokak kiilsé szélét tekintettik, de a féldmunkara val6o tekintettel ennek
véllalkoz6 4ltal sziikségesnek itélt kialakitdsa és meghatarozasa sziikséges.

Az organiz4ci6 sordn a szikséges épitést dokumentélo tabla elhelyezésével, a forgalmi rendet mutaté
tablak kihelyezésével szamoltunk.

Stocker Gyorgy DLA épitészmérndk
felelos épitész tervezd
E1 01 1913 kamarai névjegyzékszammal
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1.1 melléklet: épitési engedélyezési hatarozat
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Fejér Megyei Kormanyhivatal

Székesfehérvari Jardsi Hivatala
Ugyiratszam: FE-08/EPIT/2096-9/2016. Tirgy: Székesfehérvar, Arany J. u., 358/1 hrsz.-0
Ugyintézo: Tolvai Botond gatlenon taldlhatd LSnégykaréjos™
(ﬁ&ﬁgyi és Orokségvédelmi Osztaly) templom régészeti  emlékeit bemutatd
Telefon: (22) 795-807 uvegledés létesitésére vonatkozd  épitési
E-mail: tolvaj.botond@fejer.gov.hu engedélyezési eljards
Szakkérdés vizsgilatiban kizremikodo tgyintézs:  Epitési engedély
Lencsés Zsuzsanna, Pél Adrienn Kérjiik, valaszaban hivatkozzon igyiratszamunkra!

ETDR iigyazonosito: 201600064240
ETDR iratazonositd: IR-000559940/2016

HATAROZAT

Székesfehérvir Megyei Jogti Viros Onkorményzata (8000 Székesfehérvir, Véroshdz tér 1))
képviseletében eljard Stocker Gyorgy DLA (1125 Budapest, Diés drok 29/A.) meghatalmazott kérelmének
helyt adok, ¢és engedélyt adok arra, hogy a Székesfehérvar, Arany J. u., 358/1 hrsz.-i ingatlanon
taldlhatd ,négykaréjos™ templom régészeti emlékeit bemutatd tvegfedés létcsllésére vonatkozb ép(tésu
munkékat elvégezze a Stocker Gyorgy DLA (néviegyzéki szam: /1 01-1913) dltal késziter, 2016. jinius 6-
an és 2016. jalius 1-7én kelt terveknek, mellékleteknek megfelelden.

Epitésiigyi szempontbél az aldbbi kikitéscket teszem:

1.

A tervezett léwesitmény szerkezeti részletmegolddsait, anyaghasemdlatdt és szineit agy kell
megvilasztani, hogy azok ne érintsék hatrényosan a védett értékek megjelendsét, karakterét, eszmet
(torténeti, helytoriéneti) értékét.

Az épitési tevékenység sordn a tervezett épitmény elhelyezésével Utkozo kozmivezetékek kiviltdsar
az épitést megeldzden meg kell valdsitan:.

Amennyiben az épitési tevékenység soran meglevd kozmivek kividltdsa vilik szikségessé, a
kivaltando, feleslegessé valt kézmivet el kell bontani, indokoltan fGldben maradd vezewéknek o
lezérisit, eltomedékelését szakszeriien el kell végezni.

A léresitmény megvildgitisira telepitett lémpdkkal kdprazist, vakitdst, arté fényhatist okozni nem
szabad.

Az lvegfodém jardfeluletét agy kell kialakitani, hogy barmilyen idéjérdsi viszonyok mellett
csuszasmentes feluletet adjon.

Az épitmény szerkezeti részleteit, csomopontjait agy kell kialakitani, hogy a csapadékviz, tovibba a
talajviz, talajnedvesség és talajpara kéros hatasaitdl is védje meg az épitett drokségi elemeket.

Orikségvédelmi szempontbdl az aldbbi kikitéseket teszem:

1. A kivitelezési munkik megkezdése elott a téngyt ingatlanon az épitési terv szerinti foldmunkéval

érintett teriileten a még fel nem tért esetlegesen elokerild orokségvédelmi elemek megismerésének

céljdbol a kivitelezési mélységig el kell végezni a teljes feliiletdi megeldz répészeti feltdrist,
1
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2. A megeldzi régészeti feltirdst az épittetd &s a feltdrist végzd teruletileg illetékes mizeum eldzetes
irisos megillapodisa alapjan, a beruhdzé koltségviselésével kell megvaldsitani, @ mindenkor
hatdlyos hatbsiag r alapjan.

3. Arégészeti feltirds elvégzésére a Szent Istvin Kirdly Mazeum (8000 Székesfehérvir, Fo u. 6., Tel.:
22/315-583, Fax: 22/311-734) jogosult, melyet 2 hatdsigom dltal kiadott, jogerds feltardsi engedély
birtokdban kezdhet meg.

4. A feltirfsok sorén elokerillt eredeti Gsszefuggéseiben megmaradt régészeti emlékek - fal -
megdvasi, konzervildsi munkdit biztositani kell.

5. A tartopillérek, tartdoszlopok és a tertletet korilhatérold vasbeton timfal elhelyezésével el kell
keriilni az épitett orokségi elemeket. A romokat alafalazni nem szabad.

6. Az épittetonek a foldmunkik megkezdésérél Hivatalomat 8 nappal kordbban frasban értesitent kell,
illetve a feltdras felelos vezetdiének a régészeti feltirds megkezdését a jogszabdly szerinti
formanyomtatvinyon be kell jelentent.

7. Amennyiben a Kivitelezést megelézé régészeti feltirison eddig nem ismert ecredeti
osszefiipgéseiben megmaradt répészeti emlék Keriil eld, az épitési engedélyt a feltdrdsi
eredmények alapjin médositani kell.

Utiigyi szempontbél az alibbi kikotéseket teszem:

l. A heszndlatbavételi engedély kérelemhez az elkészilt létesitményre vonatkozd kozitkezeld
hozzéjéruldsokat is csatolni kell.

2. Székesfehérviar Megyei Jogi Viéros Polgarmesteri Hivatal Viérosfejlesztési és Virosiizemeltetés:
[gazgatosag Kozlekedési [roda 2016. szeptember 27.-én kelt, 125.804/2/2016. szami kozatkezel6
hozzdjarulasban eléirt feltételeket be kell tartani.

Székesfehérvar Megyei Jogi Viros Polgdrmestere a 10752-4/2016. széma, 2016, februar 10-én kelt
teleptlésképi véleményében a tervezett épitési tevékenység engedélyezését feltétel nélkul javasolta.

Székesfehérvir Megyei Jogh Viros Polgérmesteri Hivatala Foépitész Iroda 10862-1/2016. szamu, 2016.
februdr 10-én kelt tervtandcsi véleményében a tervezett épitést tevékenység engedélyezését ajanlotta, azzal,
hogy kéri megvizsgélni a gépjarmi forgalom kizirdsdt a teriiletrdl.

1. Altalénos eléirdsok:

1.1. Az épittetd épitési tevékenységet csak a jogerds és végrehajthatd épitési engedély és az ahhoz tartozd
— engedélyezési ziradékkal ellitott - épitészeti-miszaki dokumenticid alapjin, az engedély
hatélyanzk idétartama alatt, tovabba a sajat felelosségére és veszélyére végezhet.

1.2. Ezen épitést engedély polgari jogi igényt nem dént el.

1.3. A létrehozott épitmény csak hasznalatbavételi engedély kiadasat vagy tudomisulvételt kovetden, és —
a kéménysepro-ipari kozszolgiltatasrd] sz0l6 térvényben meghatdrozott esetben — szén-monoxid
érzékeld berendezés elhelyezése utén hasznalhatd.

1.4. Az épitésiigyl hatdsidgi engedély nem mentesiti az épittetdt az épitést tevékenység megkezdéséhez az
egyéb jogszabilyokban eldirt engedélyek, hozzdjirulisok vagy nyilatkozatok megszerzésének
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kotelezettsége alol.

1.5. Jelen épitési engedély a jogerdssé és végrehajthatéva vilasinak napjitél szamitott hirom évig
hatélyos. A hatdlyossaga alatt, ha az épitési tevékenységet — az épitési napld megnyitdsival igazoltan
~ megkezdiék, ekkor az épitési tevékenység megkezdésétdl szamitott ot éven belil az
épitménynek  hasznalatbavételi engedély megadisira vagy hasznalatbavétel tudomasulvételére
alkalmassa kell vélnia.

1.6. Az ¢pitési engedély modositdsa esetén az engedély hatdlya csak akkor mddosul, ha arra a
modositasi kérelem is Kiterjed s 2 modositott épitési engedély errdl kifejezetten rendelkezett.

1.7. Ajogszabdlyban meghatirozott esetek kivételével a jogerds és végrehajthatd épitési engedélytdl és a
hozzé tartozd engedélyezést ziradékkal ellitott épitészeti-miszaki dokumentécidban foglaltaktél a
kivitelezés sordn eltérni csak az épitésiigyl hatdsig Gjabb elozetes engedélyével, modositott épitést
engedéllyel lehet.

1.8. Az épitésiigyl hatdsdg az engedély hatdlydt annek lejarta elott a 1.9., 1.10. és bekezdésben foglalt
feltételek mellett legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel hosszabbithatja meg az épitési
tevékenység megkezdése eldtt, valamint megkezdett épitési tevékenység esetén.

1.9. Az épitésiigyl hatdsig az engedély hatdlyit annak lejarta eldtt az épitési tevékenység végzésének
megkezdése elott akkor hosszabbitja meg, ha az engedélyezett épitési tevékenységre vonatkozo, az
engedély megadisakor hatdlyos jogszabdlyok nem valtoztek meg. A fenti esetben az engedély
hatdlya meghosszabbithatd akkor is, ha az engedély megaddsakor hatalyos jogszabalyok
megviltoztak, de a jogszabdlyvaltozds az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti,
akkor a jogszabilyvaltozdsbdl eredd Gjabb kovetelmények — kivéve, ha azok tartalma épitési
engedélyhez koot épitési tevékenységet érint — az engedély feltételeként eldirva teljesithetdk.

1.10. Az épitésiigyl hatdsdg a megkezdett épitési tevékenység esetén az engedély hatdlydt annak
lejarta elétt akkor is meghosszabbitja, ha az épitési tevékenységre vonatkozd, az engedély
megedasakor hatdlyos jogszabilyok idékozben megviltoztak, feltéve, ha az engedélyezett épitést
tevékenység legaldbb tartdszerkezet kész, vagy azt meghaladé dllapotban van, az elkészilt épitmény,
épitményrész, az elvégzett épitési tevékenység szabdlyos, az engedélyezési ziradékkal ellatott
¢épitészeti-miszaki dokumentécid, valamint a kivitelezési dokumentécié legfeljebb tiz éven belil
készilt

1.11. Az ¢épitési engedély hatdlya meghosszabbithatd akkor is, ha az épitési tevékenységet az engedély
hatdlyén belil megkezdték, az épitményre, épitményrészre, épitési tevékenységre hasznalatbavétel:
engedély még nem adhatd vagy a haszndlatbavétel még nem vehetd tudomdsul, de a fennmarado
épitési tevékenység épitésigyl hatdsdgi engedélyhez nem kottt — figgetlenil auol, hogy az
engedély megadisakor hatdlyos épitésugyl jogszabilyok vagy kotelezd hatdsdgi eldirdsok
megvaltoztak-e —, illetve, ha a fennmaradd épitési tevékenység €pitésigyt hatdsdgr engedélyhez
koo, és az engedély megadasakor hatalyos szabiélyok vagy kotelezd hatdsdg: eldirdsok valtozisa az
épitéstigyi hatdsdgi engedély tartalmit nem érinti.

1.12. Amennyiben az épittetd az épitési engedély hatdlydnak meghosszabbitdsit nem kérelmezte, vagy az
engedély hatdlya jogszeriien nem hosszabbithatd meg, és az épitmény haszndlatbavéte] megaddsira,
illetve haszndlatbavéte] tudomisulvételére nem alkalmas, a fennmaradé — engedélyhez kowtt —
épitési tevékenységre ismételten épitési engedélyt kell kérni. A fennmaradé munkalatokra vonatkozd
ismételt engedélykérelmet a benytjtasakor hatalyos jogszabélyok alapjdn kell elbiralni.

1.13. Az tgyfél az engedélyezés tingyit képezd épitészeti-miszaki dokumenticioba a jogorvoslatra
nyitva all6 1d6 alatt az Ggyintézével Wriénd elozetes idopont-egyeztetést kovetden, elektronikus Gton
tekinthet be.

1.14. A tervezett épitési tevékenység kivitelezési munkdinek befejezését kovetden el kell végezni a
targyi teriilet tereprendezését (komyezetrendezés).

1.15. Az ¢épitési engedélyezést eljirds sordn hozott jogerds dontés a hozzétartozd, engedélyezési
zaradékkal elldtott épitészeti-miszak: dokumentécioban foglaltakkal egyutt hatdlyos.
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2. Tdjékoztatds:

2.1. Az épitésiigyt hatdsdg engedélyéhez kotott épitést tevékenység a killon jogszabilyban meghatdrozott
tartalma kivitelezési dokumentdcio alapjin végezhetd.

A kivitelezési dokumentéciot elektronikusan és magyar nyelven kell eléallitani.

2.2. Minden épitésigyt hatdsigi engedélyhez vagy tudomdsulvételi eljardshoz kotott, épitdipart
kivitelezési tevékenység végzésérd] épitési naplot kell vezetni.

2.3. Az ¢épitdipari kivitelezési folyamat résztvevdl az eloint épitésinaplo-vezetést, -ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhdzishoz rendelt, — 2 (4) bekezdés kivételével —
épitésugyért felelos miniszter dltal mikodietett internetes alapd elektronikus épitési napld (a
tovibbiakban: e-napld) alkalmazds segitségével kotelesek teljesitent.

24. Az dlwlinos épitményfajtik tekintetében a Lechner Tuddskézpont Terillet, Fpitészeti és
Informatikai Nonprofit Korlatolt Feleldsségl Térsasdg(a tovabbiakban: Lechner Tuddskézpont)
helyezi készenlétbe az épittetd kezdeményezésére az elektronikus épitési napldt, és ahhoz az épittetd
szamira hozzaférést biztosit. Az épittetd az elektronikus épitési napléd készenlétbe helyezését
elektronikusan az OENY elektronikus épitési napléd alkalmazisi felilletén keresztiil kezdeményezi az
tzemeltetési szabdlyzatban foglaltak szerint.

2.5. Az épitési fOnaplo készenlétbe helyezésének vagy megnyitdsinek a hidnya épitésfeligyeleti birsdg
kiszabdsdt vonja maga utdn.

2.6. Az épitési naplot naprakész dllapotban kell tartani Ggy, hogy minden munkavégzési napon torténjen
bejegyzés, munkasziineti napon bejegyzés nem szikséges, viszont ezt a tényt - a virhatd
munkafolytatdsi nap megjelolésével — az utolsdé munkavégzési napon be kell jegyezni. Az épitést
naplot az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitést munkateriileten
hozziférhetdvé kell tenni.

2.7. A fovillalkozd kivitelezd az e-fonapldt, az alvéllalkozd kivitelezd az e-alnapldt az épitési
munkatertlet dtvételekor az atvétel idépontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitdipart kivitelezési
tevékenység befejezését kovetben az épitési munkateriiletrdl levonulds idopontjdnak rogzitésével
zérja le.

2.8. Az épitési beruhdzas épitési tevékenységének befejezésekor miszaki dtadas-dtvételi eljarast kell
lefolytatni. A miszaki atadasi-dtvételi eljdrds résztvevoit a fovillalkozd kivitelezd e-fonaploban
jelzett kezdeményezésére az épittetd hivia Ossze. Az épittetd az eljaris meghatdrozott idépontjanak,
az épitést engedély széménak és az épités helyszinének az e-fonaploba twirténd bejegyzésével értesiti
az illetékes épitésfeligyeleti hatbsigot, a fovillalkozo kivitelezit &s egyéb érdekelteket.

Kérelmezo illetékmentes, az eljérds sordn egyéb koltség nem merult fel.

Téjékoztatom Epittetdt, hogy a 2016, szeptember 5-én kelt, FE-08/EPIT/2096-3/2016. szimi fiiggd hatdlyn
hatdrozatom nem emelkedett jogerdre, ezaltal Epittetdt a joggyakorlds nem illeti meg, nem jogosult a tizezer
forintra és nem mentesiil az egyéb eljarisi koltség megfizetése alol.

Dontésem ellen 2 hatdrozat kozlésétd]l szimitott 15 napon belal lehet fellebbezést eloterjeszteni, melynek
illetéke 30.000,- Ft.

A fellebbezési illeték személyesen papiralapon benyijtott fellebbezés esetében a fellebbezési iraton
feltintetve  illetékbélyeg forméjdban vagy az erre rendszeresitett ETDR formanyomtatvinyon kell
megfizetni. A teljesitésre lehetdség van tovabbd a Magyar Allamkinestér 10032000 — 01012107 szdmi
illeték bevételi szimldjéra torténd dtutaldssal, a megfellebbezett dontés ETDR iratazonositéjdra torténd
hivatkozissal.

Fellebbezés benyijtésara kizarolag az az eljdrds meginditdsiro! szabilyszerien értesitett tgyfél jogosult, aki
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az elso foka eljardsban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyajtott be.

Az ugyfél a fellebbezését indokolni koteles, a fellebbezésnek a megtédmadott dontéssel tartalmilag
asszefugeonek kell lennie, és a fellebbezésben csak a dontésbol kozvetlenul adddo jog- vagy érdeksérelemre
lehet hivatkozni.

Ha a fellebbezd fellebbezése benytjtdsakor mir rendelkezik az ETDR rendszerben elektronikus tirhellyel,
akkor fellebbezésében meg kell jelolnie, hogy az elektronikus térhelyén tarolt dokumentumok kozil
melyeket mellékeli fellebbezéséhez és hozziférést kell biztositania az elsé- és misodfokon eljard hatdsdgnak
az dltala megjeldlt dokumentumokhoz.

Az ugyfél fellebbezését a Fejér Megyei Korményhivatal vezetGjéhez cimezve Hivatalomnadl, az integrilt
ligyfélszolgalaton vagy az Epitésiigyi Szolgaltatdsi Pontnal nydjthatia be.

INDOKOLAS

Székesfehérvir Megyei Jogh Viros Onkorminyzata (8000 Székesfehérvir, Véaroshdz tér 1.) gyfél kérelmet
nydjtott be Székesfehérvar Megyetr Joga Viros Jegyzojéhez (a tovibbiakban: Jegyz6) a Székesfehérviar,
Arany J. u., 358/1 hrsz.-0 ingatlanon talalhatdé ,négykaréjos” templom régészeti emlékeit bemutatd
uvegfedés 1étesitése ugyében.

A Jegyzd tirgyi lgyben kizirasi okot jelentett be a felettes szervéhez. A Fejér Megyei Kormanyhivatal
Epitésiigyi, Hatosagi, Oktatdsi és Torvényesség Feliigyeleti Fooszudly, Epitésugyi Osztdly 2 2016. augusztus
24-¢n kelt, FE/09/00588-2/2016 szémi végzésében a Jegyzd bejelentését megalapozotinak taldlta. A Jegyzd
az épitésiigyi és az épitdsfeliigyeleti hatdsdgok kijelolésérdl és mikodési feltételeird] sz6l6 343/2006. (XIL
23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 343/2006. Kr.) 1. § (2) bekezdés f) pontjdra twirténd hivatkozéssal o
kérelmet attette Hivatalom részére az eljirds lefolytatdséra.

Kérelmezd a kérelemhez nem mellékelte a  kozitkezeld: nyilatkozatot, a benydjtott régészeti
tervdokumentacio szoveges munkarészét, az érintett miemléki értékre, illetve régészeti drokségre vonatkozd,
ezért a 2016. szeptember 20-4n kelt, FE-08/EP{T/2096-4/2016. szimon kiadott végzésemben hidnyp6tlasra
hivtam fel, melyet 2016. szeptember 30-én teljesitett.

Epitésiigyi szempontbdl tett kikitéseim indokoldsa:

1. Székesfehérvar Megyei Jogi Viros Onkorminyzat Kozgyillésének a Belviros & tigabb
kornyezetének szabdlyozési terve és helyi épitési szabdlyzatardl sz6lé 82004 (11 24.) szémi
rendelete (a tovibbiakban: HESZ) 19. § (1) bekezdése értelmében a védett teriileten, a védelemmel
érintett ingatlanon, csak olyan épitési, vagy bontdsi munka, illetve olyan dllapot fennmaraddsa
megengedett, amely nem érinti hatrdnyosan a védett értékek megjelenését, karakterét, eszme:
(torténeti, helytoriéneti) értékét.

2. A HESZ 17. § (8) bekezdése szerint az épitési tevékenység sordn a tervezett épiilet, épitmény
elhelyezésével itkdzd kdzmivezetékek kiviltisit az épitést megeldzden meg kell valdsitani.

3. A HESZ 17. § (9) bekezdése alapian o meglevd kozmivek egyéb épitési tevékenység miatt
szikségessé valo kiviltdsakor, a kiviltandd, feleslegessé vilt kézmivet el kell bontani, indokoltan
foldben maradd vezetéknek a lezarasit, eltomedékelését szakszerien el kell végezni.
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4. A HESZ 17. § (24) bekezdése érelmében o lampikkal és reklamfényekkel kiprizist, vakitdst, 4r6
fényhatast okozni nem szabad, ingatlan hasznélatét korlatozni tilos. Az orszdgos telepulésrendezési és
épitési kivetelményekrol sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: OTEK) 54. §
(2) bekezdésének b) pontja alapjan az épitmény megvilagitdsdt, a koz- és diszvilagitast, a
fényrekldmot €és a hirdetdberendezést Ggy kell elhelyeznt és kialakitani, hogy a fényhatds a
kozlekedés biztonsiagat ne veszélyeztesse.

5. Az OTEK 54. § (1) bekezdésének o) pontja szerint az épitményt és annak részeit agy kell tervezni,
megvaldsitani, ehhez az épitési terméket, épitményszerkezetet és beépitett berendezést Ggy kell
megvilasztani és beépiteni, hogy a rendeltetésszerQ hasznalathoz biztonségos feltételeket nyijtsanak,
és ne okozzanak balesetet, sériilést, példaul elesiszast, elesést.

6. Az OTEK 57. § (1) bekezdése alapjin az épitményt és részeit védeni kell az allékonysdgot,
mechanikai szilérdsdgot &s a rendeltetésszer hasznalatot veszélyeztetd vegyi, korrozids és biolégiai
hatdsoktol, tovibbid a viz, a nedvesség (talajviz, talajnedvesség, talajpdra, csapadékviz, dzemi viz,
péra stb.) kiros hatdsaival szemben. Az OTEK 57. § (2) bekezdése értelmében  talaj irdnydbdl hatd
nedvességhatisok ellen vizhatlan szigeteléssel kell megvédeni a huzamos tartdzkodasra, az értékek és
mikincsek taroldsira szolgdld helyiségeket, tovabbd minden olyan helyiséget, amelynek rendeltetése
ezt szikségessé teszi, valamint minden olyan épiiletszerkezetet, amely nedvesség hatdséra jelentds
szlirdsdgesokkenést vagy egyéb kirosodast szenvedhet.

Orikségvédelmi szempontbél tett kikotéseim indokoldsa:

Eljérasom sordn vizsgiltam az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsigi eljarisokrd] és ellendrzésekrdl,
valamint az épitésugyt hatdsdgt szolgdltatdsrol szol6 312/2012. (X1. 8.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: R.)
11/A. § (2) bekezdése alapjdn a R. 6. szémd melléklet II1L tablazat 15. sor B. oszlopaban foglalt szakkérdést.
A szakkérdés vizsgdlata sordn az aldbbizk keriiltek megdllapitdsra:

A Hivatzlomnak megkaldott kérelem és dokumentiacid alapjdn a térgyi beruhazés terilete a Forster Gyula
Nemzeti Orokségvédelmi és Vagyongazdilkoddsi Kozpont dltal vezetett nyilvintartdsban 1évi 25372,
25375, 53452 egyed: azonositdszima védett régészeti leldhelyet érinti.

Eljarésom soran a régészeti orckség és a muemléki értek védelmével kapesolatos szabalyokral szilo
39/2015. (M. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 39/2015. Kr) 64. § (1) bekezdésében felsorolt
szakkérdéseket vizsgialtam.

A kultwralis arckség védelmeérdl szolé 2001, évi LXIV. twrvény (a tovébbiakban: Kétv.) 11, §-a
értelmében a nyilvintartott régészeti leldhelyek e torvény erejénél fogva dltalinos védelem alatt dllnak. A
Kétv. 10.§-a alapjan a régészeti orokség elemeit lehetdleg eredeti dllapotukban, eredeti dsszefuggéseikben
kell megdrizmi.

1. A Kot 22. § (1) és (3) bekezdése értelmében o nyilvantartott régészeti leléhelynek 2 beruhdzissal
kapcsolatos foldmunkéval érintett részén az oOrokségvédelmi hatbsig dltal eloint modszerekkel
megelozd feltirast kell végezni. A Kotv. 22. § (3) bekezdés d) pontja értelmében, a megelzo feltards
keretében, teljes feliletd feltdrdst kell eléimi, ha a feltdrds a tudomdnyos ismereteket virhatéan
jelentds Oj eredményekkel gezdagitja. A Kotv. 23. § (1) bekezdése irja eld, hogy a megelozd feltirds
esetén a teljes feluletd feltirast legaldbb az engedélyezési vagy kiviteli terv szerinti foldmunkéval
érintett mélységig kell elvégezni azzal, hogy a foldmunkéval érintett mélység szintjén 1évd régészeti
leletek és emlékek egészét fel kell tirni.
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2. A beruhazo koltségviselését a Kotv. 19. § (3) bekezdése inja eld, a hatdsdgi ir alkalmazisat a Kotv.
19. § (4) bekezdése. A régészeti szakfeladatokra 2 Kotv. 22. § (10) bekezdése szerint a feltdrdsra
jogosult intézménynek és a beruhdzénak szerzodést kell komie. A szerz0dés tartalmazza a feltards
mddjit, idotartamat, a feltdrdsra jogosult intézmény altal végzendd régészeti feladatellatds koltségét,
valamint a jogszabidlyban meghatirozott egyéb szakmai feltételeket. A Kotv. 22. § (9) bekezdése
értelmében a megelozd  feltards  koltségel magukba foglaljdk a régészeti feltdrds terept
munkavégzésén tal - beleértve a feltirds munkafeltételei biztositdsit is - a jogszabidlyban
meghatdrozott tartami dokumentdlas és az elsodleges leletfeldolgozis koltségeit.

3. A régészet szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményt a Kotv. 20. § (4) bekezdése és 2 22. § (5)
bekezdés a) pontja hatdrozza meg. A jogerds feltérist engedély meglétérol a Kotv. 20. § (1) bekezdés
rendelkezik.

4. A feltirds soran esetlegesen elokeriild eredet: dsszefuggéseiben megmaradt régészeti emlékekrol a
39/2015. Kr. 26. § ¢és a Kotv. 40. § (1) bekezdés b) pontja rendelkezik.

5. A kikotést a kivitelezési munkik drokségvédelmi érdekeknek megfeleld végzése érdekében, a HESZ
19. § (1) bekezdése alapjén tettem.

6. A foldmunkdk megkezdésének elozetes bejelentésérd] o 39/2015. Kr. 5.§ (1) bekezdés aa) pontja
rendelkezik.

7. Akikotést a Kotv. 9. és 10. §-ai alapjén tettem.

Utiigyi szempontbél tett kikotéseim indokoldsa:

Eljérisom sordn vizsgéltam az épitésiigyl és épitésfeliigyeleti hatdsdgi eljarisokrol és ellendrzésekrdl,
valamint az épitésiigyt hatdsdg: szolgdltatdsrdl sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: R.)
11/A. § (2) bekezdése alapjan a R. 6. szidma melléklet [11. tablazat 14. sor B. oszlopaban foglalt szakkérdést.
A szakkérdés vizsgalata soran az aldbbiak keriltek megillapitasra:

Kikotéseimet Székesfehérvar Megyei Jogi Viros Polgdrmestern Hivatal Virosfejlesztést  és
Vérosiizemeltetési [gazgatosig Kozlekedési Iroda 2016. szeptember 27.-én kelt, 125.804/2/2016. szdmi
kozatkezeldi hozzdjdruldsiban eldirtak ismeretében tettem.

Az eloirt feltételeket az atigyi érdekek és a kozlekedés biztonsiga kovetelményeinek érvényre juttatasa
érdekében, a koziti kozlekedésrol sz016 1988, évi L torvény, 29 § (7), 39. § és 42/A § elGirdsai alapjan
adtam meg.

A szakkérdést a R 11/AL § (2) alapjan vizsgaltam.

Székesfehérvir Megyei Jogh Viéros Polgarmestere 10752-4/2016. szamu, 2016. februar 10<¢n kelt
telepulésképi véleményének indokoldsa:

LA tirgyi épitési tevékenység az Onkorményzati Rendelet 3.§ (1) bekezdése szerinti telepiilésképi
szempontb6] kiemelt jelentdségl tertiletben fekszik, ezért telepiilésképi véleményezése az Onkorményzati
Rendelet t 4.§ ¢) pontjdban biztositott felhatalmazds alapjin o Székesfehérvar Megyer Jogi
Onkormiényzat a helyi épitészeti-miszaki terviandcs létrehozisird! és mikodési rendjérdl sz6lo
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T/2013(11.18.) rendelete alapjédn mikodd Terviandes feladatkérébe tartozik.

A Tervianics a 2016. februdr 09-1 iilésén 1/1/2016 szami napirendként, - az Onkorményzati Rendelet 6.§-
ban meghatérozott szempontokat vizsgalva - wvéleményezte a tdrgyt telepilésképi véleményezést
dokumentaciot.

Dontésemet 2 Tervtanicsi rendelet 6.§ (3) bekezdésének meglelelden, a Terviandes szakmai
dllasfoglaldsara tekintettel hoztam, ezért a 10862-1/2016. szami terviandest vélemény a telepiilésképt
véleményem indoklasdnak elvalaszthatatlan melléklete.

Felhivom a figyelmét arra, hogy a Korm. rendelet 22.§ (8) bekezdése alapjan a telepulésképi vélemény
ellen 6ndlld jogorvoslatnak nincs helye, az csek az épitésigyt hatdsagi igyben hozott dontés keretében
vitathato.

Az épitésigyt &s épitésfelugyeleti hatdsdgi eljardsokrd] és ellendrzésekrdl, valamint az épitdsiigyi
hatosdgt szolgiltatdsrdl sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értemében a
telepulésképi véleményt az épitésiigyt hatdsdg a dontése meghozataléhoz szikséges tényallas tisztazise
érdekében — kolonds tekintettel az épitészeti mindségre, o helyl épitészeti Grokségre, az épitészeti
értékvédelemre, valamint a telepulésképre és a kornyezethez valo lleszkedésre — az épitésiigyl hatosig:
engedélykérelem  benydjtésakor rendelkezésre allo és jogszabalyon alapulé bizonyitékként vesz
figyelembe.

A Korm. rendelet 22.§ (7) bekezdése szerint eljarva, a teleptlésképi véleményt a mai nappal feltoltottem
az ETDR rendszer elektronikus tirhelyére. A telepillésképi véleménynek az illetékes épitésiigyi
hatdsighoz torténd benyljtasa épittetd feladata.”

Székesfehérvir Megyei Jogi Vires Polgarmesteri Hivatala Foépitészi Iroda 10862-1/2016. szima, 2016.
februdr 10-én kelt tervtandcesi véleményének indokoldsa:

A fenti épitési tevékenység telepiilésképi véleményezési dokumenticidja alapjén, az Onkorményzati
rendelet 5.§ (2) b) pontjiban meghatdrozottak szerint a Terviandcsi eljardsi hatdlya ala tartozik.

A telepulésképi véleményezési dokumentdciot a Terviandcsi rendelet 6.§ (2) bekezdése elapjin a
Tervtanics 2016. februdr 09.-1 iilésén [/1/2016 szimi napirendként véleményezte & megdllapitotta, hogy
1. Az épitési tevékenység
a. megfelel a helyt jellegnek
- a telepités és beépités mddjiban,
- a telepulésrendezési eszkoz tekintetében,
- épitészeti kialakitdsdban,
- a kozterilette] valod kapesolatban.
b. érinti az orszigosan védett miemléki jelentdségl teriletet, mint az épitett drokséget;

2. Atelepités nem korldtozza a szomszédos ingatlanok épitési jogait.

3. A tervezéssel érintett terillet Székesfehérvir Megyei Jogh Viros Onkorminyzat Kozgyiilésének o
Belvaros és tdgabb komyezetének szabdlyozdsi terve és helyt épitést szabalyzatdrdl szolo
8/2004.(11.24.) szimi rendelete (a tovibbiakban: HESZ) teritleti hatdlydba tartozik, mely szerint
kizlekedési teriileten,  , K6U-2" jell dvezetben fekszik. A tervezett épitést tevékenység megfelel a
HESZ kitelezi eldirdsainak, betartia 2 beépitési elirisban szerepld telepiilésrendezési és épitészeti
illeszkedésre vonatkozd eldirdsokat.

4. Az ¢épitmény kialakitasa tekintetében egészének stilusa, tagolasa Gsszhangban van rendeltetésével
&s hasznilatdnak sajdtossdgaival, a szomszédos homlokzatokkal, valamint megfelel a korszeriiség
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kovetelményeinek. A terv megleleld javaslatot tartalmaz a rendeltetéssel Gsszefiggd informacios
berendezések elhelyezésére és kialakitdséra, varosképi szempontbdl j6 megolddst tartalmaz az
épitmény gépészeti be-rendezésed, tartozékai elhelyezésére.

S. A tervezett épitési tevékenység a hatdrold kozterulet mentén érinti a gyalogos €s a kerékpiros
kozlekedést &s annak biztonsdgat. Az épitmény kialakitdsénak modja és az épités feltételei érintik 2
koztenilet adottsagait, berendezéseit, mitdrgyait, & meglévd, illetve a telepitendd novényzetét. A
tervezett épitést tevékenység szikségessé tesz kozteruletet érintd beavatkozisokat és a terv erre
vonatkozi megfeleld javaslatokat tartalmaz.

6. Véleményem szerint a tervezett épitmény telepiilésképi szempontbdl kimagaslé mindséget
képvisel”

A térszin alatt taldlhatd falmaradvanyok bemutatdsara az Gtburkolat szintjében jarhatd tvegfodém létesil, a
tervdokumentdcioban megadott helyen a  gépjdrmivel torténd  dtkozlekedés biztositdsara  kialakitott
acélszerkezett hiddal, mely 4 ponton acé] pilléreken tdmaszkodik le. Az uvegfodémet és annak gerenddit a
belsd mezoben 4 db acél oszlop timasztja ald. Az uvegfodém peremén korben a terulet elhatdroldsira, és a
fold megtamasztésara is szolgald vasbeton tdmfal 1étesal.

A tervezett épitmény teljes egészében foldalatti létesitmény, a terepszint felett kizirolag a jérulékos
elemekként elhelyezésre kerild infotdblak és a gépidrmiforgalom szabdlyozdsat elGsegitd atszegély elemek
jelennek meg. Az épitményben huzamos tartézkodasra szolgdlod helyiség nem létesul. A térszin alatti bavotér
alapteriilete 201,51 m’. A bivétér padlészintje kb, 1,5 merel az Gtburkolat szintje alatt talilhatd. A
hidszerkezet alatt kimélyitett szervizfolyosod létesul, ennek padloszingie kb, 2,2 m-rel keral lejjebb az
utburkolat szintjénél.

A HESZ szerint a kérelem térgyét képezd ingatlan KOu-2 jelii kizlekedési teriilet dvezeti besoroldst. A
HESZ vonatkozd eldirisai @ KOu-2 ovezetben a térszin alatt bedpithetdség mérékére vonatkozoan
korlitozést nem tartalmaznak. A tervezett létesitmény térszin alatt létesil, {gy a HESZ dltal az dvezetben
eloirt tovabbi paraméterek (beépitési mod, beépitetiség, épitménymagassig, zoldfeluleti mutatd) vizsgilatira
nincs szitkség.

Az épitmény rendeltetésébd] adodoan az OTEK 42. § (1) és (2) bekezdései, tovibbi az OTEK 4. melléklete
alapjan az épitményhez személygépjarmiivek elhelyezési lehetdségét nem kell biztositan:.

Az épitésiigyi és épitésfeligyeleti hatdsdgi eljdrdsokrol és ellenGrzésekrdl, valamint az épitésiigyt hatdsagi
szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (2 tovibbizkban: R.) 4. §-a értelmében az épitésiigyi
hatdsdgi eljdrasban kiilon vizsgilat nélkul tgyfélnek mindsiil az épittetd és az épitési tevékenységgel érintett
telek, épitmény, épitményrész tulajdonosa. Az engedélyezési eljards sordn vizsgilni kell tovibbi az ugyfél:
jogallasat annak, skinek az épitési tevékenységgel érintett telekre, épitményre vonatkozd jogat az ingatlan-
nyilvintartésba bejegyezték. A szakhatosagok dllasfoglalisuk tartalma erejéig tgyféli kort, hatdsteriiletet
dllapithatnak meg a jogszabdlyokban foglaltak szerint.

A kozigazgatdsi hatdségl eljards &s szolgdliatds dltalinos szabdlyaird] sz6l6 2004. CXL. tv. (a tovdbbiakban:
Ket.) 15. § (1) bekezdése szerint ugyfél az a természetes vagy jogt személy, toviabba jogi személyiséggel nem
rendelkezi szervezet, akinek jogdt vagy jogos érdekét az tgy érinti.

Fent leirtak alapjdn jelen eljarisban dgyfélnek mindsil a kérelmezd és a Székesfehérvar, 358/1 hrsz-0
ingatlan tulajdonosa. Az eljards sordn megvizsgaltam a targyi ingatlan tulajdoni lapjéra bejegyzett vezetékjog
jogosultjdnak, o tervezonek, illetve az eljardssal érintett ingatlannal kozés hatérvonald, a létesitendd
¢pitmény kozelében taldlhatd telkekkel (309, 310 és 379 hrsz.) rendelkeznt jogosult személyek ugyfél:
jogallasat és megihllapitottam, hogy jelen eljérisban ugyfélnek mindsiilnek, tekintettel arra, hogy az épitési
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tevékenység jogukat, jogos érdekiket éninti.

Az R. 6. § (3) bekezdése szerint a 2016. oktdber 4-én megtartott helyszini szemlén megéllapitottam, hogy a
meglévd dllapotot rogzitd épitészeti-miszak: dokumentécid tartalma a valésignak megfelel, a targyi
ingatlanon az épitési tevékenység megvaldsithatd és az épitést tevékenységet nem kezdték meg. A tervezett
¢épitést helyszin jelenleg kockakd burkolattal fedett, illetve a teriilet északkeleti része, a bazilike elott
szakasz — a kordbbi régészet feltirds eredményeképpen — a megbontott kockakd burkolat helyett soderrel
fedett. A bemutatandd falak egy részének helye a burkolatban eltérd szind kovel meg lett jelélve. Az Arany
Janos utca ezen szakaszinak két oldaldt kozteruleti parkoloként hasznaljk.

Az R. 18. §-dban foglaltak szerint az épitési engedély iranti kérelem elbirdlasa sordn megallapitottam, hogy
épitést tevékenysépgel érintett telek rendezett, az ingatlan-nyilvintartisba bejegyezték és a tervezett munka -
a kikotések betartdsa mellett - megfelel az dltalénos érvényl, kotelezd épitésugyt eldirasoknak.

Az dltaldnos eldirdsok kozal ez 1.1, pontban eldirtak a R. 19. § (6) bek. a) pontjén, az 1.2. pontban foglalt
eldirds a R. 19. § (6) bek. b) pontjin, az 1.3. pontban foglalt eléirds a R. 19. § (6) bek. ¢) pontjan, az 1.4,
pontban foglalt eldirds a R. 19. § (6) bek. f) pontjin és az épitett kdrnyezet alakitisérd] és védelmérdl sz016
1997. évi LXXVIIL térvény (a tovdbbiakban: £tv.) 37. § (1) bekezdésén, az 1.5, pontban foglaltak a R. 19, §
(4) bek. h) pontjan és a 21. § (1) bekezdésén, az 1.6. pontban foglalt ¢léirds a R. 21. § (3) bekezdésén, az
1.7. pontban foglalt eloirds a R. 22. § (1) bekezdésén, az 1.8. pontban foglaltak a R. 52. § (4) bekezdésén, az
1.9. pontban foglalt ¢léirds 2 R. 52. § (6) bek. 2) pontjan, az 1.10. pontban foglalt eldirds a R. 52. § (6) bek.
b) pontjin, az 1.11. pontban foglalt eldirds a R. 52. § (7) bekezdésén, ez 1.12. pontban foglalt eléirds a R. 52.
§ (8) bekezdésén, az 1.13. pontban foglalt eldirds a R. 19. § (6) bek. h) pontjan, az 1.14. pontban foglalt
eloiras a R 19§ (4) bek. ¢) pontjin, az 1.15. pontban foglalt eléirds az R. 20. § (6) bekezdésén alapszik.

A tdjékoztatds 2.1. pontjaban eldirtak az épitdipan kivitelezési tevékenységrdl sz0l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: Lpkiv) 22. § (1) bekezdésén és 23. § (2) bekezdésén, 2 2.2. pontjaban
eléirtak az Epkiv. 24. § (1) bekezdésén, a 2.3, pontidban eldirtak az Epkiv. 24. § (3) bekezdésén, a 2.4,
pontjiban eldirtak az Epkiv. 24/B. § (1) bekezdésén, a 2.5, pontjdban eléirtak az épitésfeligyeleti birsagrol
52010 238/2008. (X. 25.) Korm. rendelet I sz. mell. L tibldzat 15. pontjdn, a 2.6. pontjdban eldirtak az Epkiv.
24. § (4a) bekezdésén, a 2.7. pontidban eléirtak az Epkiv. 25. § (9) bekezdésén, a 2.8, pontjdban eldirtak az
Epkiv. 32. § (1) bekezdésén alapszanak.

A Ket. TU/A. § (4) bekezdése szerint a 2016. szeptember S-6n kelt, FE-08/EPIT/2096-3/2016. szhmi figgd
hatdly( dontéshez akkor kapesolodnak joghatdsok, ha a kérelem bedrkezését kovetd két honap elteltével a
hatdsdg a hatdsagi ugy érdemében nem dontott és az eljdrist nem szuntette meg.

Tekintette] arra, hogy az eljérasban a Ket. 7I/A. § (4) bekezdésében meghatirozott két hénapos hatéridon
beliil dontttem, Epittetdt nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlasa, nem jogosult a tizezer forintra és nem
mentesil az egyéb eljarist koltség megfizetése alol.

HatGshgom hatdskérét az Etv. 34, § (2) bek. a) pontiz és a Kr. 1. § (2) bekezdés ) pontje alapjén,
illetékességét a Kr. 1. § (2) bekezdés f) pontja értelmében az 1. szimi melléklet I rész 6. pontja alapjin
allapitottam meg.

A fellebbezést lehetoséget 2 Ket. 98. § (1) és (4) bekezdéser, valamint 2 99. § (1) bekezdés alapjén adtam
meg. A fellebbezés benytjtasdanek modjarol az R. 70. § (2) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés benyijtdsira jogosultak kirét az Ltv. 53/C. § (7) bekezdése dllapitjia meg.
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A fellebbezés tartalmira vonatkozé eldirdsokat a R. 70. § (3) bekezdése értelmében és a Ket. 98. § (1a)
bekezdése alapjan az Lty 53/C. § (12) bekezdésére tekintettel tettem.

A fellebbezést illeték mértékét az illetékekrd] sz610 1990. évi XCIIL torvény 29. § (2) bekezdése értelmében
a XV. sz. melléklet II1. pontja alzpjan allapitottam meg.

Fentickre tekintettel az Etv. 36. § (1) bekezdése, a R. 18 -19. §-ai alapjdn az épitési engedélyt megadtam.

A kiadményozisi jog gyakorldsa a Fejér Megyer Kormiényhivatal vezetdjének a kindminyozisrol szold
3/2016. (11. 29.) utasitisa alapjén tértént.

Székesfehérvir, 2016. oktdber 28.

Dancs Norbert
jérasi hivatalvezetd
nevében és megbizisabdl

Bartus Tamdis
osztalyvezetd
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Ercdl értesiil;

Epittetd, ingatlantulajdonos:
1. Székesfehérvar MJV Onkorminyzata 8000 Székesfehérvar, Véroshidz tér 1.

Meghatalmazott, tervezo:

2. Stocker Gyorgy DLA ETDR feliileten

Vezetékjog jogosult:

3. E.ON EDASZ Zrt. 9027 Gyér, Kandé Kalmén u. 11-13.

Szomszédok:

4. Székesfehérvan Egyhizmegye 8000 Székesfehérvar, Viroshidz tér 5.

Téjékoztatasul:

Egyéb érintettek:

5. Sazékesfehérvar MIV Polgérmestere ETDR feliileten

6. FMKH Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztily Utiigyi Oszaly
ETDR felileten

7. Irattér

Jogerd utin:

Epittetd:

8. Székesfehérvir MJV Onkorményzata 8000 Székesfehérvar, Viroshidz tér 1.

Meghatalmazott, tervezi:

9. Stocker Gyorgy DLA ETDR feliileten

10. Epitésfelugyelet ETDR feliileten

12

Fepér Megyer Kormanyhivatal Székesfebérvan Jaras Ihvala.la
8000 Székesfehérvir, Honvéd u. 8. Tel. szém: 22/795-750 Fax: 22/745-814 E-mal: AL
Fejér Megyet Korményhivatal Székesliehérvir Jarasi Hivatal Epitésiigy: és Orubégvédl.lrm Ouxély
Ugyintézts helye: 8000 Székeslehérvir, Homved u. 8. Tel. szém: 22/795-780 E-mail:
Ugylelfogadas: HeUD: 13:00 - 15:30; Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30; I’énlck. 8.1)0 12.00



1.2 melléklet: tlzoltbautd paraméterei

017.04.13 FireTrucks « Valvo FL10 Broniio-Skylift FA2HDT emelckosaras

Alvaz tipusa: Volvo FL10 E’ME[}SKOS/}:Q Szallithato személyek szama: 1+1 6

Motor: Vol 6B Hossza: mm
Hengerek szama: 6 (IF_!TQA Szélessége: mm
Hengerek elrendezése: soros 3 Magassaga: mm
Hengeriirtartalom: 10.000 cm? Ossztdémege: 26.000 kg
Teljesitmény: 250 LE / 184 KW Kerékképlet: 6x4
Fékrendszer: kétkoros légfék, ABS —EE ! el c2iman 3
TUZOLTASTECHNIKAI ADATOK:

. Max munkamagassag: 42 m Fedélzeli monitor:
Gém max oldalkinyllasa: 20,3 m 1 db, 8 bar nyomason 2275 liter/perc teljesitmény(i hab-
Kosar max terhelés: 400 kg vizagyu -
Hasznos terhelése vizagya hasznalataval: 360 kg Mozgastartomanya: vizszintes irdnyban 85°, fiiggbleges
Kosar padidfelilet: 1,85 m? + 0,98 m* padiétoldat Irdnyban -45°, 436
Letamaszlasi szélesség: max. 5400 mm
Hidraulika:

mikddési nyomasa: 180 bar, olaj mennyisége: 410 liter

3
g
9
2

Aok hu/s J ivolvo_f110_bronto-skylift_f42_hay'



1.3 melléklet: tlzoltbautd jarhatd Gveg méretezése

Garazsok és jarmuforgalmi

fodémteruletek osztalyozasa

Jarmuforgalmi
fodémteriilet-
osztalyok

Jellemz6 hasznalat

Példak

Jarmuforgalmi és parkolasi célra
hasznalt fodémtertletek konny
jarmivek (< 30 kN dsszsuly, és a
vezetoulésen kivll < 8 Ulés) szamara

garazsok;
parkoldk, parkolohazak

G

Jarm(forgalmi és parkolasi célra
hasznalt fodémteriletek kézepesen
nehéz jarmivek (két tengelyen > 30
KN, < 160 kN 6sszslly) szamara

megkdzelitési utak; szallitasi
utvonalak, tlizoltofelszerelések
megkozelitési utjai (< 160 kN
dsszsulyd jarmivek)

1. MEGFEGYZES: Az F osztalylra tervezett fodémteriiletek megkézelitését a
tartoszerkezetbe épitett eszkozokkel fizikailag korlatozni kell.

2. MEGFEGYZES: Az F és G osztalyura tervezett fodémterileteket megfeleld
| figyelmeztetd jelzesekkel kell ellatni.




Berechnungsergebnis - GLASTIK Professional 3.
Uberkopfverglasung

Seite 1

10 mm ESG kopdréteg + 5 x 19 mm ESG

Kundendaten Objektdaten
Kundennr.: 5011 Objektnr.: 705021
Name: Jullich Glas Holding Name: Székesfehérvar
Stralie: Holland fasor 5. Strafle: .
Ort: H-8000 Székesfehérvar Ort: H-B000 Székesfehérvar
Berechnungsposition: Jarhato Uveg - Tuzoltdautd
r Geomelrie und Lagerung
L
Ecxpunkte (alle Angaben in mm): Randlager: Freie Auflager{Angabenin mm);
X Y Xm Ym DR Rand Lagerung Von ' Nach
P/ 0 0 ©0 0 0 1 gelenkig X Y X Y
P2: | 900 0 0 0 0 2 gelenkig 1
P3: 900 900 0 0 0 3 gelenkig
P4 0O 900 0 0 0 3 gelenkig
P5
P&:
P7:
P8
P9:
P10:
P11:
P12:
P13:
P14:
P15:
P16:
P17:
P18:
P19:
P20:

Programm: GLASTIK Professional 3.0, Lizenz OveS0O-5JM58-t5b3W-E0083-igURg-7Z401, Lizenznehmer: Multi Project Consulting Kt
Datum: 10.05.2017, 00.15 Uhr
Aussteller: Stocker Gyargy - Szittys Zsolt



Berechnungsergebnis - GLASTIK Professional 3.
Uberkopfverglasung

Seite 2

10 mm ESG kopdréteg + 5 x 19 mm ESG

Kundendaten Objektdaten

Kundennr.: 5011 Objektnr.: 705021

Name: Jullich Glas Holding Name: Székesfehérvar

Stralie: Holland fasor 5. Strafie: .

Ort: H-8000 Székesfehérvar Ort: H-BO0O Székesfehérvar

Berechnungsposition: Jarhato Gveg - Tuzoltéautd

Punkthalterdefinition
Pos. X Pos.Y Hersteller Bezeichnung Produktlinie R.Konus R. Teller R. Bohrung

Klemmhalterdefinition
Pos. X Pos.Y Hersteller Bezeichnung Produktlinie Radius Breite Hohe

Programm: GLASTIK Professional 3.0, Lizenz OveSO-5JM58-t5b3W-E0083-gURY-7Z401, Lizenznehmer: Multi Project Consulting KNt
Datum: 10.05.2017, 00.15 Uhr
Aussteller: Stocker Gyargy - Szittys Zsolt



Berechnungsergebnis - GLASTIK Professional 3
Uberkopfverglasung

Seite 3

10 mm ESG kopdréteg + 5 x 19 mm ESG

Kundendaten Objektdaten
Kundennr.: 5011 Objektnr.: 705021
Name: Jullich Glas Holding Name: Székesfehérvar
Strale: Holland fasor 5. Strafie: .
Ort: H-8000 Széxesfehérvar Ort: H-BO0O Székesfehérvar
Berechnungsposition: Jarhatd Gveg - Tuzoltéautd
Vorgaben zur Berechnung Vorgaben zur Lastannahme
Glasart: Mehrfach-VSG Wind Schnee
Sehicht 1: 10 mm ESG Vorg. Windlast: 0,00,0,00 kN/m?  Vorg. Schneelast: 5,00 kN/m?

Schicht 2: 19 mm ESG
Schicht 3: 19 mm ESG
Schicht 4: 19 mm ESG
Schicht 5: 19 mm ESG
Schicht 6: 19 mm ESG

Einbauwinkel: 0°

Konzentrierte Lasten:

Punktiast: 90,00 kN Linienlast: 0,00 kN/m
Aufstandsflache: 200 X 200 mm Hohe vom Beden: -1 mm

Position: X =450 mm; Y = 450 mm
Die Glasdicke wurde nach folgenden Normen und Richtinien ermittelt:
DINEN 1991-1-1, DINEN 1891-1-3, DINEN 1891-1-4 DINEN 1830, DIN 18008-1, DIN 18008-2, DIN 18008-3 DIN 18008-4

Berechnungsergebnisse flr Einfachverglasung
Produktionstechnische Moglichkeiten beachten!

Windlast: [kN/m*] | 0,00
Schneelast: [KN/m?] 0,00
‘Linienlast: [kN/m] | 0,00
"Punkilast: [kN] | 90,00
‘Eigenlast: [kNm7] | -2,63
Vorgegebene Glasdicke: [mm] 95/6 Glasgewicht ca.: 212, 63 Kg

mafigbende Flachenlast (Tragfahigkeit) : -3,54 kN/m?
mafigebende Flachenlast (Gebrauchstauglichkeit): -2,63 kN/m?*

Grenzzustand der Tragféhigkeit Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
Materialfestigkeit: 120,00 N/mm? Bemessungswert: 9,00 mm
Modifikationsbenwert: 0,70 Berechnete Durchbiegung -3,13 mm
Bemessungswert: 84,00 N/mm?

Berechnete Hauptzugspannung: 71,01 N/'mm?
Ausnutzung: 84,53 %

Mafgebender Lastfall (Tragfahigkeit): 1,5 * Punktliast + 1,35 * Eigengewicht

Die Berechnung der Glasdicke basiert darauf, dass die Mindeststeifigkeit der Auflagerkonstruktion eingehalten wird.

Die Borachrung ecfoigs sudgrund Ihear Viorgaben und nach obigen Ricttinen und Normen, Bei Vermendung snd de drtichen Vertdiinisss am Bau sowis die
produbSonstectrischen Mogichketsn zu priden Dis har gotroffenen Aussagen befrann scht von behdrdichen Genebrmigurgen, Ursan Hatlurg besciriink] sich
auf Vorsatze. Din Hattung fir Folgeschaden ist susgeschiossan

Programm: GLASTIK Professional 3.0, Lizenz OveSO-5JMSB-t5b3W-E0083-igURg-7Z40!, Lizenznehmer: Muli Project Consulting Kit
Datum: 10.05.2017, 00.%5 Uhr
Aussteller: Stocker Gyargy - Szittya Zsolt



Berechnungsergebnis - GLASTIK Professional 3
Uberkopfverglasung

Seite 4

10 mm ESG kopdréteg + 5 x 19 mm ESG

Kundendaten

Kundennr.: 5011

Name: Jullich Glas Holding
StraBBe: Holland fasor 5.

Ort: H-8000 Székesfehérvar

Berechnete Lastfalle:
Dargestellt sind nur Lastfallkombinaticnen mit einer absoluten Last <> 0. Lasten angegeben in kN'm?, Verformung
in mm und Spannungen in N/mm?.
In der Tabelle bedeuten:

Sigma = berechnele Hauptzugspannung
max. Sigma = Bemessungswerl der Tragfahigkeit
Della = berechnete Durchbiegung

max. Delta = Bemessungswert der Gebrauchstauglichkeit

Last (T) = angesetzte Flachenlast fur Tragfahigkeit
Last (G) = angeselzte Last fir Gebrauchstauglichkeit

Objektdaten

Objektnr.: 705021
Name: Székesfehérvar
Strafle: .
Ort: H-BO0O Székesfehérvar
Berechnungsposition: Jarhatd Gveg - Tuzoltéautd

Nr.

Lastfall

Last (T)

Last (G)

kmod

Sigma

max. Sigma

Delta

max. Delta

1

1,5 * Geschwindigkeitsdruck
Flache V Druck +15°0,5"
Schneelast + 135"
Eigengewicht

3,75

2,50

0,70

0,74

84,00

0,06

9,00

1,5 " Schneelast+ 1506 "
Geschwindigkeilsdruck
Flache V Sog + 1,35 "
Eigengewicht

7,50

5,00

0,70

0,09

9,00

1,5 * Geschwindigkeitsdruck
Flache VSog+15*05"
Schneelast + 135"
Eigengewicht

3,75

2,50

0,70

0,74

0,06

9,00

1,5* Schneelast +1,35 "
Eigengewicht

7,50

5,00

0,40

1,13

48,00

0,09

9,00

1,35 * Eigengewicht

0,00

0.00

0,25

0,36

30,00

0,04

9,00

1,5 " Punkliast + 1,35
Eigengewicht

0,00

0,00

0,70

71,01

84,00

3,13

9,00

Programm: GLASTIK Professional 3.0, Lizenz OveSO-5IMSB-t503W-E0083-gURG-7Z401, Lizenznehmer: Multi Project Consulting KNt
Datum: 10.05.2017, 00.15 Uhr
Aussteller: Stocker Gyargy - Szittya Zsolt




_NEGYKAREJOS” TEMPLOM REGESZETI EMLEKEINEK BEMUTATASA

SZEKESFEHERVAR, SZENT II. JANOS PAL PAPA TER HRSZ.: 358/1
KIVITELI TERVDOKUMENTACIO, EPITESZET MUSZAKI LEIRAS
Felel6s tervezd: Stocker Gyorgy okl. épitészmérnék E1 01 1913/20; Stokplan kft. 1125 Bp. Di6s arok 29/a. 2017.06. hé

5. BEEPITESI MUTATOK ISMERTETESE (ENGEDELYEZESI TERV DOKUMENTUMA)

Az ingatlan, melyen a ,Négykaréjos” templom régészeti emlékeinek bemutatdsat tervezzik
Székesfehérvaron, a Il. Janos PAl pdpa tér, helyrajzi sz&mmal azonositott. Az épitési helyszin a
SZEKESFEHERVAR Megyei Jogi VAROS ONKORMANYZAT Kozgy(Glése 8/2004. (11.24.) RENDELETE A
Belvdros és tdgabb kérnyezetének szabdlyozdsi terve és helyi épitési Szabdlyzata (egységes
szerkezetbe foglalva az 5/2013. (l.15.), a 13/2013. (ll.22.) és a 15/2015. (IV.17) szGdmo
modositdsaval ciml rendeletben meghatdrozott Kéu-2 dvezeti jellel jeldlt terlleten helyezkedik
el és megfelel az dvezeti eldirdsoknak.

A tervezéshez részletes tervezési programot kaptunk. Ennek alapjdn alakitottuk ki terveinket a
telepitésre, az alaprajzi elrendezésre illetéleg a megjelenésre vonatkozéan. A terveink
kidolgozdsdban figyelembe veendd volt a terlletre érvényes rendezési terv, melynek fébb
meghatdarozoi:

- a telek beépitési médja: SZ (szabadon 4llo),

- a telek legnagyobb legnagyobb beépitettsége 5 %,

- a legnagyobb épiletmagassdg 3.0 m

A tényleges beépitettség adatai:

A ,Négykaréjos” templom régészeti emlékeinek bemutatasat szolgalé épitmény estében ezen
ovezeti elGirdsok nem értelmezhetéek. Az épitmény fold alatti létesitmény, sem a beépitési
moédozat, sem az épiletmagassdga nem értelmezhetd esetiinkben.

Tekintettel arra a tényre, miszerint a lIétesitmény nem tartalmaz emberi tartézkoddsra alkalmas
funkciondlis tereket, szikséges parkolészdm meghatdrozds sem értelmezhetd.



_NEGYKAREJOS” TEMPLOM REGESZETI EMLEKEINEK BEMUTATASA

SZEKESFEHERVAR, SZENT II. JANOS PAL PAPA TER HRSZ.: 358/1
KIVITELI TERVDOKUMENTACIO, EPITESZET MUSZAKI LEIRAS
Felel6s tervezd: Stocker Gyorgy okl. épitészmérnék E1 01 1913/20; Stokplan kft. 1125 Bp. Di6s arok 29/a. 2017.06. hé

6. SZAMITOTT EPITMENYERTEK (ENGEDELYEZESI TERV DOKUMENTUMA)

Szinttertlet/szintek terilete a 1.10 HELYISEGKIMUTATAS cim(i dokumentumbol:

- f6ld alatti terlilet 6sszesen: 201,51 m?
- vasbeton fal: 54,00 fm, 30 cm vastagsaggal 16,2 m?®
- acélszerkezet 121,50 fm.

Epitmény szamitott értéke az 1. melléklet a 245/2006 (XI1.5.) Korm. rendelethez alapjan:

megnevezés szamitott érték mennyiség Osszesen
4. Terepszint alatti épitmény,épitményrész (vb. fal) 10 E Ft/m? 16,20 m® 0.162E Ft.
6. Fellletben mért épitmények, épitményrészek, tarté- 40 E Ft/m? 201,51 m® 8.060 E Ft.

szerkezeti elemek (felllet m2-e)

8.1. Tartészerkezeti elemek, pillér, athidalo, koszoru
zaszl6tartd oszlop (acélszerkezet) 90 E Ft/fm 121,50 m 10.935 E Ft.
Osszesen: 19.157 E Ft

Ennek alapjan az épitmény szamitott értéke: 19.157.000.- Ft,

azaz tizenkilencmillié egyszazoétvenhétezer Ft/00.



_NEGYKAREJOS” TEMPLOM REGESZETI EMLEKEINEK BEMUTATASA

SZEKESFEHERVAR, SZENT II. JANOS PAL PAPA TER _ HRSZ.: 358/1
KIVITELI TERVDOKUMENTACIO, EPITESZET MUSZAKI LEIRAS
Felel6s tervezd: Stocker Gyorgy okl. épitészmérnék E1 01 1913/20; Stokplan kft. 1125 Bp. Di6s arok 29/a. 2017.06. hé

7. FELELOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Stocker Gyérgy okleveles épitészmérndk, E 1 01 1913 kamarai névjegyzékszammal az
aldirasommal ellatott tervezdi nyilatkozatomban kijelentem, hogy a jelen tervdokumentacioban
dokumentalt 1étesitmény, melynek:

elhelyezkedése: Székesfehérvar, Szent Il. Janos Pal papa tér, hrsz.: 358/1

a létesitmény Epittetéje: ~ SZEKESFEHERVAR MEGYEI JOGU VAROS
POLGARMESTERI HIVATALA
8000 Székesfehérvar,
Varoshaz tér 1.

- a létesitmény altalam tervezett épitészeti — szakagi tervez6i mlszaki megoldasai megfelelnek a
vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti eldirasoknak, igy kiléndsen a kérnyezetvédelmi
elbirdsoknak, a statikai és az életvédelmi kévetelményeknek

- létesitmény megvalodsitasahoz a jogszabalyokban meghatérozottakidl eltérés engedélyezése nem
valt szikségessé,

- zaj és rezgés elleni védelmi megoldasok tervezésére nem volt sziikség,

- az adott tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellenallasok
(teherbiras) megallapitaséara és azt a tervezés soran teljes kérlien alkalmaztam,

- az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdésben
meghatarozott kdvetelményeknek megfelel,

- az épitési tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet,

- a szukséges, érvényes kamarai tagsaggal rendelkezem.

Budapest, 2017. junius 6.

dr. habil. Stocker Gyorgy okl. épitészmérndk felelds,
vezetd tervezd, kamarai njsz: E1-01-1913



_NEGYKAREJOS” TEMPLOM REGESZETI EMLEKEINEK BEMUTATASA

SZEKESFEHERVAR, SZENT II. JANOS PAL PAPA TER HRSZ.: 358/1
KIVITELI TERVDOKUMENTACIO, EPITESZET MUSZAKI LEIRAS
Felel6s tervezd: Stocker Gyorgy okl. épitészmérnék E1 01 1913/20; Stokplan kft. 1125 Bp. Di6s arok 29/a. 2017.06. hé

8. TERVEK JEGYZEK SZERINT

EK-01/00 Helyszinrajz kitlizéssel M 1:100
EK-02/00 Alaprajz M1: 50
EK-03/00 Felllnézet M1: 50
EK-04/00 Metszetek M1: 50
EK-05/00 Részletek M1: 50
EK-06/00 Uvegkonszignéacio

EK-07/00 Lakatos konszignacio

EK-08/00 Acélszerkezeti terv

REGESZETI DOKUMENTACIO



