I'}!'FIEEI:I

RMOKIRODA r MESSOR Mérndékiroda Bt. 1136 Bp., Panndnia utca 18. — tel/fax: (1) 320-80-53

STATIKAI MUNKARESZ

, a Sz’éke,sfehérvér, Varoshaz tér 2 o
JAVOR OTTO TER (HRSZ.: 8787) FELUJITASANAK
Kivitelezési dokumentacidjahoz

1
Székesfehérvar — Javor Ottd Tér Kivitelezési dokumentacio 2017.04.4.




I'!'FIEEI:I

{ERNOKIROOA r MESSOR Mérndékiroda Bt. 1136 Bp., Panndnia utca 18. — tel/fax: (1) 320-80-53

TARTALOMJEGYZEK

, a Sz’éke,sfehérvér, Varoshaz tér 2 o
JAVOR OTTO TER (HRSZ.: 8787) FELUJITASANAK
Kivitelezési dokumentacidjahoz

Cimlap
Tartalomjegyzék
Tartészerkezeti miiszaki leiras
Betonacél listak
Tervek
= S-1.1 - Akna - Zsaluzasi terv
= §-1.2 - Akna - Alaplemez vasalésa
= §-1.3 - Akna - Fodém vasalas
= S-1.4 - Akna - Részletek vasalasa

S-2.1 - Medencetest — Zsaluzasi terv
= §-2.2 - Medencetest — Alsé vasalas
= §-2.3 - Medencetest - Felsd vasalas

2
Székesfehérvar — Javor Ottd Tér Kivitelezési dokumentacio 2017.04.4.




I'!'FIEEI:I

RMOKIRODA r MESSOR Mérndékiroda Bt. 1136 Bp., Panndnia utca 18. — tel/fax: (1) 320-80-53

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

, a Sz’éke,sfehérvér, Varoshaz tér 2 o
JAVOR OTTO TER (HRSZ.: 8787) FELUJITASANAK
Kivitelezési dokumentacidjahoz

1. Dokumentéacié célja

A cimbeli terGleten a terllet tulajdonosa egy medencét, és hozza tartdézo gépészeti aknat kivan létesiteni. Az
akna és a medencetest szerkezetileg fiiggetlen szerkezeti egységek, kapcsolatukat csak gépészeti csévezések
jelentik.

A teriiletrdl talajmechanikai szakvélemény nem kész(ilt, igy a talajviz szintje a tervezés soran nem ismert.

2. Meglévé épiilet és tervezett munkalatok

A két egységhdl allé alapozasi rendszer nagyobbik egysége a ~10,40x6,52 m alapteriletli medence. Az alaptest
egyetlen tdmbbél all, amelynek gépészeti szerelvényezése a vasbeton szerkezet alatt keril elvezetésre. A
lemezalap alsé része sik kialakitasu, mig felsé része a funkcidkhoz igazodik, jellemzéen 1% lejtésben kialakitva a

e

geometriajat, lejtését a szakagi tervek tartalmazzak.

A gépészeti akna a lemezalapozastdl fliggetlen szerkezet, telies egészében a fold ald siillyesztve Kkertilt
megtervezésre. A két kilon aknarészre bontott szerkezet mindkét felének a megkézelitése a terepszintrdl torténik
1,0x1,0 m-es nyilasokon keresztill. A két aknarész kozotti, és a kiilsé falakon a medencéhez tartoz6 vizjaték
gépészeti csdvezése tdbb helyen atmegy. Az ezek szamara szilkséges csbatvezetések szakagi tervek szerint
készitendék.

A mértékadd talajviz helyzete nem ismert, de amennyiben az a terepszinthez képest minimum -0,5 m-nél
mélyebben talélhato, akkor a szerkezetnek felliszasi probléméja nem lesz. Ennél magasabb talajviz esetén a
tervezdket értesiteni kell.

3. Szerkezeti kialakitas

3.1.  Alapozas

A szerkezetek alapozasat mindkét esetben vasbeton lemezalapok jelentik. A terveken abrazolt alapozasi sikok
abban az esetben megfeleléek, ha az adott mélységben mar teherhordé talaj talalhatd. Az akna esetében ez
szinte biztosan teljestl. A medence esetében viszont ellenérizni kell, hogy a lemez alatt mar teherhordd rétegnek
kell lennie, ami szerves anyagot nem tartaimazhat. Nem megfelelé talaj esetén az alapozasi sikot vagy
talajcserével, vagy sovanybeton feltdltéssel kell lemélyiteni.

A medencetest valtozd vastagsdgu lemezszerkezet. A tartészerkezeti tervek a gépészeti csdvezéseket,
osszefolyokat, folyokakat nem tartalmazzék, azok szakdgi tervek alapjén épitendék be. A csdvezések
beépitésénél szem el6tt kell tartani, hogy a csdvek felett és alatt minimum 5 cm-es betonrésznek minimum lennie
kell. A csbvezések ennél jobban nem kdzelithetik meg a beton felszinét.

A betonszerkezet vizzard betonbdl készitendd, amelynek vizzard tulajdonsaga igény esetén kristalyosodo
adalékszerekkel fokozhato.

Az akna alapozasat 25 cm vastag lemezalap biztositja. A lemezben két zsomp készill, gépészeti berendezések
szaméra. A pincefalak a szigeteletlen alaplemezbdl kerilnek kitliskézésre. Az alaplemez-kiilsé fal csatlakozasok
vizzard csomoépontok tervezetten, igy a munkahézagokban vizzar6 munkahézag szalagokat kell végigvezetni.
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Megfelelé lehet Aquaflex activ, vagy vele minimum megegyezd vizzarésagi tulajdonsagokkal rendelkezd
munkahézag szalag beépitése.

A lemezalapok ala javasolt tdmoritett kavicsagyazat beépitése, amelyek minimalis vastagsdga 15 c¢cm. Az
agyazati rétegnek minimum 95% tomorségiinek (Tr,) kell lennie, és félszinén mért E, értéknek miniméalisan 60
MN/m? nagysagunak kell lennie. Az agyazat alatt szerves anyagok, feltdltési rétegek nem maradhatnak.
Amennyiben az agyazat készitéséhez sziikséges foldkiemelés sikjan még ilyen rétegek talalhatok, akkor az
agyazati réteget meg kell vastagitani. Ennek mértéke az adott talajviszonyoktdl fligg.

3.2.  Aknaszerkezet
3.2.1. Vizszintes tartészerkezeti rendszer

Az akna fodémét monolit vasbeton lemez alkotja. A lemez két irdnyban teherhordd, részben tdbbtdmaszi
lemezszerkezet, amelybe kétoldali halds lagyvasalas keril beépitésre. A fddémen a 1,0x1,0 m alaptertiletii lebujé
aknak készilnek. Az aknak lefedése szakagi tervek szerint készitendd. A tartdszerkezeti tervek beépitendd
szerelvényt nem tartalmaznak. Amennyibe a valasztott aknafedés igényel szerelvényt, akkor azt szakagi tervek
szerint kell beépiteni. A 20 cm vastagsagu lemez szigeteletlen kialakitasu vasbeton szerkezet, emiatt vizzaro
betonbdl készitendd.

3.2.2. Fiigg6leges tartoszerkezeti rendszer
Az akna fal 25 cm vastag monolit vasbeton szerkezetek. A vizzaré falakban amennyiben munkahézag kerdl
kialakitasra, akkor azt belsé munkahézag szalaggal kell kialakitani. A falakon készitendé csOatvezetések
pozicioit a szakagi tervek tartalmazzak. Amennyiben a csovek csak a tervezett falvasaldsok elvégaséval
helyezhetdk el, akkor egy méteres falszakaszon bellil egy fiiggbleges, és egy vizszintes vas vaghato ki, kilén
erésités nélkil. Amennyiben tobb vas elvagasa valik valahol szlikségessé, arrdl a tervezét értesiteni kell, és a
szlkséges poétvasalds mértékét fedvénytervek formajaban kell régziteni. A vasalas tervezett kiosztdsa a
csovezésekhez kis mértékben igazithato.
A tervezett 15 cm-es osztds széthuzhatdé a csbvezések miatt 20 cm-re is bizonyos poziciokban (nem kell
feltétlendl vasat vagni), de arra figyelemmel kell lenni, hogy a terven kiirt vasmennyiség 1 folydméter falra vetitve
beépitésre kell, hogy kerlljon az akna minden részén.
A vasbeton falak és a fédémlemez talalkozasanal duzzadészalag épitendd be.

Budapest, 2017. aprilis 4.

/ ,/(,//7

Pataki Bottyan
statikus vezetd tervezé
T-T/13-11194
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Székesfenérvar e 512
Alapozas e 2
Alaplemez vasalas
Dsszedliott Elencrle Staus e 20170405
VAS VASHOSSZAK ATMERT SZERINT CSOPORTOSITVA
H db R hossz/db 8 8 10 12 14 6 18 20 25 28
1 2 12.0 221 26.52
2 12 12.0 2.15 26.80
3 24 12.0 1.71 4104
4 12 2.0 166 19.80
6 3 16.0 2.54 7.62
7 3 16.0 4.09 227
8 30 16.0 6.39 191.70
9 29 2.0 475 137.75
10 6 12.0 410 24.60
11 70 12.0 115 80.50
12 6 12.0 410 24.60
13 29 12.0 4.75 137.75
1 30 12.0 5.00 150.00
15 3 12.0 118 3.54
16 3 2.0 2.73 819
i 12 10.0 120 14.40
8 36 10.0 115 4140
HOSSZ ATMERONKENT (m) 0.00 0.00 56.80 | 680.09 0.00 21.69 0.00 0.00 0.00 0.00
FM TOMEG ATMERONKENT {kg/fm) 0.222 0.395 0.617 0.888 1.208 1578 1998 2.466 3.863 4834
TOMEG ATMERONKENT (kg) 00 0.0 34.4 603.9 00 3339 00 0.0 0.0 0.0
0557 TOMEG (t) 0.97




Tervszam

Szekestehérvar 513
Akna e 2
Fodem vasalas
Usszoaliioll Elencricle Stalius el 2017.04 05
VAS VASHOSSZAK ATMERT SZERINT CSOPORTOSITVA
" db R hossz/db 6 8 10 12 14 16 18 20 25 28
1 28 12.0 5.00 140.00
2 5 120 2.98 14.65
3 60 12.0 113 67.80
4 5 10.0 3.00 16.00
5 10 120 3.73 37.30
6 24 120 478 1472
7 64 120 110 70.40
8 10 10.0 3.73 37.30
9 24 10.0 478 N4.72
10 5 10.0 2.93 14.65
1l 27 10.0 5.08 136.81
12 8 10.0 1.20 960
13 19 10.0 240 4560
14 36 10.0 105 37.80
15 2 10.0 134 16.08
16 2 10.0 128 16.36
17 8 10.0 125 10.00
18 8 10.0 1.31 10.48
19 16 8.0 1.35 2160
HOSSZ ATMERONKENT (m) 0.00 2160 | 46240 | 44487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FM TOMEG ATMERONKENT {kg/fm) 0.222 0.395 0617 0.888 1208 1678 1998 2.4606 3863 4334
TOMEG ATMERONKENT (kg) 00 85 28563 3950 00 00 00 0.0 00 00

08SZ TOMEG

(1)

0.69




Szekestehérvar

Tervszam

S-14
- Rajzszam
Alapozas 2
Reszletek - vasalas
Osszeéli ot g i Kelt:
sszedlitotia Ellendrizte: Statikus el 9017 0405
VAS VASHOSSZAK ATMERU SZERINT CSOPORTOSITVA
JEL
dob R hossz/db 6 8 10 12 14 16 13 20 25 28
] 130 2.0 215 279.50
2 260 12.0 2.30 598.00
3 130 10.0 15 149.50
4 60 100 500 30000
5 30 12.0 210 63.00
6 60 120 230 138.00
7 80 10.0 4.75 427.50
8 240 10.0 160 360.00
HOSSZ ATMERONKENT (m) 0.00 0.00 | 1237.00 | 107850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FM TOMEG ATMERONKENT (kg/fm) | 0222 | 0.395 0617 | 0888 1208 1578 1998 | 2.466 | 3853 | 4.834
TOMEG ATMERCNKENT (kg) 00 00 763.2 9677 00 00 00 0.0 0.0 0.0
J

0SSZ TOMEG

172




Tervszam

Szekestehérvar $-02-93
Medencetest oz °
Also-felso vasalas
Usszoaliioll Elencricle Stalius el 2017.04 05
VAS VASHOSSZAK ATMERT SZERINT CSOPORTOSITVA
" db R hossz/db 6 8 10 12 14 16 18 20 25 28
1 1 16.0 220.72 220.72
2 1 16.0 223.32 223.32
3 1 12.0 220.72 220.72
4 ] 120 223.32 223.32
5 135 120 191 257.85
6 ] 120 120.00 120.00
7 102 120 143 145.86
8 62 120 140 86.80
9 140 120 125 175.00
10 39 12.0 123 4797
1l 1 120 159.90 169.90
12 1 12.0 160.02 160.02
13 54 120 120 6480
14 32 120 118 37.76
15 16 10.0 2.05 32.80
16 64 120 117 74.88
17 10 10.0 128 12.80
18 16 10.0 133 2128
HOSSZ ATMERONKENT (m) 0.00 0.00 66.88 | 1774.88 0.00 | 44404 0.00 0.00 0.00 0.00
FM TOMEG ATMERONKENT (kg/fm) 0.222 0.395 0617 0.888 1208 1678 1908 2.466 3863 4334
TOMEG ATMERONKENT (ka) 00 00 413 15761 00 700.7 00 0.0 0.0 0.0
)

0SSZ TOMEG

232






