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JELMAGYARAZAT:

————— Vizkép nyomévezeték
————— Visszafolyd vezeték
————— Csatorna / Urités
=———=——=——=—Haldzati vizbetap
=———=——=— | égtechnika vez.
————— Elektromos vez.
Parasitas gerinc vez.

1: Fels6 vizszint m=20 cm
2: Alsé vizszint m= 3 cm
3: 3x3 W LED vilagitétest (RGB) 8 db
4: GylrlUs LED lampa (melegfehér) 4 db
5: Egyedi inox gy(jtovalyu
3 mm-es rozsdamentes acélbdl
4 db elembdl helyszinen hegesztve
24 db KO acél csatl. lehetéséggel
5 db tisztitonyilassal, szintezélabakkal
6: Uritési pont
Perforalt lemez (3400x3mm) fedlappal 1 db
7: 3x3 W LED vilagitotest (Melegfehér) 4 db
8: Urit6 vezeték
9: 8 db valtozé magassagu vizkep
10: Gépészeti akna (lasd VG-02 rajz)
11: Tamfal kialakitas tajépitész terv szerint
12: 0,5 mm Technocooling parasité fuvékak 80 db
13: Tisztitonyilas 11db
14: KO @400x395 KO acél doboz I. 4 db
15: KO @400x395 KO acél doboz Il. 4 db
16: Foamy Column Jet 114 mm 4 db
17: Lance Jet 16 mm
18: Légtechnika kiéllas héhatar folé vezetve 2 db

MEGJEGYZES:

1. A gépészeti akna és a medence pontos

kialakitasat a statika tervek tartalmazzak.

2. A géphazba belép6 valamennyi vezeték teljes
hosszaban 0,5 -1% lejtéssel rendelkezik a csatorna felé.
3. Avizjaték csbhalézatanak vonalvezetését ugy

kell kialakitani, hogy az gravitacios uton le tudjon

Urtlni a géphazakna iranyaba.

4. Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

5. A vizképek magassagat belizemelésnél ugy kell
beallitani, hogy a viz ne csapjon ki a jarofelliletre.

TARGY, EPITES HELYE: MUNKASZAM:
Vizjaték Vizgépészeti Kiviteli Terv (HRSZ.: 8787)
Székesfehérvar Javor Ott6 tér Felljitasa TERVFAITA: RILTI Kft.
RAJZ MEGNEVEZESE: Kiviteli
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