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1. Altalianos ismertetés és eléirasok

Medencés - fiivokas vizkép létesiil. A gépészeti berendezés a medence kozelében, f61d alatti aknaban lesz
elhelyezve, az iizemhez sziikséges puffer-viztarolo a géphaz mellett 1étesiil.

A vizjaték részletes ismertetése a gépészeti tervekben.

A berendezés mért villamosenergia-ellatasat (kiilsé kozmi ellatas) 5 eres kabelen kell biztositani. A csatlakozo
kabelnek a gépészeti elektromos elosztd szekrényhez (az aknaba) vald elvezetését a Beruhazd a szokékut
Kivitelez6td] figgetlen Kivitelezével készitteti el, ezt jelen tervek nem tartalmazzak.

A szokokit villamos berendezés aramtalanitésa lehetéségét, (kézi lekapcsolas) a felszinen meg kell oldani.

Jelen tervek és az elektromos kivitelezési munka hatara a fent részletezett tipkabelnek a vizgépészeti
szekrénynél 1évo végpontja.

A villamos berendezés beépitett teljesitménye: 11,0 kW, aramfelvétele kb. 3x32 A, sziikséges betaplalas
minimum 3x35 A, ’lomha’ olvadé biztosito.

FONTOS MUNKAVEDELMI és BALESETVEDELMI ELOIRASOK !

1.1

A berendezés karbantartasat, javitisat kizarélag a Tulajdonos altal megbizott, a berendezést ismeré,
kezelésére kioktatott, feljogositott, felelés személy végezheti.

A jogosult kezelo(k) nevét és a kioktatas tényét a szokokut lizemnapléjaban, vagy a Tulajdonos altal
meghatarozott egyéb modon, de irasban kell rogziteni.

1.2.

Munkavégzésnél mindenkor legalabb két személy koteles jelen lenni.

1.3.

A berendezés kozteriileten, gyalogos kozlekedési zonaban, sétanyon van. Az aknafedél felemelése utan a
jelenlévo szerelé — karbantarté személyzet koteles a kozleked6k aknaba beleesését megfelelé elkeritéssel
vagy figyelé személy kijelolésével megakadalyozni. A figyelé személy mas tevékenységet nem végezhet, a
szereléshez egyéb segitséget nem nyidjthat. Célszerii az elkeritést biztosito eszkozoket az aknaban
elhelyezni és tarolni.

2. Az elektromos berendezés részletes leirasa

2.1

A beépitett elektromos fogyasztok:

- SZIV 1 jelti szivattyq, 1,5 kW, 3f, frekvenciavaltoval
- SZIV 2 jelii szivattyt 2,2 kW, 3f frekvenciavaltoval
- SZIV 3 jelii szivattyt 1,5 kW, 3f, frekvenciavaltoval
- SZIV 4 jelli szivattya 2,2 kW, 3f frekvenciavaltoval
- SZIV 5 jelt vizforgato szivatty( 0,82 kw, 1f

- ZSOMP SZIV akna vizmentesitd Sz. 0,37 kW, 1f

- URITO SZIV jelii, tarolo iiritd sz. 0,37 kW, 1f

- KOMP-1 jelti, kodkompresszor 2,20 kW, 3f

- PILL-1 jeli pillangbszelep, medencéhez 0,25 kW, 1f

- vizlagyito 0,015 kw, 1f

- UV-1 jeld, csiratlanito berendezés 0,07 kw, 1f

- VENT-1 jelti, aknaszell6ztetd 0,015 kw, 1f

- 24V AC magnes-szelep viztoltéshez 0,015 kw, 1f

- RGB LED lampék a diszmedencében, 3x3 W, DC24 V, IP68, 8 db
- WW LED lampak a diszmedencében, 9 W, DC24 V, IP68, 8 db

- géphazakna vilagitas 0,015 kw, 1f

2.2.
A villamos aramkorok ismertetése:
A felszinen lekapcsolhatd, mért villamos energiat a kabelvégen, a géphazban biztositjak.
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A csatlakozo kabel, a Fdbiztosité primer kapcsaira csatlakozik.

A Fdékapcesolon és aramvéd6 kapcsolokon keresztiil kap tapfesziiltséget a szokokat gépészeti-elektromos
berendezése.

Aramvédd kapcsolok utdn agaznak le motorvédé kapcsolokon illetve kismegszakitokon keresztiil az egyes
fogyasztok. A fogyasztokat a hozzajuk rendelt magneskapcsolok kapcsoljak a kozponti vezérld iddprogramja
szerint.

Uzembiztonsagi okokbol kiilon biztositott aramvédd-kapesolds ledgazasa van az akna zsomp-szivatty(inak.

A tervezett szokokut valamennyi aramkdre athalad valamelyik aramvéddé kapcsoldn, aramvédd kapcsolot
megkeriilé aramkort 1étesiteni TILOS !

2.3.

A szokoékat miikodése:

A favokakon kidramlo vizsugarak valtozd vizképet rajzolnak. A valtozo vizsugar-magassagot frekvenciavaltd
biztositja.

Az automatikus tizemelés feltétele: az iizemid6 programszerinti megléte és a tarold6 medencében megfeleld
vizmagassag megléte. Vizhiany esetén a miikddés leall. Vizutantoltés és megfeleld vizszint elérése utan a
program, az id6 szerinti allapotnak megfelelden folytatodik.

A medence vizszint érzékelése-vezérlése konduktiv szondakkal torténik.

A zsomp szivattyl szarazon-futas elleni védelmét a szivattyuval egybeépitett tszokapcsolok biztositjak.

2.4,

Vizszint érzékelés, szinttartas, vizcsere

A viz-utantoltést — vizcserét biztositd elektromagneses toltoszelep 24 V AC fesziiltségli. A viztoltd szelep a
kapcsolasi parancsot kozvetleniil a vezérld szamitdgéprol kapja.

2.5.

Tarol6 trités, takaritas

A tarolé medence gravitacios Giton nem trithetd, erre a célra egy kiilon zsomp szivattyu lett a tirolé medencébe
telepitve. Ezen zsompszivattyG bekapcsolasa a tapkabelének az erre a célra szolgald csatlakozo aljzatba
csatlakoztatasaval torténik. Urités utan a csatlakozé dugvillat ki kell htizni.

FIGYELEM: ha az irit6 szivattyt bedugva marad, a betdltott vizet azonnal ki is emeli a csatornaba !

2.6.

DISZVILAGITAS

8 db 24 VDC, melegfehér szinii, IP68 védettségii LED lampa és 8 db 24 VDC RGB 3inl tip. LED lampa van
beépitve, minden favokanal 1 — 1 db.

A lampakat LED 24 VDC tapegységrol taplaljuk, a tapegység az elektromos szekrényben kapott helyet.

A vilagitas kapcsolasa a tarolt idéprogram szerint torténik.

A lampakban LED fényforrast cserélni nem lehet, a lampak nem javithatoak.

2.7.

A vizkép valtozatosabba tételét megvalositd Na 250 pillangdszelepnek két allasa lehetséges, zart és nyitott. A
motoros pillangdszelep tartalmazza a milkodéséhez sziikséges végallaskapcsolokat. Vezérlési parancsot a
kdzponti szamitogéprol, a tarolt program szerint kap.

2.8.

UZEMELTETES, KARBANTARTAS

A villamos berendezés kiilonds karbantartast nem igényel.

Havonta egy alkalommal, kioktatott és erre feladatra a Tulajdonos altal kiilon is feljogositott személynek,
ellenérizni kell az FI kapcsolok miikodéképességét.

Az ellendrzés modja:

a kapcsoloszekrény ajto kinyitdsa utan az FI késziilékek homloklapjan 1évé PROBA nyomoégombot meg kell
nyomni. Ha kikapcsolt, kézzel vissza kell allitani, és vége az ellen6rzésnek, a késziilék miikod6képes. Ha a
PROBA gomb megnyomasara nem kapcsol ki a késziilék, villanyszerelét kell hivni és a késziiléket ki kell
cseréltetni. A késziilék kicserélésig a szokokutat nem szabad lizemeltetni.
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3. Erintésvédelem

A villamos berendezés érintésvédelme : TN rendszer ( nullazas ).

Az érintésvédelem hatasossaganak novelésére 30 mA Kkioldo arami, hibadram-védé kapcsolékat
alkalmaztunk.

Az akna vizmentesitd zsomp-szivattyu kiilon kismegszakitoval és FI kapcsoloval védett taplalasu.

A vizgépészet diszvilagitasi berendezése SELV, 24 V DC.

A vizmagnesszelep és a kdzponti vezérld szamitogép taplalasa SELV, 24 V AC

Az érintésvédelem alapvetd kialakitasat a tapponton a betaplalas Kivitelezojének kell kiépitenie.

4. Szabvanyossag

A vizgépészet villamos berendezése megfelel a vonatkozoé szabvanyoknak.

Az alkalmazott vezetékek, szerelvények és késziilékek belfoldi forgalomban beszerezhet6 kereskedelmi
termékek, a beépités szerinti célra alkalmas ipari késziilékek, valamennyi CE jellel és minésitéssel rendelkezik,
illetve a Gyarto nyilatkozik a megfeleldségrol.

A berendezések védettsége legalabb IP 54.

5. Tizvédelem

A villamos berendezés 1étesitése kiilonds tiizvédelmi kovetelményeket nem tamasztott. A kismegszakitok zarlati
szilardsaga a betaplalas késes biztositoval koordinalt.

Az erésaramu szekrények és dobozok fémbdl vagy égést nem taplald anyagli milanyagbol késziilt termékek, az
esetlegesen kialakulo villamos tiizet elegend6en nagy biztonsaggal a szekrények, dobozok belsejében
lokalizaljak.

A f8szivattyuk karos talterhelése és zarlata ellen tularam- és zarlat korlatozo-lekapcesold késziilékek védenek.

6. Munkavédelem

A munkavédelmi kérdésekre az egyes részfejezetekben részletesen kitértiink.

A villamos berendezés lizemeltetése tovabbi kiilonds munkavédelmi kérdéseket nem vet fol.

A villamos és a gépészeti berendezést karbantartani, javitani, szerelni csak az FI kapcsolok kikapcsolt
allapotaban szabad !

FONTOS:

A villamos berendezés javitasat csak szakképzett, kioktatott személy végezheti.

Javitasnal, tisztitasnal minden esetben legalabb két személy koteles jelen lenni !

A géphaz-fedél felemelése utan a figyelmetleniil kozlekedé személyek botlasat, aknaba esését megfeleld
korlatok kihelyezésével vagy a felszinen folyamatosan jelen 1évé figyel6 6rrel meg kell akadalyozni !

A szokokut kezeléit kiilonosen ki kell oktatni az Aramtalanitas médjara és helyére.

7. Tervezo6i nyilatkozat

Alulirott Hillier Istvan okl. er6saramu villamosmérnok, Tervezd, kijelentem, hogy a Székesfehérvar Javor Ottd
térre tervezett szokokut er6saramu elektromos terve megfelel a vonatkoz6 szabvanyoknak, eléirasoknak.
Valamennyi betervezett anyag és késziilék a célnak megfelel, CE jellel ellatott, kereskedelmi forgalomban besze-

rezhetd tomegcikk.
f UJL\
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