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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Felelős tervező neve: Izmindi Réka 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 7. I/2. 
Jogosultsági száma: K 07-0372 
 
Építtető neve, megnevezése, címe: 
Székesfehérvár MJV. Önkormányzata 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. 
 
Tervezett építési tevékenység, illetőleg dokumentáció (rész) megnevezése: 
JÁVOR OTTÓ TÉR (HRSZ.: 8787) FELÚJÍTÁSA SZABADTÉRÉPÍTÉSZETI TERV 
 
A tervezett építési tevékenység: 
- helye, az ingatlan címe, helyrajzi száma, 
8000 Székesfehérvár Jávor Ottó tér (Hrsz.: 8787) Szekfű Gyula utca - Várkörút utca - Kígyó 
utca - Ősz utca aszfalt járdaburkolatai, Kígyó utca – Városkörút utca sarkán levő parkoló 
területe, valamint az Ősz utca 3. sz. (Hrsz.: 8793) lakóépület által határolt parkterület 
egészen az Ősz utca 5. sz. (Hrsz.: 8792) lakóház nyugati homlokzatáig. 
 
- megnevezése, rövid leírása (tartalma), jellemzői, 
A meglevő közpark felújítása medence helyének kijelölésével. A jelenlegi parkterület 
felújításához kapcsolódó parktervezési feladatok ellátása.  
 
A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése 
A Hrsz.: 8787 ingatlan jelen része a Székesfehérvár MJV. kapcsolódó szabályozási tervlapja 
szerint: „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Külterületének, valamint egyes belterületi 
területrészeinek Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve egységes szerkezetbe 
foglalva 2016.06.13. napon hatályos 2016.07.10. naptól“ két övezet határára VT-15.13 és 
Ln-15.1 esik, védelem alatt nem áll. 
 
Alulírott tervező kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció készítése során az 1997. 
évi LXXVIII. Tv. (ÉTV), a 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos 
településrendezési és építési követelményekről, az építéshatósági eljárásokról, valamint a 
telekalakításról és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 
13.) ÖTM rendelete betartásával, az érvényben lévő szabványok és műszaki előírások, a 
tűzrendészeti és az építkezésre vonatkozó egyéb hatósági előírások, valamint 
Székesfehérvár MJV.  Önkormányzatának „Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek Helyi Építési Szabályzata és 
Szabályozási Terve egységes szerkezetbe foglalva 2016.06.13. napon hatályos 2016.07.10. 
naptól“ helyi rendelet betartásával készítettem el. 
 
Továbbá nyilatkozom, az építészeti-műszaki dokumentációt az érdekelt szakhatóságokkal a 
tervezés során egyeztettem, a tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a 
vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a 



környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre 
vonatkozó követelményeknek, továbbá az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó 
követelmények teljesítésének módja tárgyában egyeztetettem az érintett kéményseprő-
ipari közszolgáltatóval.  
 
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé, 
 
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor a 
tervdokumentáció elkészítése során. 
 
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) 
pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. 
 
A tervezett építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz. 
 
A tárgyi műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal 
rendelkezem. (a jogosultságra vonatkozó névjegyzéki bejegyzését megállapító vagy annak 
megújítását (érvényességét) bizonyító döntés egy másolati példányát mellékelem.) 
 
 
Székesfehérvár, 2017. március 27. 
 
 

 
            
                                                       Izmindi Réka  
               felelős tervező 

          okl. tájépítész 
             K 07-0372  

 

  



 
  



 
  



 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
JÁVOR OTTÓ TÉR (HRSZ.: 8787)  

FELÚJÍTÁSA  
SZABADTÉRÉPÍTÉSZETI TERV 

 
 

Előzmény 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésen döntött a Jávor Ottó 
tér felújításáról. Meghívásos pályázaton cégünket választották ki a kiviteli tervek 
elkészítésére.  
A tervezési munka kiterjed a kertépítészeti és egy, a parkban lévő szökőkút tervezési 
feladataira. (A szökőkútra vonatkozó tervek és dokumentációk külön munkarészt képeznek, 
a kertépítészeti anyagrész mellett keresendők!) 
Készítünk: 

 állapotfelvételt, bontási, fakivágási és –védelmi tervet 
 kertépítészeti tervet 
 tereprendezési és burkolatépítési tervlapot 
 kitűzési tervet 
 növénykiültetési tervet 
 támfalak részletrajzát 
 burkolati rétegrend terveket 
 műszaki leírást 
 árazatlan költségkiírást 
 tervezői költségbecslést 
A tervezési terület a belváros közvetlen közelében, található. A Várkörút, a Szegfű Gyula 

utca, Ősz utca és Kígyó utca által lehatárolt 10.624 nm-es területen. A terület övezeti 
besorolása pillanatnyilag két övezet határán vegyes településközponti és lakóövezet (VT-
15.13, Ln-15.1) terül el, de mint közpark funkcionál. Északi szomszédja, az evangélikus 
templom melletti parkoló, délnyugatról a „vasaló ház“ mögötti parkoló, északkeletről az Ősz 
utca 3. és 5. szám (tízemeletes panel rendszerű lakóház), délkeletről egy pékség.  
 
Meglevő állapot 
 
A Jávor Ottó tér jelenlegi állapotában egy növényzettel fedett, gyalogos utakkal átszőtt, 
néhány emlékművet magában foglaló zöldfelület. Itt találjuk a Corpus Hungaricum 
emlékművet, mely október 23-án, nemzeti ünnepünkön, iskolások megemlékező helye. A 
parkoló közelében találunk egy emlékkövet a tér névadójáról, melyet a terepszinten senki 
sem vesz észre. A területen van egy emlékkereszt, a katyni vérengzés áldozatainak 
emlékére.  
A terület gyalogos gócpont, kutyatulajdonosok kedvelt sétáltató helye. A tér különlegességét 
a nagyfelületű egynyári kiültetések jelentik.  



Szembetűnő a padok, szemetesek, utcabútorzat és berendezési tárgyak kicsi darabszáma, a 
megoldatlan vízelvezetés, és a tereprendezési problémák. Szép számmal találhatók a 
területen műtárgyak: villanyoszlopok, közműaknák, elektromos szekrények. 

Az utak burkolata döntően szemcsés,- vörös, apró szemű murva. Ez a szegély nélküli 
utakon nagy esők, hirtelen záporok alkalmával lemosódik, mély barázdákat rajzolva az út 
testébe.  

A terület tereplejtése északnyugat-délkelet irányú, az Ősz utcához kapcsolódó 
parkolótól a Kígyó utca felé tart.  

A park növényállománya vegyes képet mutat. Elsőként emeljük ki a 3 szintes 
növényállomány funkcionális hiányát: a lombkorona és gyepszint mellől a cserjeszint -
néhány kis kiterjedésű folttól - eltekintve hiányzik.  
A növényzet korban is differenciált, de ez mint pozitívum jelentkezik. Találtunk koros, 
nagyméretű, nagy lombkoronájú idős fákat és volt a területen jó néhány frissen telepített 
csemete is. A lombhullató fák (cserjék) mellett láthattunk örökzöldeket is. A felvételezett 
növények jegyzékét (sorszámát, nevét, lombkoronaméretét, törzsátmérőjét, egészségi 
állapotára vonatkozó adatokat és a kezelési utasítást) a K1 tervlap tartalmazza. 
 
Fafelvétel, -kivágás, -védelem, kötelező fapótlás 
 

A helyszíni bejárást megelőzően a Székesfehérvár Város Városgondnoksága 
rendelkezésünkre bocsátotta a területről korábban készített fakatasztert. A fafelmérés 
alkalmával ezt aktualizálnunk kellett a területre ültetett csemetékkel, a kivágott fákkal, 
illetve a frissíteni kellett a fák méretére utaló adatokat. 

A tervezési területen fakivágást a tervezett parkoló helyén javasoltunk (9 helyen), 
illetve olyan fák esetében, melyek életképtelenül állnak (3 helyen) a területen (elszáradtak, 
koronájuk hiányzik).  
A kivágandó fák az alábbiak:  
Ssz. Fa neve Törzs 

átm. 
(cm) 

Lombkorona 
átm. (m) 

megjegyzés 

1 Koelreuteria 
paniculata 

20 5-6 - 

56 Larix decidus 20 1 erősen dőlt törzsű 

61 Larix decidua 20 3 - 

72 Catalpa 
bignonioides 

20 1 sérült gyökérnyak, 
szinte hiányzó 
korona, rossz 
állapot 

82 Morus alba 
'Pendula' 

30 4 szép 

90 Parrotia persica 3x15 5 többtörzsű, sérült 
gyökérnyak 

91 Taxus baccata 2x10 - - 



92 Pinus nigra 30 4 törzsön rákos 
burjánzás (vízér) 

93-
94 

Thuja occidentalis 10 2 93.-as nem szép 

95 Cupressus 
sempervierens 

10 1 - 

96 Taxus baccata 25 4 szép! 

 össz törzsátmérő 
(cm): 

260   

 
(A sorszámozás a K1 tervlap sorszámozásának megfelelő.)  
A fapótlás számítását a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Külterületének, valamint egyes 
belterületi területrészeinek Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve egységes 
szerkezetbe foglalva 2016.06.13. napon hatályos 2016.07.10. naptól“ c. rendelet 84.§-ának 
12. bek. alapján határoztuk meg.  
„(12) A pótlandó növényzetállomány nagysága engedély alapján kivágott, vagy természetes 
módon elpusztult fapótlás esetén annak törzsátmérőjének egyenértéke, engedély nélkül 
kivágott, elpusztított növényzet esetén a törzsátmérő egyenérték kétszerese, amit faiskolai 
előnevelt, legalább 10 cm törzsátmérőjű faegyedekkel kell pótolni. A visszapótlásra 
kijelölhető telepítési hely későbbi meghatározása esetén a kötelezően visszapótlandó fás 
növényállomány értékét mértékadó beszerzési áron a település zöldfelületeinek 
létesítésére, fenntartására elkülönített költségvetési keretbe be kell fizetni.“ 
Mindezek alapján a 260 cm törzsátmérő visszapótlására az ültetendő fák darabszáma (ha 
10 cm törzsátmérővel számolunk, mely 30/32-es faiskolai méretet-törzskörméretet-jelent): 
260/10 =26 db. A terv szerinti telepítendő fák darabszám 40, de ezek mérete egyetlen 
esetben sem éri el a 30/32-es kategóriát (nem beszerezhető). Telepítésre terveztünk 15 db 
18/20-as, 15 db 16/18-as és 10 db 14/16-os fát. Ezek össztörzsátmérője 232,5 cm. A 
fennmaradó 27,5 cm törzsátmérőt, 5 db 16/18-as méretű fával tudjuk pótolni, melyet az 
Önkormányzat által kijelölt egyéb területen lehet elültetni, vagy szükséges a fák pénzbeni 
megváltása. A területen a fapótlási kötelezettségnek csak így tudunk eleget tenni. 
A tervezett fák helyét és faját, méretét a kitűzési és a növénytelepítési tervlapok is rögzítik. 
A fatelepítést minden esetben 1 m3-es ültető gödör ásással, 1 oldali karozással, 4 cm széles 
gurtnival történő, szabályos nyolcas kötözéssel kell elvégezni.  
A megmaradó fák többsége gondozásra szorul. Koronaalakító metszésen, gallyazáson, vagy 
egyéb növényegészségügyi beavatkozáson kell hogy átessen ahhoz, hogy hosszútávon a 
Jávor Ottó tér állományalkotója lehessen. A beavatkozásokat gyakorlattal rendelkező 
szakember végezheti el! 
Az építkezés időtartamára a tereprendezés és burkolatépítések területére eső fákat minden 
irányból kalodával kell körbevenni, hogy a munkálatok során a lehető legkevesebb sérülést 
szenvedjék el! Az alépítményi munkálatok okozhatnak olyan sérülést a növényzetben, hogy 
további növényegészségügyi beavatkozásra lesz szükség! 
A kivágandó fák tuskói és a területen található fatuskók írtása is a bontási munkálatok 
részét képezi.  
  



Bontás 
 
A parkrendezés során a Városkörút utcához kapcsolódó, új parkoló területére eső burkolat 
és műtárgy (pl.: táblák stb.) bontásait a szakági tervezők tervanyaga tartalmazza! A 
tervezési terület egyéb részeire eső, minden járdaburkolat (zúzottkő burkolatú járdák) 19 
cm vtg.-gal, utcabútor és annak alapja bontandó. K1 tervlap szerint. A parkbeli 
emlékművek, épített emlékek közül a Corpus Hungaricum szobor és környezetét kivéve 
minden elem bontandó. A Katyni kereszt és a Jávor Ottó emlékkő az építési munkálatok 
alatti helyszíni deponálást követően a K2 tervlap, illetve a kiűzési tervek szerinti, új helyre 
kerül.  
A bontásból adódó költségvetési kiírás szerinti, elszállítandó anyagokat legális lerakóhelyre 
kell szállítani, 10 km-es körzeten belül. 
 
Kertépítészeti koncepció 
 

A tervezési programban megfogalmazódott az emlékművek méltó környezetének 
kialakítása, melyhez a Corpus Hungaricum szobor kivételével, az áthelyezés eszközével is 
élhetett a tervező. Megbízói elvárás volt egy vízmedencés, állandó víztükörrel bíró szökőkút 
létesítése, és az újszülöttek parkjának kialakítása. Emellett a park általános kondícióinak 
javítása, mint az utak nyomvonalának kijelölése, szilárd burkolatú utak létesítése, 
növényállomány megújítása, gazdagítása, utcabútorok kihelyezése stb. Továbbá a tervezett 
parkoló integrálása a park életébe, s a parkoló ellátása zöldfelülettel. 

A tervezési területet két nagy részre osztottuk. 
A terület első, K3/a tervlap szerinti „a1” kitűzési alapvonalhoz köthető, nagyobb 

része a Corpus Hungaricum szobor és megmaradó burkolatához kapcsolódó, illetve 
körülötte elterülő parkrészlet. E terület jelenlegi zúzottkő burkolatú tere és feltáró útjai 
helyett a tervezési határt adó, aszfalt burkolatú járdákhoz széles sétányokkal kapcsolódó, 
nagyobb ünnepségek, megemlékezések helyéül szolgáló vízáteresztő, térkő-gyöngykavics 
burkolatú, kiemelt kiültetésekkel és járószintbe helyezett, nagyobb gyepfelülettel tagolt 
teret kap. Erre a térrészre jelöltük ki az új szökőkút helyét is.  (A szökőkút kiviteli 
tervdokumentációját szakági tervezők tervanyaga tartalmazza!) 

Tervünk szerint a fő gyalogos útvonalaknál a közlekedőfelületet 6 cm vtg., szürke, kis 
elemes, térkőburkolat (LEIER Piazza), a kevésbé forgalmas részek járófelületét 
agyagréteggel stabilizált, gyöngykavics burkolat adja. A burkolatváltásoknál, a téren belüli 
különböző felültek találkozásához: a szórt burkolat - térkő burkolat, a szórt felület – 
gyepfelület, a térkő burkolat - gyepes zöldsziget 20 cm magas, 1 m hosszú, bebetonozott, 
szürke kerti szegély (szintbe elhelyezve!), míg a térkő burkolat - kiemelt kiültetések 
határára 25 cm magas 1 m hosszú, szürke bebetonozott kerti szegély elemek kerülnek 
(kiemelve). (A burkolatok rétegrendjét a burkolatok mintametszetei ismerteti, K7/b 
tervlap.) A burkolatok és szintek tervezésénél figyelembe vettük az akadálymentes 
közlekedés szabályait. 

A K8 tervlapon a térkő rakásmódját, mintáját mutatjuk be. Az emlékművek és 
szökőkút által határolt területet egy egységként kezeltük, ezeket egy képzeletbeli 
négyszöggel lehatároltuk. A téglalapon belül a LEIER Piazza 6 cm vtg szürke 20x20-as 



elemet használtunk soros kötésben lerakva. A felület egyhangúságát antracit színű 
elemekkel (4-es csoportban) oldottuk, szabályos rendben rakva. 

A képzeletbeli négyszög határára egy sor LEIER Piazza 8 cm vtg 40x40-es térkövet 
tettünk, felváltva szürke és antracit színben. A 40x40-es köveket a 6 cm vtg. 10x10-es 
antracit színű elemekkel egészítettük ki kétoldalt. Ez a „szegélyminta” megismétlődik 3,2 m 
és 5,2 m távolsággal, jellegzetes pontokat elérve és összekapcsolva. 

A szegélymintán kívüli területen a LEIER Piazza 6 cm vtg szürke 20x20-as követ 
használtuk szintén soros kötésben, annyi különbséggel, hogy a rakás az útszakaszok egyik 
hosszú egyenes vonalára lett szervezve, erre merőlegesen fut. 

Az alközpontot feltáró útat LEIER Piazza 6 cm vtg. szürke és antracit 20x20-as 
térkővel fedtük. A rakás minta soros kötést követ és itt is merőleges az egyik hosszanti 
oldallal. A szürke és az antracit kövek egymást 3:1 arányban követik (3 sor szürkét követ 1 
sor antracit színű kő). 

Az alközpont és a szökőkúthoz vezető út metszetében a 40x40-es és a 10x10-es 
elemekből raktunk mintát a K8 tervlapon feltüntetett módon. 

A katyini emlékkeresztnél a LEIER Piazza térkő 30x30 és 30x20 elemeit használtuk 6 
cm vtg-ban és szürke színben. A 3 fellépős lépcsősor első 2 lépcsőfokánál a 90 cm mély 
belépőt egy 6 cm vastag sorszegélyelem, 2 db 30x30 szürke kő és e kettő között egy 30x20-
as kő elvágva, beforgatva adja. A 3. lépcsőfoknál, a legfelső szinten, a sorszegélyt egy 30x30 
térkőelem követi, s a felületet 30x20 6 cm vtg. szürke színű térkő tölti meg. 

Az első nagyobb terület nyújt otthont a korábbi, előkészítő munkák során deponált, 
két emlékelemének a Katyni keresztnek és a Jávor Ottó emlékkőnek is. (Az emlékelemek 
alapozása és rögzítése a meglevővel azonos.) 

A Katyni kereszt, új, kiemelt 1-2 lépcsőfellépővel megközelíthető térkő burkolatú 
helyre kerül. (A tervlapokon „K” betűvel jelölt.). A fellépőknél a lépcső éleken a 
szintkülönbség változás miatti figyelem felkeltést a 50x30x6 cm-es, antracit színű 
sorszegély elemekkel adják. Az új lépcső vasalt beton szerkezetű mintametszetét a K7/b 
tervlap tartalmazza. 

A Jávor Ottó emlékkövet (a tervlapokon „J” betűvel jelölt) a Várkörút utca – Kígyó 
utca kereszteződésénél fekvő parkolóhoz vezető új út mellett, mintegy kapumotívumként 
helyeztük el. 

Az emlékművel új pozíciójukban egy képzeletbeli háromszöget szárnak be, mely 
terület a rendezvények, megemlékezések helyszíne lesz terveink szerint. 

Az új tér határait változó magasságú, fagyálló süttői mészkőlappal és fagyálló süttői 
mészkő fedlappal burkolt, vasalt beton béléstestes, zsalukő kistámfalak (1-13 sz. jelöltek a 
tervlapokon), illetve az azokhoz simuló lankás lejtésű rézsűk, továbbá a kistámfalak 
fedlapjával megegyező szélességű, de adott járószintbe illeszkedő magasságú, bebetonozott, 
fagyálló, csúszásmentes süttői mészkőlap szegély adja. (A kistámfalak kiterített képét a K5 
tervlapok; a mészkőszegély, kistámfal mintametszetét a K7/a és K7/b részlettervek 
tartalmazzák.) A kistámfalakra helyenként ülőpadok kerülnek. (pl.: mmCité3 Kft. Forma 
pad). Az új utcabútorok: hulladékgyűjtők, támlás padok, kutyaszemetesek (kivétel 
ülőkockák, melyek pontos kitűzése a K3/b tervlapon látható) a térfalakhoz kerülnek, 
helyzetüket a K2 tervlap fajtájukat és kivitelüket a költségvetési kiírás részletezi.  

A bontás során elbontott, új zöldfelület területére eső területekre a burkolatbontás 
vastagságával megegyező vastagsággal (19 cm) minősített, bevizsgált termőtalaj terítés 
történik.  A meglevő zöldfelületek esetében, ahol a tervezett állapot szerint új rézsű, 



kiültetés létesül 10 cm vtg. talajnyesés és kikerülő anyagok elszállítása után a rézsűknél a 
talajnyeséssel megegyező vastagságú, egyéb helyeken 5 cm vastagságban bevizsgált, 
minősített termőtalaj terítés történik.  Az új rézsűknél a tervezett terepszint kiültetettek 
esetében mínusz 25 cm, gyepesítettek esetében mínusz 10 cm-ig magasságig, valamint a 
Katyni kereszt kiemelt burkolatának tükréhez a költségvetési kiírás szerint helyszínen 
deponált töltéstalaj kerül felhasználásra. A töltéstalajjal feltöltött rézsűkön a termőtalaj 
terítés vastagsága a rajtuk megjelenő új növényállomány szerint változik, ami a kiültetett 
rézsűk esetében 20 cm, a gyepesítetteknél 10 cm termőtalaj terítést jelent. További 
termőtalaj terítés történik még a bontott burkolattükörbe eső, kiemelt, kiültetett, központi 
zöldszigetek (termőtalaj vtg.: 40 cm) és a gyepes zöldsziget (termőtalaj vtg.: 10 cm, a 
bontott tükörig sittmentes töltéstalaj – 9 cm vtg.) területén.  (A központi burkolatszigetek 
kitűzése a K3/a, rézsűk kitűzése a K3/b tervlapon található.) 

A tervezett parkoló területe és a központi teret összekötő zöldfelület teljes 
egészében alacsony cserjékkel kiültetett (13. és 12. rézsű és azok kapcsolata). Alacsony 
cserjekiültetés kerül az útépítési tervek szerint készülő parkolói zöldszigetekbe, a 11-es, a 
10-es, a 9-es és a 8-as rézsűkre is. A parkolóba kiültetett növények magassága a 
gépjárművel való közlekedés beláthatóságát nem akadályozza.  Új hagymás – évelő - díszfű 
kiültetés kerül a 3. és a 2. rézsű egy-egy szakaszára, továbbá a kiemelt zöldszigetek 
területére. A gyepfelülettel érintkező, új hagymás – évelő - rózsa kiültetések határára fekete, 
UV álló műanyag szegélyt kell elhelyezni. A növénykiültetések (cserje és egyéb 
növénytelepítésnél is) esetében a termőtalajra 5 cm vtg. kéregmulcs terítés történik. 

A tervezett fadarabszám az OTÉK által előírt 4 db parkoló állásonként/1 db 
lombhullató fa telepítési a területre eső, új parkoló és a területet határoló parkoló esetében 
is a meglevő fákkal együtt teljesíti. A tervezett fák helyét a K3/b; faját, méretét a K4 tervlap 
és rögzíti. A fatelepítést minden esetben 1 m3-es ültető gödör ásással, 1 oldali karozással, 4 
cm széles gurtnival történő, szabályos nyolcas kötözéssel kell elvégezni. 

A tervezési területet övező aszfalt járda és az új mészkőszegélyek és támfalszakaszok 
között nagy kiterjedésű zöldfelületek, gyepes területek jönnek létre. A tervezési terület 
tereplejtése északnyugat – délkelet irányú (az eredeti állapothoz hasonlóan). A szabad séta 
mellett ezen gyepes területrészek szolgálnak a területen lehulló csapadék helyszíni 
elszikkasztására. A támfalak időnkénti megszakítása és a mészkő szegélyelemek szintbe 
helyezése, valamint a burkolt felületek oldalesése, lehetővé teszi a víz bevezetését a 
zöldfelületre. A zöldfelületen történő szikkasztás mellett a térkőburkolatok szárazon rakása 
is a csapadékvíz helyben szikkasztását szolgálja. Továbbá a szórt burkolatú felületek is (az 
agyag réteg miatt) mérsékelt módon, de hozzájárulnak a biztonságos vízelvezetéshez. 
Hirtelen, nagy mennyiségben lehulló csapadékot a Kígyó utca aszfalt burkolatához történő 
csatlakozásnál beépített rácsos folyókával tudunk megfogni, mely folyóka a szomszédos 
zöldfelületre vezeti a vizet a felszín alatt. A kívánt terepmagasságokat 
finomtereprendezéssel érhetjük el. A tereprendezett területeket, a bontott, termőtalajjal 
visszatöltöt burkolattükröket, a korábbi kiültetések szabad helyeit gyepesíteni kell. 

 
A tervezési helyszín második részét a K3/a tervlap szerinti „a2“ kitűzési 

alapvonalhoz kapcsolható, Ősz utca 5. sz lakóházhoz vezető alközpont alkotja. E területet az 
első tervezési rész burkolataival azonos minőségű és kivitelű: átvezető, 6 cm vtg. kiselemes 
térkő járda (LEIER Piazza), és a járdára felfűzött, agyagréteggel stabilizált gyöngykavics 
burkolatú pihenők láncolata adja. A térkőburkolat és a szórt burkolat határára szürke, 25 



cm magas, 1 m hosszú (szintben elhelyezett),  bebetonozott kertiszegélyelemek kerülnek. A 
burkolt területrészek határán újra megjelennek az első részben már ismertetett vasbeton 
béléstestes, fagyálló mészkőlappal és mészkőfedlappal burkolt zsalukő kistámfalszakaszok, 
valamint a járófelület magasságába illeszkedő, bebetonozott, csúszásmentes, fagyálló, 
mészkőszegélyek. (A burkolatok és a támfalak mintametszetét a K7-es tervlapok, míg a 
4/b.-es, 5-7-es támfalak kiterített képét a K5/b tervlap tartalmazza.) Az 5-ös kistámfalon az 
alközpontban is megjelennek az ülőpadok (pl.: Forma pad - mmCité3 Kft.), a térfalakat adó 
kistámfalakhoz támlás padok, szeméttartó, kutyaszemetes és kerékpártároló kerül. (Az 
utcabútorok pontos fajtáját és kivitelét a költségvetési kiírás rögzíti.) A rézsűk kialakítása 
(itt csak gyepesített rézsűk vannak: 10 cm talajnyesés + töltéstalaj a tervezett magasság 
mínusz 10 cm-es magasságáig + 10 cm vtg. bevizsgált, minősített termőtalaj terítés), a 
bontott burkolattükörbe való termőtalaj visszatöltés (19 cm vtg.-on) hasonló képpen alakul, 
mint a tervezési terület első szakaszán. 
A pihenőkhöz kötődő vegyes évelő kiültetésnél, átl. 20 cm vtg. talajnyesést követő, átl. 20 
cm termőtalaj terítés és 5 cm vtg. kéregmulcs terítés történik. (A tervezett növények helyét 
és darabszámát a K4 tervlap mutatja be.) A terület további telepített növényei közé 
tartoznak a 4b. támfallal határolt zöldfelületbe átültetett kis méretű tiszafa, valamint a 
8,52x8,52 m-es osztásközű raszterbe tervezett hársfák rendszere. Az oszlopos örökzöldet a 
költségvetési kiírásban foglaltak szerint nagyméretű földlabdával kell kiemelni, min. 0,8 m3-
es ültetőgödörrel, 3 oldali pányvázással kell újra telepíteni. Az fák kitűzését a K3/b tervlap 
ismerteti. A közműnyomvonalak és azok védőtávolságai miatt 3 helyen megváltoztattuk az 
osztástávolságokat: 1., Kígyó utca felöl a közép- és nagyfeszültségű elektromos kábel miatt; 
2-3: az 5. sz. lakóházhoz közelebb eső pihenőnél a UPC nyomvonalak miatt. A területre 
tervezett fák megnevezése és méretei a K4, kitűzése a K3/b tervlapokon találhatók. A 
fatelepítésekkor a már korábban ismertetettek szerint kell eljárni. (1 m3-es ültetőgödör, 1 
db karó/fa, 4 cm-es gurtni, szabályos 8-as kötözés.)  

A tereprendezett területeket, a bontott, termőtalajjal visszatöltöt burkolattükröket, a 
korábbi kiültetések szabad helyeit, illetve az új rézsűket itt is gyepesíteni kell. 

A tervezési terület locsolására automata locsolóhálózat nem készül. A Megbízó 
kérésére a locsolótömlővel történő locsolás megoldásához a kerti locsolócsapok helyeit a 
tervlapokon feltüntettük, a rendszer hálózatra kötését a Megbízó saját hatáskörön belül 
vállalta. 

 
Közművek 
 
A tervezési terület közművel gazdagon átszőtt. Az alépítmények és nyomvonalak 

sűrűsége az Ősz utca 3-5 szám közelében volt a legnagyobb.  
A kertépítészeti elemek elhelyezésénél ezt figyelembe vettük, s a gócpontokat 

elkerülve a jelentősebb építési munkálatokat azoktól távolabb, de minden esetben a 
védőtávolságon kívül helyeztük. 

Minden érintett szolgáltatóval a kapcsolatot eredményesen felvettük, s az 
egyeztetéseket lefolytattuk (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Dél-dunántúli 
Gázhálózati Zrt., FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt., SZÉPHŐ 
Zrt., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., AXIÁN Szolgáltató-, Kereskedelmi és Szaktanácsadó 
Kft., UPC Magyarország Kft.) Ezekről a jegyzőkönyvek számolnak be. 



Itt jegyezzük meg és hívjuk fel a figyelmet, hogy a szolgáltatok valamennyike kéri, a 
kivitelezési munkálatok bejelentését és a szakfelügyelet megrendelését. Ennek díjával a 
tervezési költségbecslés nem számolt, de mint egyéb tétel, járulékos költség a tételsorban 
feltünteti.  

Ilyen, nem kalkulált, de szükséges munkálat a park világításának megoldása, 
melyhez a Megbízó nyilatkozata szerint, saját hatáskörön belül vesz ingénybe szakembert. A 
jelenlegi terv a meglévő kandelláberek áthelyezését javasolja. 

Saját hatáskörön belül bonyolítja le a Megbízó a szökőkút hálózatra kötését is. 
 

Székesfehérvár, 2017. március. 27. 
 

 
            
                                                       Izmindi Réka  
               felelős tervező 

          okl. tájépítész 
             K 07-0372  
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ÁRAZATLAN KÖLTSÉGKIÍRÁS 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



NÖVÉNYJEGYZÉK 

 

Tervezett	lombhullató	fa:

Sorszám Nemzetség,		faj	és	változat db

Nettó	Ár	

(HUF/db)

Nettó	Ár	

össz.

20 Acer	platanoides	'Emerald	Queen'	SF	3xi	Fld.	18/20 15

21 Fraxinus	ornus	'Mecsek'	PF	3xi	T	Fld.	16/18 5

22 Fraxinus	angustifolia	'Raywood'	SF	3xi	Fld.	16/18 5

23 Prunus	serrulata	'Kanzan'	SF	3xi	T	Fld.	14/16	 3

24 Tilia	x	euchlora	SF	3xi	Fld.	14/16 7

Fák	összesen,	nettó: 40

	+10%	káló:

Fák	mindösszesen	(nettó):	

Tervezett	cserjék,	alacsony	cserjék:

Sorszám Nemzetség,		faj	és	változat össz.	Db.

Nettó	Ár	

(HUF/db)

Nettó	Ár	

össz.

26

27 Cotoneaster	dammeri	'Eichholz'	Kont.	2L	30/40 305

28 Cornus	stolonifera	'Kelsey'	Kont.	2L	30/40 184

29 Caryopteris	clandonensis	'Heavenly	Blue'		Kont.	3L	40/60 13

30 Berberis	x	media	'Red	Jewel'	Kont.	2L	30/40 24

31 Jasminum	nudiflorum	Kont.	2L	30/40 72

32 Lonicera	nitida	'Maigrün'		Kont.	2L	30/40 270

33 Spiraea	x	cinerea	Grefsheim		Kont.	3L	40/60 104

34 Spiraea		japonica	'Shirobana'		Kont.	3L	40/60 90

35 Spiraea		nipponica	'Snowmound'		Kont.	3L	40/60 28

36 Symphoricarpos	albus	Kont.	3L	40/60 141

37 199

38 Hypericum	calycinum	Kont.	2L	30/40 379

39 	Lavandula	x	intermedia	'Grappenhall'	Kont.1,5L 502
40 54

41 Syringa	vulgaris	'Charles	Joly'	Kont.	3L	40/60 9

42 Buddleia	davidii	'Black	Knight'	Kont.	3L	40/60 9

43 Kerria	japonica	'Pleniflora' 16

Kont.	3L	40/60

44 Kolkwitza	amabilis	Szoliter	2xi	Kont.5L	60/100 8

Cserjék,	alacsony	cserjék	össz.: 2437

	+10%	káló:

Talajtakarók,	Évelők,	rózsák:

Cserjék,	alacsony	cserjék	mindösszesen	(nettó):	

Növényjegyzék:	JÁVOR	OTTÓ	TÉR	(HRSZ.:	8787)	FELÚJÍTÁSA	

SZABADTÉRÉPÍTÉSZETI	TERV

Cotoneaster	dammeri		'Skogholm'	Kont.	2L	30/40 30

25 Tilia	tomentosa	'Zentai	Ezüst'	SF	3xi	Fld.	16/18	 5

Symphoricarpos	x	chenaultii	'Hancock'	Kont.	3L	30/40

Syringa	meyeri	'Palibin'	Szoliter	2xi	Kont.	2L	30/40



 

Sorszám Nemzetség,		faj	és	változat össz.	Db.

Nettó	Ár	

(HUF/db)

Nettó	Ár	

össz.

45 60

46 Rosa	'Rote	Fairy'	Kont.	2L	30/40 134

47 Rosa'	The	Fairy'	Kont.	2L	30/40 53

48 Rosa	'Fairy	Queen'Kont.	2L	30/40 123

49 39

50 Salvia	officinalis	'Berggarten' 95

51 Santolina	chamaecyparissus 32

52 Echinacea	purpurea	Cheyenne	Spirit 111

53 Geranizm	macrorrhizum	Album 236

54 Geranium	sanguineum	Max	Frei 72
55 Hemerocallis	'Autumn	Red' 189

56 Hemmerocallis	'Catherine	Woodbury	' 75

57 Heuchera	micrantha	Palace	Purple 224

58 Heuchera	sanguinea	Leuchtkafer 205

59 Hosta	lancifolia 47

60 Hosta	plantaginea 117

61 Hosta	sieboldiana	Elegans 61

62 Iris	germanica	'Nana' 60

63 Iris	germanica	 110

64 Monandra	didyma	Cambridge	Scarlet 14

65 Bergenia	cordifolia	'Winterglut' 157

66 Campanula		persicifolia	Coerulea 244

67 Campanula	rotundifolia	Thumbell 250

68 Aster	dumosus	'Kristina' 153

69 LYCHNIS	chalcedonica	 93

70 Yucca	filamentosa 19

71 Helenium	hopesii 129

Talajtakaró,	évelő,	rózsa: 3102

	+10%	káló:

Díszfüvek:

Sorszám Nemzetség,		faj	és	változat össz.	Db.

Nettó	Ár	

(HUF/db)

Nettó	Ár	

össz.

72 Pennisetum	alopecuroides	 53

73 Carex	buchananii	'Firefox' 150

74 Helictrtrichon	sempervirens	 62

75 Festuca	mairei 83

76 Festuca	pallens	/F.	glauca/	Elijah	Blue 259

díszfüvek	összesen: 607

	+10%	káló:

Díszfüvek	mindösszesen:	

Talajtakaró,	évelő,	rózsa	mindösszesen	(nettó):	

Perovskia	atriplicifolia	'Blue	Spire'	Kont.	2L	30/40

Euonymus	fortunei	fortunei	'Emerald	Gaiety'	Kont.	1	L	

15/20



 

Hagymások:

Sorszám Nemzetség,		faj	és	változat össz.	Db.

Nettó	Ár	

(HUF/db)

Nettó	Ár	

össz.

77 Allium	nigrum 235

78 Tulipa	'Angelique'	(telt	virág) 189

79 Tulipa	'Blue	Diamond'	(telt	virág) 172

80 Tulipa	'Abba'	(telt	virág) 188

hagymások	összesen	nettó: 784

	+10%	káló:

Hagymások	mindösszesen:	

6970 db

Összesen	nettó:

	+10%	káló:

Mindösszesen	nettó:

Beszerezhetőség	pl.:

Alsótekeresi	Faiskola

8130	Enying,	Fenyő	u.	4.

Tel./fax:	00	36	22	572-018

00	36	22-572-038

Email:	info@altekfa.hu

Internet:www.altekfa.hu

Postacím:	8130	Enying,	Fenyő	u.	4.

ETTER	Kft.

Telefon:	+36	1	2802308

Fax:	+36	1	3480129

Mobil:	+36	70/550-3990

etterkft@etterkft.hu

Cím:	1098	Budapest,

Dési	Huber	u.	24.

Mocsáry	Évelőkertészet	-	2461	Tárnok,	Margitliget,	050/22	Hrsz

06-20/935-0902

06-23/420-050

www.mocsaryevelo.hu

Tervezett	növény	összes	darabszáma:


