
Térkőburkolat, szórt burkolat határa mintametszet

3 cm vtg. új, szórt járófelület
1 cm agyagréteg
15 cm  vtg. homokos kavics
 (Tr gamma 95%-ra tömörítve)
tömörített altalaj

C10-32 Fn beton
10 cm vtg. murva

6 cm vtg., szürke térkő
homokbesöpréssel
betonalap (C10-32 FN) 10x10x6 hálóvasalással
10 cm murva
tömörített altalaj

  0,15
v

 0,00
v

1,11%

  0,31
v

1,11%

  0,47
v

0,9
Lépcső mintametszet

  0,16
v

0,9

  0,32
v

0,
30

6 cm vtg., szürke kiselemes térkő
homokpesöpréssel
3 cm finom ágyazómurva (hengerezve)
10 cm murva (Tr gamma 90%-ra tömörítve)
tömörített altalaj

Kiemelt kiültetések - térkő határa mintametszet

C10-32 Fn beton
10 cm vtg. murva

6 cm vtg., szürke kiselemes térkő
homokpesöpréssel
3 cm finom ágyazómurva (hengerezve)
10 cm murva (Tr gamma 90%-ra tömörítve)
tömörített altalaj

5 cm vtg. kéregmulcs
40 cm vtg. bevizsgált, minősített
termőtalaj
altalaj
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 0,10v 0,08v

Szórt burkolat - zöldfelület határa mintametszet

3 cm vtg. új, szórt járófelület
1 cm agyagréteg
15 cm  vtg. homokos kavics
 (Tr gamma 95%-ra tömörítve)
tömörített altalaj

10 cm vtg. bevizsgált, minősített
 termőtalaj

altalaj

Térkőburkolat és gyepes burkolatsziget határa mintametszet

C10-32 Fn beton
10 cm vtg. murva

6 cm vtg., szürke kiselemes térkő
homokpesöpréssel
3 cm finom ágyazómurva (hengerezve)
10 cm murva (Tr gamma 90%-ra tömörítve)
tömörített altalaj

10 cm vtg. bevizsgált, minősített
termőtalaj
altalaj

 0,00v -0,02v
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Megbízó:

Munka címe:

Rajz neve:

Rajz száma:

K7/b
Méretarány:

Dátum:

Székesfehérvár MJV. Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 7.

Generáltervező:

BURKOLAT, LÉPCSŐ MINTAMETSZETEK

JÁVOR OTTÓ TÉR (HRSZ.: 8787)
FELÚJÍTÁSA

SZABADTÉRÉPÍTÉSZETI TERV

Megjegyzés:
térkő pl.: 6 cm vtg. LEIER Piazza szürke térkő
szegélyelem pl.: LEIER sorszegélykő 50x30x6 cm szürke és mogyoró színnel
új, szórt járófelület:
   stabilizált gyöngykavics burk.:
      alsó 1,5 cm agyagrétegbe hengerelve,
      felső 1,5 cm hengerezve

C10-32 Fn beton
10 cm vtg. murva
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Térkőburkolat - fagyálló mészkőlap burkolat - zöldfelület mintametszet

10 cm vtg. C10-32 Fn beton
10 cm vtg. murva
tömörített altalaj

6 cm vtg., szürke kiselemes térkő
homokpesöpréssel
3 cm finom ágyazómurva (hengerezve)
10 cm murva (Tr gamma 90%-ra tömörítve)
tömörített altalaj

 0,00v -0,02v

Szórt burkolat - fagyálló terméskő - zöldfelület mintametszet

10 cm vtg. C10-32 Fn beton
10 cm vtg. murva
tömörített altalaj

 0,00v -0,02v

3 cm vtg. új, szórt járófelület
1 cm agyagréteg
15 cm  vtg. homokos kavics
 (Tr gamma 95%-ra tömörítve)
tömörített altalaj

3 cm vtg. fagyálló mészkőlap (anyaga, kivitele a támfal
fedlappal azonos, de fózolás és vízorr nélkül, de
csúszásmentesített) fagyálló, flexibilis ragasztóanyaggal
rögzítve pl.: Murexin

0,48

0,48

3 cm vtg. fagyálló mészkőlap (anyaga, kivitele a támfal
fedlappal azonos, de fózolás és vízorr nélkül, és
csúszásmentesített) fagyálló, flexibilis ragasztóanyaggal,
fugázóanyaggal rögzítve pl.: Murexin

50x30x6 cm-es sorszegélyelem
antracit színnel

25 cm magas kerti szegély
szürke színnel

Tervező:
Izmindi Réka
K07 - 0372

Munkatárs:
Kaló Anita
K13 - 1089

20 cm magas kerti szegély
szürke színnel

20 cm magas kerti szegély
szürke színnel

20 cm magas kerti szegély
szürke színnel

10 cm vtg. bevizsgált, minősített
 termőtalaj

altalaj

10 cm vtg. bevizsgált, minősített
 termőtalaj

altalaj


