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MUSZAKI LEIRAS

Székesfehérvar, Javor Otto tér
Hrsz: 8787

VIiZJATEK ViZGEPESZET

KIVITELI TERV

1. BEVEZETES

Targyi vizjaték és pdratér kiviteli dokumentdcidja egyitt kezelendé a tajépitész
valamint a szerkezet tervezés - statika tervekkel.

2. ViZKEPEK LEIRASA

Székesfehérvar, Javor Ottd téren kialakitasra keriilé szokékut egy szabalytalan 6tszog
alaku nagy medencébdl és azon beliil elhelyezkedd kisebb hatszogl medencébdl éplil
fel. A nagy medence, ezdltal a szok&kut teljes alapteriilete 70 m?2, mig a belsd kisebb
medence terilete 7,5m?. Mindkét medence esetében a medence alakjat kévetd
rozsdamentes acél valyu keril elhelyezésre, amely a feszitett viztikorrel rendelkezé
medence kialakitasat szolgdlja azaltal, hogy a medencében keringtetett viz ezeken az
Ot — és hatszogl valyukon keresztiil jut vissza a ciszternaba.

A medencében két kiilonbozd tipusu fuvoka kerlilt betervezésre, 6sszesen 8 db.
A szokdkut valtozoé vizképét habositott vizoszlop vizképl fuvokak valamint telesugar
fuvokak adjak.

A 4-4 db fuvdéka egyenként 8 db medencetestbe sillyesztett rozsdamentes acél
dobozban keriil elhelyezésre. Ezen tulmenéen e dobozokban kapnak helyet a sz6kékut
vilagitasat biztositd alacsony fesziltségl 3x3W LED vizalatti reflektorok, melegfehér
és szines RGB vilagitassal.

A fuvokakat paronként egy-egy szivattyu latja el vizzel, melyek frekvenciavalto
segitségével szabalyozhatdk, s igy valtozd vizképek kialakitasa lehetséges.
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A vizjaték miikddtetése soran 6t kiilonb6z6 vizkép hozhatd létre.

Az 1-es vizképnél a nagymedencében feszitett viztliikdr létrehozasa mellett a 8 db
fugg6bleges vizsugdr magassdga valtozik. Ebben az estben a 8 db vizsugdr fuvdka
biztositja a szlikséges keringtetett vizmennyiséget és a vizelvezetés a kils6
rozsdamentes acél valyun keresztll torténik. Ekkor a szokékut teljes terjedelmében
vizzel boritott és a melegfehér LED vilagitas kiemeli a szok6kut esti jatékat.

Az 2-es (nyugalmi) vizkép esetén a fuvdokak és a lampak miikodése leall, a szokékut
teljes terlletén (70 m2) dllando vizmagassag mellett egy tiikroz6 vizfelszin alakul ki. A
nagy fellletli viz valamint a benne tiikr6z6d6 kornyezet latvanya adja a vizkép
kilonlegességét.

Az 3-as vizképnél a D250 atméré6jl Uritévezetékeken elhelyezett motoros
pillangdszelepek megnyitasaval a medencében [évé viz leengedésre keriil a belsé,
magassagi szintjét tekintve alacsonyabban elhelyezked6 rozsdamentes acélvalyu
szintez6pereméig. Ezaltal a belsd, kis medencében tiikr6z6 vizfelszin alakul ki allandé
vizszint mellett.

Az 4-es vizkép esetében a fuvokdk és a melegfehér vilagitast biztosité l[dmpak
mUkodése Ujra indul, ezzel egy masik valtozd vizképet hozva létre, amelynél a
vizelvezetés tovdbbra is az alacsonyabban elhelyezkedd, bels6 valyun keresztil
torténik. Az igy kialakuld valtozo vizkép mellett a medence teljes teriiletén egészen kis
vizallas alakul ki.

Az 5-0s vizkép szinte teljes mértékben megegyezik a 3-as szamu latvannyal, annyi
kiilonbséggel, hogy a belsé rozsdamenetes acél valyuban kialakuld tikroz6 vizfelszin
mellett beindul a parasitasi [atvanyelem, a 3x3W LED RGB szines reflektorokkal egyditt.

A pdrasito fuvokak vizkép fuvokak és a ldmpdk mellett kerilnek elhelyezésre. Minden
egyes dobozban 2x 5 db pdrasité fuvdka biztositja az egyediildllé latvanyelemet.

/////

leveg6 h6mérséklet, paratartalom, szélerGsség. Ennek megfeleléen magasabb
hémeérséklet és alacsony paratartalom mellett kisebb, mig alacsonyabb h6mérséklet
és nagyobb paratartalom mellett nagyobb lesz a kodkép latvanya.

A latvany a fuvokdk korili egyedi, mintegy 15 cm-es pdaraképektél az 1-2 m-es
paraképig terjed fentieknek megfelelGen.

A parasitds az évszaknak megfelel6en id6északosan és szakaszosan torténik.
Mindegyik parafivéka miianyag cs6haldzatra kapcsolddik, mely a géphdzakndba fut,
véddbcsbben elhelyezve.

A megtapldlasrél 70 bar nyomasu szivattyd gondoskodik, kapcsoldsa a vezérlén
beallitott id6program szerint torténik.
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3. SZURORENDSZER

Az Uzembiztos és hosszu tavu mikodés érdekében tobb lépcsds szlrd-keringteté
egységet terveztiink a gépészeti rendszerbe.

A vizjatékba keriil6 nagyméretl szennyez6dések a vizgylijt6é folydkan fennakadnak,
eltavolitdsuk kézi uton torténik.

A kdzepes méretl szennyezddések kiszlrésérdl a hajfogd szliré gondoskodik.

A kisebb méretl szennyez6dések a rendszerbe épitett homokszliré segitségével
tavolithatok el.

A viz megfelel6 minGségét a tovabbiakban vegyszeradagold, UV lampa és vizlagyitd
szakszer( Uzemeltetése biztositja.

A kozepes méretli szennyez6dések eltdvolitdsa a viztdrozd lelritése utdn, annak
kitakaritdsaval torténik a tisztitonyilason keresztil

A kisméretl szennyez6déseket egy D450 mm atmérdjli homokszlrs segitségével
automatikus Gizemben tavolitjuk el. A homokszlr6hoz tartozd keringetd szivattyu
m(ikodtetése a bedllitott programnak megfelel6en automatikusan torténik, s ennek
megfelel6en miikddik az UV lampa is.

A tablettas vegyszeradagold segitségével torténik a fert6tlenitéshez szikséges brém
kijuttatdsa, valamint az algamentesités elvégzése is. A vegyszeradagold részét képezi
a megkerilé vezeték, mely lehetévé teszi, hogy a berendezés lezarasa esetén is a
homokszliré megfeleléen m(ikddhessen. A szirt, kezelt viz vezetékébe a
vegyszeradagold utdn egy visszacsapo szelepet kell beépiteni. igy akadalyozzuk meg,
hogy a vegyszeradagold kinyitdsa utdn — a tabletta utantoltésekor - viz aramolhasson
a viztarozd akna feldl vissza a vegyszeradagoldba.

A viz csiratlanitasat egy 12W-os UV csirdtlanitd lampa biztositja.
Kozvetlenil a bejové vizvezetéken talalhaté egy egyoszlopos vizlagyitd berendezés,
mely a vizk6lerakddas megel6zését szolgalja.

4. FELTOLTES, ViZUTANPOTLAS, TULFOLYAS

A viztarold feltoltését a géphazban elhelyezett csap kinyitasaval végezziik. A feltoltés
feligyelet mellett kézi izemmddban torténik. A gépészeti helyiségbe egy KPE 63-as
haldzati vizvezeték fut be.

A viztaroldban az Gzemelés szerint két vizszint alakul ki. Az alacsonyabb az Gzemelés
kozbeni vizszint, a magasabb pedig az Uzemen kiviili (éjszakai) vizszint. Az lizemen
kivili vizszint azért magasabb, mert a cs6vezetékekbdl ide folyik vissza leallas utan a
rendszerben még mozgasban |évé viz.
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A rendszerbdl elparolgd/kifolyé vizet automatikusan m(ikéd6é adagold potolja a
viztaroldba. A viztarold falan elhelyezett elektromos vizszintérzékel6 szondak jelzik a
vizszintet, s amennyiben erre szlikség van, a vezérl6 automatika bekapcsolja a potviz-
adagold magnesszelepét. Az Uzemi vizszint elérésekor a magnesszelep lezér, a
vizutdnpétlas abbamarad. Ha vizhidny, vagy valamilyen egyéb ok miatt a vizutanpotlas
nem lehetséges, a legkisebb beallitott vizszintnél a vezérl§ automatika ledllitja a
szivattyukat. Az Gzemi vizszint elérésekor a rendszer automatikusan Ujraindul.

5. K6ZMUCSATLAKOZASOK

5.1. ELEKTROMOS ENERGIA

A vizarchitektira mikodtetéséhez a géphazban elektromos betap és
kapcsoldszekrény elhelyezése sziikséges. A beépitett elektromos berendezések a
kovetkez6k:

Vizképszivattyd 1 (400V, 3f) 2,2 kW, 2 db

Vizképszivattyu 2 (400V, 3f) 1,5 kW, 2 db

Nagynyomasu szivattyu (Parasitas) (400V, 3f) 2,1 kW, 1 db

Zsompszivattyu (230V, 1f) 0,5 KW, 2 db

Vizforgatd szivattyu (230V, 1 f) 0,37 kW

Csdventilator (230V, 1f) 0,056 KW

UV lampa (230V, 1 f) 0,012 kW

24V LED vizalatti reflektor 0,009 kW 8 db

Viztoltés magnesszelep (24 V AC)

Vizlagyité (230V, 40W)

Kapcsoldszekrény

Frekvenciavalto (4db)

Vizszintérzékel§ szonddak

Szélérzékel6

A biztonsagos lUzemeltetés érdekében a géphaz kdzelében dramtalanité fékapcsold
elhelyezése javasolt.

A berendezés érintésvédelme: TN rendszer, 30 mA kioldd-dramu Aramvédé-
kapcsoléval novelt biztonsaggal.

5.2. ViZELLATAS

A vizelldtds a géphazba befutd KPE63 nyombdcsovon keresztlil torténik. A
betapvezetékre egy gbmbcsap és egy visszacsapd szelep kerill felszerelésre. A
szOk8kut rendszere viz-visszaforgatdsos, igy lzemelés kdzben csak az elvesz8 viz
potlasara van sziikség. Ennek mértéke fligg a levegé h6mérsékletétdl, paratartalmatol
és a szélsebességtdl.
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A kodgépek és a fuvdokdk eltomdGdése és id6 el6tti elhaszndlddasa ellen a haldzati
vizcsatlakozasra egy visszamoshatd 5+1 mikronos finomsagu vizsz(ir6t kell elhelyezni.
Ennek alkalmazasaval a haldzati vizben 1évé kisebb szennyezédések kiszlirhetéek. Az
Uzemeltetés sordn bizonyos id6kozonként sziikséges a sz(ir§ tisztitasa. A tisztitdst a
sz(ir6 gyartoi elbirasainak megfelel8en kell elvégezni. A tisztitas soran keletkez6
csurgalékviz elvezetését biztositani kell.

5.3. CSATORNA

A viztaroldt a zsompszivattyuval lehet vizteleniteni.

A vizképszivattyuk nyomodagainak leeresztése az erre a célra kialakitott csapokon
keresztil lehetséges.

A géphazban keletkezd csurgalékvizek egy 40x40x40 cm-es zsompba folynak 6ssze,
ahonnan zsompszivattyu segitségével Uritjik a csatornahalézatba.

6. GEPHAZ
A gépészeti helyiség kozvetlenil a vizjaték mellett helyezkedik el.

A géphdzba kertlilnek a technoldgiai berendezések, az elektromos betdp f6kapcsoléval
és kismegszakitdkkal, valamint a vezérl6rendszer.

A géphaz kényszerszell6zésérdl a szell6ztet6 ventilator gondoskodik.

A géphdz és a vizképek kozotti nyomodvezetékek és szerelvényeik, valamint a
visszafolyd vezetékek anyaga PVC P-10.

7. KIVITELEZES

Az épitési munkat a Magyarorszdgon érvényben I[év6 el8irdsok alapjan, a
helyszinrajzon megadott helyeken kell végezni.

Az épités tovabbi részletes szabalyozdsa az MSZ-10-311:1986 szerint torténik.

A foldvisszatoltést csak a kivitelezésért felel6s mdszaki vezetd épitési napldban
rogzitett jévahagyasa, a csovek terv szerinti vizszintes és magassagi helyzetének
ellenbrzése, és a vizbetaplalas sikeres nyomasprébaja utdn lehet megkezdeni.

A visszatoOltéskor a csoveket homokagyba kell helyezni, helyi anyag csak annak
bevizsgaldsa utdn alkalmazhaté. A visszatoltések tomorségét a folé kerils
burkolatoknak megfelelGen kell meghatarozni és m(iszaki ellenérrel engedélyeztetni.
A foldmunkakat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 15105:1965;

az MSZ-07-3223-T(1991) szabvanyok elGirasanak megfelelGen kell elvégezni.
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A Kkivitelezési terllet egy kordabban épllt kornyezetben talalhatéd, meglévé
kézmdvekkel és mltargyakkal, ahol a kivitelezés folyamata soran tébb kilonb6z6
szakag dolgozik majd egyltt. Ezért a szokdkut szakszerl és igényes kivitelezése
érdekében sziikségesnek tartjuk a tervezSi mlvezetést.

A vizgépészet minGségben tortént megépitése utan, ahhoz, hogy az sokaig
hibamentesen és az elvart igényeknek megfeleléen mikodjon a beinditast és a
beszabalyozdst megfelel6 tapasztalattal rendelkezé szakembernek kell elvégeznie.
Ennek hidnyaban a szok6kut Gizeme és esztétikai [atvanyossaga nem az elvartak szerint
alakul.

8. UZEMELTETES

A gépészeti akna veszélyes munkahelynek tekintendd, ezért ott illetéktelen személy
nem tartdzkodhat. A szokdSkut téliesitését, tavaszi beinditasat, valamint Gzemeltetését
csak olyan személyek végezhetik, akik megfeleld szakmai képzettséggel rendelkeznek,
a kezelési utasitdsban foglaltakra ki lettek oktatva, a kezelésrél, valamint a
balesetmentes munkavégzés szabalyairdl megfelel6 oktatdsban részesiiltek, amit az
oktatdsi napldban alairdsukkal igazoltak. A berendezések helytelen Aallitasaval,
kezelésével a sz6k6kut id6 eldtti vagy akdr azonnali tonkremenetelét lehet elGidézni.

A mtargy tulajdonosat barmilyen rendkivili esemény bekdvetkezésérdl, esetleges
kareseményrdl, vagy illetéktelen beavatkozasrél haladéktalanul értesiteni kell.

Az GUzemeltet6 karbantartdsi és lizemviteli tevékenysége sordn a tulajdonos helyett,
annak nevében, j6 gazda mddjdra koteles a létesitményt és annak tartozékait kezelni.
llyen médon kozremikodik abban, hogy a mitargy mikodése a rendeltetési céljat
betoltse.

A szokd6kutat a téli idészakra le kell allitani. El6tte vizteleniteni szlikséges az dsszes
csovet és berendezést, kiilondsen azokat, melyekben a hémérséklet fagyhatar ala
stllyedhet. A szokékut berendezéseit at kell allitani téli Gizemre.

Az lizemeltetésre kijelolt személyzetnek a megfelel6 oktatds megtartdsa illetve a
részletes kezelési és karbantartdsi utasitds kiadasa a kivitelez6 feladata.
8.1. NAPI TEENDOK

e Szemrevételezéssel meg kell allapitani, hogy a szokdkut Uzemszer(ien

m(ikodik-e.
e A szokdskut feluletérdl és az elfolydibdl el kell tavolitani a szennyez6déseket.
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8.2. HETI TEENDOK

e A forgatd homokszliré visszamosatdsa.

o Vegyszeradagold ellenérzése, sziikség esetén adagolas, beallitas.

o Meg kell gy6z6dni minden egyes berendezés hibamentes m(ikodésérél.
e Aramvéds kapcsolé PROBA gomb megnyomasaval ellendrizendd.

9. MUNKAVEDELEM

A kivitelez6 vallalat a technolégianak megfelel6en kioktatott és vizsgdztatott
dolgozdkat foglalkoztathat a munkaterileten.

A kivitelezés soran be kell tartani a munkavégzésre vonatkozd hatdlyos 0Osszes
munkavédelmi elGirasokat, és jogszabalyokat.

F6bb munkavédelmi jogszabalyok:

— 1993. évi XClIl. Térvény a munkavédelemrdl,

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egydttes rendelet az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl

Budakeszi, 2017. aprilis

i e e

Karlocai Péter
okl. vizépité mérnok
Master of Science in Engineering
MK 01-0274
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkoz6 hatalyos rendeletekben foglaltak alapjan a Rilti Kft. nevében kijelentjlik, hogy a

Székesfehérvar
Javor Otto tér 8787 hrsz

VIiZJATEK ViZGEPESZET
KIVITELI TERV

c. dokumentacidban alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényi
kotelez6 és az eseti hatdsagi elGirasoknak, a vonatkozd nemzeti szabvanyok el6irasainak,
azoktdl valo eltérésre nem volt szikség.

A dokumentéacio készitése soran a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. tv. 18. (1) bek.-ben,
valamint a tliz elleni védekezésrdl, a mlszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szolo 35/1996. (XII.
29.) BM rendeletben foglaltakat betartottuk, illetve érvényesitettik.

Az épitmény miiszaki tervezésre vonatkozdan 01-0274 szamon mérndkkamarai jogosultsaggal
rendelkezem.

Epités helye: Székesfehérvar Javor Ottd tér 8787 hrsz.

Epitmény megnevezése: Vizjaték Vizgepészet

Budakeszi, 2017 aprilis

_ s /S

Karlocai Péter
okl. vizépité mérnok
Master of Science in Engineering
MK 01-0274
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