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1.  ALTALANOS BEVEZETO

1.1. Tervezési feladat

A Székesfehérvar, ,Turdzsaki Ut mellett szabadid8park és sétany kialakitasa” cimii projekt beruhazasat érinté
tervezési feladat a szabadidGpark ivdvizellatasat és a szennyvizelvezetését tartalmazza.

A tervezett létesitmények beruhazoja és engedélyese Székesfehérvar MJV. Onkormanyzata, 8000 Szé-
kesfehérvar Varoshaz tér 1.

2. ALAPADATOK, ERINTETT TERULETEK

. A tervezési terlletrdl a beruhazo geodéziai felmérést készittetett;

. A meglévé kdzmliivek: gaz- és vizvezetékek, tavkdzlési alépitmény, elektromos foldkabel, szennyvizcsatorna
és csapadékviz csatorna nyilvantartasat a varos kozmitérképe tartalmazza, melyeket a tervezési alaptérkép-
re atvezettlnk;

. Tervezési alaptérképet a varos digitalis alaptérképének felhasznalasaval allitottuk elé;

. A tervezett vizbekotés és szennyvizelvezetés a 2724/9-10, 2725,2739/3 és a 2233 hrsz-U, dnkormanyzati tu-
lajdonban |évé teriileteket érinti.

3.  MEGLEVO ALLAPOT, TERVEZETT MEGOLDAS

3.1. Meglévé allapot

A 2724/9 hrsz-0 foldrészlet jelenleg kdzmii nélkli beépitetlen terilet, melyen Székesfehérvar Megyei Jogu
Varos Onkormanyzata a Zéld varos kialakitasa projekt keretén beliil szabadidSpark és sétany kialakitasat kivanja
megvalésitani.

A meglévé kozmiiveket a varosi kozmii alaptérkép tartalmazza, amelyeket a tervezési alaptérkép is
tartalmaz. A kozmii-lizemeltetkkel a sziikséges egyeztetéseket elvégeztiik, a kozmiinyilatkozatukat besze-
reztiik, melyek a tervdokumentécio részét képezik. A terveken abrazolt kozmiivek vizszintes és magassagi
elhelyezkedése tobb esetben bizonytalan lehet, ezért a kivitelezés megkezdése eldtt, az adott lizemeltetd
szakfelligyelete mellett, azok nyomvonalat dvatos kézi foldmunkaval fel kell tarni.

3.2. Tervezett megoldas

Az éplil6 szabadid6park vizesblokkjanak vizellatasara és vizelvezetésére épll ki az Uj ivovizbekotés és
szennyvizelvezetés.

A tervezett D32/KPE vizbekotés a Fiskalis uti DN150/a.c. vizvezetékrél &gazik le, nyomvonala a Kassai utcan
a jardaburkolatot és a z6ld terliletet egyarant érinti, majd az Aszalvolgyi arok alatt haladva jut el a szabadidépark vi-
zesblokkjaig.

A tervezett D63/KPE szennyviz nyomévezeték befogaddja a Kassai utca burkolata alatt 1évé DN1000/b. tisz-
titdakna. Nyomvonala a szabadid8park vizesblokkjatél az Aszalvélgyi arok alatt haladva, a Kassai utcan a zéld teri-
letet és minimalisan az utca aszfaltburkolatat érinti.

A két vezeték a kdz0s szakaszon egy munkaarokban épdil ki.

4, A TERV ISMERTETESE
Erintett teriiletek tablazata

Vezeték jele Erintett hrsz.-ok TerUlet jellege Tulajdonos
272419 beépitetlen terilet Székesfehérvar MJV Onkorm.
2724110 beépitetlen terilet Székesfehérvar MJV Onkorm.
V-SzP 2725 kivett, Aszalvolgyi-arok Székesfehérvar MJV Onkorm.
2739/3 kivett, ut Székesfehérvar MJV Onkorm.
2233 kivett, kdzterilet Székesfehérvar MJV Onkorm.

Vezeték jele Erintett hrsz.-ok Terllet jellege Tulajdonos
272419 beépitetlen teriilet Székesfehérvar MJV Onkorm.
NySz-SZP 2724110 beépitetlen terilet Székesfehérvar MJV (:)nkorm.
2725 kivett, Aszalvolgyi-arok Székesfehérvar MJV Onkorm.
2739/3 kivett, Ut Székesfehérvar MJV Onkorm.




4.1. V-SZP j. vizbekotés

A tervezett V-SZP |. vizbekétés a Tirdzsaki Ut mellett épiilé szabadid6park hasznalati viz igényeit biztositja.
A tervezett bekdtés nyomvonala a Kassai utcan a jardaburkolatot (40x40 jardalapok) és a zold terlletet egyarant
érinti, majd az Aszalvolgyi arok alulkeresztezésével haladva jut el a szabadid6park vizesblokkjaig. A vezetéket D32
mm-es PE100, SDR11 KPE cs6bdl terveztiik. Kiépitési hossza 142,0 m. Kezddszelvényében 0+000,0 m (1 sz. csp.)
a Fiskalis utcaban meglévé DN150/a.c. vizvezetékrél agazik le, a 0+012,2 m szelvényében (2 sz. csp.) a Kassai Uti
Uj DN600/miianyag vizmérdakna, a végponti szelvényében 0+142 m csatlakozik a szabadid6park tervezett éplileté-
nek vizellato vezetékéhez.

Az 1 sz. csomopontba (0+000 m) a Fiskalis Gti DN150/a.c. gerincvezetékrdl torténd lecsatlakozashoz, a rész-
letterv szerinti kialakitassal, 1 db 1”-0s 6v. megcsapoléhidat, 1 db 1”-0s golydscsapot, 1 db 1"-0s sargaréz anyagu
menetes-tokos gyorskotd 90°-os iv idomot terveztink.

A 2 sz. csomépontba (0+012,2 m) a Kassai utca zold tertiletére DN600/miianyag vizmérdaknat terveztlink,
1,0 m x 1,0m-es vasbeton fodémmel, kdzepén 800x800 mm méretl zarhatd horganyzott acéllemez fedéllel. A viz-
méréakna 1 db 1°-0s tokos-menetes gyorskétd idomot, 1 db 1"-0s kombinalt visszacsap6 szelepes elzarét, 1 db 1"-
os D20 vizmér6t és 1 db 1"-0s kombinalt elzarét tartalmaz. A dokumentécié tartalmazza a DN600/m{ianyag vizmé-
réakna részletrajzat is.

A 3 sz. csomoponti rajz a 45°-0s és 30°-0s iranytéréseket abrazolja.

A meglévl szennyvizcsatorna, csapadékcsatorna és gazvezeték keresztezéséhez a szabvanyban eldirtnal
kisebb megkdzelités tavolsagaihoz D50/KPE véddcsoveket terveztiink a helyszinrajzon jeldltek szerint. A 0+108,6 m
szelvénynél DN80/acél véddcsével lett kiegészitve a védelem a KOF oszlop, szintén az eldirtnal kisebb megkdzeli-
tési tavolsaga miatt.

A tervezett vizvezeték a meglévé kdzmiiveket gaz- és vizvezetékek, tavkdzlési és elektromos foldkabel, csa-
padékcsatorna, szennyvizcsatornat ill. annak hazi bekdtéseit a helyszinrajz szerint alulrél vagy fellilrdl keresztezi.
Magasséagi vonalvezetése 1,40 - 1,60 m leasasi mélységek kozott valtozik.

A vezeték folé 50 cm-re, PE anyagu jelzé szalagot kell elhelyezni.

Az Uzemeltetd Fejérviz Zrt. kdzmlikezelsi nyilatkozataban leirtakat maradéktalanul be kell tartani (beépitendd anya-
gokra, ill. a szakfelligyelet megrendelésére vonatkozdan).

Az elkésziilt és mindsitett vizbekotés élére kdtését, az lizemeltetd Fejérviz Zrt. végzi. Az élére kotést a Fejérviz Zrt.-
t6l meg kell rendelni.

4.2. NySz-SZP j. szennyviz nyomovezeték

A tervezett D63 PE100, SDR17 KPE szennyviz nyomovezeték a Turdzsaki ut mellett épiilé szabadiddpark
szennyvizelvezetését biztositja. Nyomvonala a szabadidépark vizesblokkjatdl az Aszalvolgyi arok alulkeresztezésé-
vel a Kassai utcan a zold teriiletet és minimalisan az utca aszfaltburkolatat érinti. Kiépitési hossza 136,2 m. Befoga-
ddja a Kassai Uton meglévé DN1000/b. szennyviztisztitdakna.
A 0+051,8 m szelvénynél 30°-os iranytorést, a 0+109,9 és a 0+113 m szelvénynél pedig 45°-0s iranytdrést tervez-
tink, a cs6 anyagaban hajlitva.
A szabadidépark mosdd épiileténél, z6ld terilleten egy DN700x1400 mm belsé méretii, miianyag hazi szennyvizat-
emel6t terveztiink 1,0 m x 1,0 m-es vasbetonfédémmel, kozepén zarhatd 800x800 mm méretli horganyzott acél
fedlappal. A szennyvizatemel6 egy szivattyuval és gyorscsatlakozoval ellatott szerelvényekkel, kiiltéri (IP65) mdi-
anyag tokozatl vezérld szekrénnyel készll. A vezérl@szekrényben a szivattyu tilterhelése és zarlat elleni védelme
érdekében helyi fény és hangjelzést kell kiépiteni. (6. sz. rajz)

A meglévd vizvezeték, gazvezeték és csapadékcsatorna keresztezéséhez a szabvanyban eléirtnal kisebb
megkozelités tavolsagaihoz DIO/KPE védécsdveket terveztlink, a helyszinrajzon jeldltek szerint. Az Aszalvolgyi
arok keresztezésénél szintén DIO/KPE védbcso szilkséges, 11,5 m hosszban.

A tervezett szennyviz nyomévezeték a meglévé kdézmiiveket gaz- és vizvezetékek, tavkdzlési és elektromos
foldkabel, csapadékcsatorna, szennyvizcsatornat ill. annak hazi bekétéseit a helyszinrajz szerint alulrol vagy feldlrél
keresztezi. Magassagi vonalvezetése 1,40 - 1,60 m leasasi mélységek kozott valtozik.

A vezeték folé 50 cm-re, PE anyagu jelzé szalagot kell elhelyezni.

A tervezett viz- és szennyviz nyomdvezeték, alulvezetéssel, atvagassal keresztezi az Aszalvolgyi arkot. Az
Aszalvolgyi arok ezen szakasza mindkét oldalon betonba rakott terméskével burkolt, melyet eredeti allapotaban kell



helyreallitani. A meglévé 40x60-as mederlapokat, a vezetékek nyomvonalan az épités ideje alatt ki kell bontani, de-
ponalni, majd vissza kell épiteni.

4.3. Kitlizés
A tervezett vezetéket a torésponti koordinatak alapjan kell kitizni. A terven megadott magassagi adatok
BALTI tengerszint felettiek.

4.4. Kivitelezés

Az aszfalt burkolatu utak bontasat aszfaltvagassal kell elvégezni. A kivitelezés megkezdése el6tt az érintett
kézmiiveket, 6vatos kézi foldmunkaval fel kell tarni. A tervezett vizvezeték dicolassal biztositott féldarokban épiil. A
vezetékeket 20 cm vastagsagu homokagyba kell fektetni. Az agyazati réteget, valamint a cs6zonaba visszatoltott
foldet kézi erével 85%-0s tdmadrséglire, a cs6zénan kivil visszatoltott foldet szintén rétegenkénti tomoritéssel, 90%—
os témorségdre kell tdmoriteni. A féldmunkaval megbontott tertiletet 1,0 m magas biztonsagi védékorlattal kell ké-
rilhatarolni, melynek szlkség szerinti megvilagitasardl a kivitelezd koteles gondoskodni. A kivitelezés soran a vo-
natkozé munkavédelmi elSirasokat be kell tartani. A kiszorul6 foldet és épitési tormeléket lerakohelyre kell szallitani.

A munkavédelemrdl sz6l6 47/79 Mt. szamu rendeletben foglaltak, valamint az agazati szakmai el6irasokat

a kivitelezés teljes idészakaban betartandok. A kivitelezé munkavédelmi felelést kételes kijeldIni és biztositani a kivi-
telezés egész idétartamara.
4.5. Nyomasprobak, viztartasi préba

Az elkésziilt vizvezetéket nyomasprobanak kell alavetni. A prébanyomas értéke P = 1,5 * Py, + 1 bar.
A nyomasprdébakat, a miiszaki ellenér és az lizemeltetd jelenlétében kell elvégezni. Az elvégzett és eredményes
vizsgalatokat dokumentalni kell. Az elkésziilt vizvezetéket fert6tleniteni kell, natrium-hypoklorit 5-sz6ros vizes olda-
taval, 24 6ras behatasi idével, majd 24 6ra utan a vezetékeket négyszeres mennyiségli vizzel 4t kell 8bliteni. Oblités
utan, vizmintat kell venni és akkreditalt laborral be kell vizsgaltatni. A vezetékeket, csak a negativ vizminta és az
eredményes miiszaki atadas utan lehet a vizszolgaltatasba kapcsolni.

4.6. Helyreallitasok, geodéziai bemérés
A két vezeték épitése utani helyredllitis a nyomvonal(ak) helyredllitisaval torténik, kivétel ez aldl a Fiskalis
uton 1évé jarda, melyet a villanyoszlop vonalatél a Kassai Ut felé esé ~7,0 m2-en kell Ckt és kopdréteg szinten hely-
reallitani, a kiemelt szegély kibontasaval és visszaépitésével. A zold terlilet esetén annak tereprendezését fiivesi-
téssel, jarda esetén a Kassai uton a 40x40-es jardalapok kibontasaval, deponéalasaval, majd visszaépitésével torté-
nik. A burkolt ut esetén az alabbi rétegrenddel torténik a helyreallitas:
Kassai Ut:
utburkolat nyomvonalas helyreéllitasa:

- 20 cm FZKA munkaarok szélességben,

- 20 cm Ckt réteg munkaarok szélességben, 10-10 cm-es atlapolasokkal,

- 6 cm AC-11 aszfalt kotéréteg munkaarok szélességben, 20-20 cm-es atlapolasokkal.

Fiskalis ut:
utburkolat nyomvonalas helyreéllitasa:
- 20 cm FZKA munkaarok szélességben,
20 cm Ckt réteg munkaarok szélességben, 10-10 cm-es atlapolasokkal,
6 cm AC-16 alapréteg munkaarok szélességben, 20-20 cm-es atlapolasokkal,
5 cm AC-11 aszfalt kétéréteg munkaarok szélességben, 20-20 cm-es atlapolasokkal,
4 cm AC-11 aszfalt koporéteg, munkaarok szélesség, 20-20 cm-es atlapolasokkal.

jardaburkolat helyreallitasa:
- 10 cm FZKA munkaarok szélességben,
- 10 cm Ckt réteg,
- 4 cm AC-8 aszfalt koporéteg.

Az elkészillt vizbekdtés és szennyviz nyomdvezeték geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévé
324/2013 kormanyrendelet alapjan (E-kdzm( nyilvantartas), és digitalis formaban az (izemeltetének at kell adni, ill.
igazolni kell, hogy a varosi alaptérképet karbantartd Alba Geotrade Ztr. részére atadasra kerdilt.



5. KORNYEZETVEDELEM

A tervezett vizvezeték kivitelezésekor az épitési munkékat ugy kell megszervezni és elvégezni, hogy az a
legkisebb mértékl kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el6, megel6zze a kornyezetszennyezeést, kizarja a
kornyezetkéarositast.

A kérnyezethasznélatot az elévigyazatossag elvének figyelembe vételével, a kornyezeti elemek - fold, viz, levegd,
élévilag, az ember altal [étrehozott kdrnyezet — kiméletével, takarékos hasznélataval és a keletkezd hulladék csok-
kentésére torekedve kell végezni.

Kornyezetterhelés a kivitelezés soran alkalmazasra kertild, bels6égésli motorral izemelé gépek kipufogdgazaibol
szarmazhatnak. A kivitelezés szervezésekor torekedni kell az optimélis zemidd elérésére, amely a terhelés csok-
kenését eredményezheti.

Kornyezetszennyezés a gépek lizem- és kendanyaggal valé feltéltése soran, esetleges meghibasodasbol eredéen —
Uzemanyag, kend- és hidraulikaolaj, hiit6folyadék elfolyasabdl — eredhet. A gépek karbantartasa és feltoltése soran
fokozott gondossaggal ez elkertilhetd.

Amennyiben a felsorolt anyagok barmelyike a talajra kerllt, a szennyezett talajt haladéktalanul fel kell szedni és el-
lenGrz6tt artalmatlanitd helyre kell szallitani. A szallitast olyan eszkdzzel kell megoldani, amely kizarja a tovabbi kor-
nyezetszennyezés lehetségét. Az épités soran a kornyezetre artalmas veszélyes anyag nem keletkezik. A meg-
bontott talajt eredeti allapotanak megfeleléen kell helyreallitani, z6ld terlileten humusszal beteriteni és flivesiteni. A
kitermel&dé nyerstalaj parkositott részre nem kerllhet, az elhelyezésre a beruhazo teriletet biztosit.

Az épités soran a kornyezetvédelemrdl sz6l6 1995. évi LIII. térvényben foglaltakat kiilon be kell tartani.

6. MAGASSAGI ALAPPONTOK
A terven megadott abszolUt magassagi adatok BALTI tengerszint felettiek.

7.  OLTALOM

Ez a tervdokumentacio Székesfehérvar MJV. Polgarmesteri Hivatal K6zmiiellatasi Irodaja tervez6inek, szak-
értdinek szellemi terméke, mely szerzdi jogi oltalomban részesil (1999. évi LXXVI. térvény; Szjt.). A terveket csak
a szerz8dés szerinti célra lehet felhasznalni. Harmadik személy részére atadni, tovabbtervezésre felhasznalni, mo-
dositani, sokszorositani csak a Tervezé elézetes irdsbeli engedélyének birtokaban szabad.

Székesfehérvar 2017. februar ho

Mészarosné Ruszkai Jusztina Kovécs Csaba
tervezé felel6s tervezd
VZ-TV/07-1106

Juhasz Péter
tervezé
VZ/07-0700



8. TERVEZOI NYILATKOZAT

Székesfehérvar, Turozsaki ut mellett épiilé szabadidopark
ivovizellatasa és szennyvizelvezetése
(2724/9 hrsz)

Kiviteli tervéhez

A tervdokumentacidban szereplé miiszaki megoldasok a 35/1996.(X11.29.) BM sz. rendeletnek, az ezt mé-
dositd 9/2000.(11.16.) BM sz. rendeletnek, valamint a vonatkozo rendeleteknek, szabvanyoknak és az ér-
vényben levd egyéb munkavédelmi-, biztonsagtechnikai és eseti hatdsagi eléirasoknak megfelelnek.

A terv szerint kivitelezett |étesitmény és berendezés a biztonsagos munkavegzés, Uzemeltetés targyi fel-
tételeit biztositja.

Munkavédelmi zaradék

A munkavédelemrdl sz6l6 2004. évi XI. torvénnyel madositott, 1993. évi XCIII. torvény 19.par.(2) bekezdé-
se alapjan kijelentjlik, hogy a tervdokumentaciéban szerepldé miiszaki megoldasokra fenti térvény 18. par.
(1) bekezdésében foglaltakat kielégitik, az érvényben Iévé munkavédelmi-, biztonsagtechnikai és egész-

ségvédé rendeleteknek, szabvanyoknak és eldirasoknak megfelelnek.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti tervez6i nyilatkozat, csak ezen § (8) be-

kezdése szerinti feltételek teljestlése mellett adhaté ki.

Székesfehérvar 2017. februar ho

4 [l ‘

/ Kovacs Csaba / | Juhész Péter/
Terv.eng.szam: VZ-TV /07-1106 VZ/07-0700
felels tervezd tervezd



9.  KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

Székesfehérvar, Turézsaki ut mellett épiilé szabadidépark
ivovizellatasa és szennyvizelvezetése
(2724/9 hrsz)
Kiviteli tervéhez

Kijelentem, hogy a tervezett létesitmény zajkibocsatasa nem Iépi til a 8/2002.(111.22.) KOM-EUM egyiittes
rendeletben elbirt zajterhelési hatarértékeket.

A tervezés soran a tobbszorosen modositott 12/1983.(V.12.) MT sz. rendelet — az utols6 modositas
47/2004.(111.18.) Korm. rendelet — elirasait betartottuk.

A technoldgia karos légszennyezést és vizszennyezést nem okoz.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti tervezéi nyilatkozat, csak ezen § (8) be-

kezdése szerinti feltételek teljesulése mellett adhato ki.

Székesfehérvar 2017. februar hd
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|/ Kovacs Csaba / | Juhész Péter/
Terv.eng.szam: VZ-TV /07-1106 VZ/07-0700
felelds tervezd tervez6



