PRIMSZEK-TERV Bt.

8000 Székesfehérvar Telefon: 06 20 98 455 98 info@primszekterv.hu
gl6i u. 2/a. www.primszekterv.hu

Székesfehérvar, Turézsaki utca mellett tervezett
szabadidopark

Mosdo épulet
belsé épuletvillamossagi terv

Miiszaki tervdokumentacio

Tervszam: 160301

Székesfehérvar, 2016. majus 3.

Szilvasi Zsolt
Tervezo
07-0780
(EN, V)



PRIMSZEK-TERV Bt.

8000 Székesfehérvar Telefon: 06 20 98 455 98 info@primszekterv.hu
Igléi u. 2/a. www.primszekterv.hu
TARTALOMJEGYZEK
1. Tervezdi nyilatkozat 1 pld.
2. MUszaki leiras 1 pld.
3. Koltségvetesi kiiras 1 pld.
4. Rajzjegyzék:
- Vilagitasi, fltési hal6zat 160301-04 1 pld.
- Féelosztd berendezés 160301-05 1 pld.
Székesfehérvar, Turézsaki u. mellett tervezett szabadiddpark térvilagitasa, villamos energia ellatasa 2/8

PRIMSZEK-TERV Bt. <1 8000 Székesfehérvar, Igloi u. 2/a. @& 06-20-98-455-98



TERVEZOI NYILATKOZAT

A |étesitési, biztonsagi és érintésveédelmi szabvanyok vonatkozé elbirasai alapjan
kijelentem, hogy a tervezett |étesitmény tervdokumentaciéjdban a miszaki terveket
és mileirasokat az altalanos érvényl el6irasok, ezen bellil a munkavédelmi és
tlzvédelmi kdvetelményeket megallapitd rendeletek, szabalyzatok (OTSZ)
ovorendszabalyok, orszagos szabvanyok (MSZ) agazati (szakmai) szabvanyok és
miszaki leirasok szerint, tovabba az eseti szakhatésagi elbirasok és konzultacidk
figyelembevételével készitettem el.

Kijelentem, hogy érvényes tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

A tervezett miiszaki megoldasok- az egyeztetés soran tamasztott kbvetelményeket is
figyelembe véve - megfelelnek a vonatkoz6 jogszabalyoknak és az altalanos
ervényl, tovabba eseti, szakhatésagi elGirasoknak. A jogszabdalyokban
meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem szikséges.

Kelt: 2016. majus 3.

\ Szilvasi Zsolt
Tervez6
07-0780
(EN, V)
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MUSZAKI LEIRAS

Székesfehérvar, Turozsaki utca mellett tervezett szabadidépark
Mosdd éplilet
belsd épuletvillamossagi terv
Tervszam: 160301

Villamos energia ellatas

Az épulet varhato beépitett teljesitménye: 3x40 A
A teljesitmény igény tartalmazza az épulet belsé villamos igényét ( fltés, vilagitas ), a
palyak vilagitasat, az ideiglenes rendezvények villamos energia szikségletét.

Villamos energia mérés

A villamos energia mérése a mosd6 épllet kilsd falan elhelyezett, E.on altal
rendszerengedéllyel rendelkez6, mlanyag mérészekrényben kerll kialakitasra. A
szekrény falba sillyesztett kivitelben készll.

A csatlakozé foldkabel mérészekrény bevezetésére @ 110 KPE védécsdvet
fektetlink —0,70 m-en a mérdszekrénynél a falba slllyesztetten felvezetve.

Villamos energia elosztas

A ndi mosdod elbterében helyezzik el az ,A” jell féelosztét, mely tartalmazza
az épulet tlzrendészeti fékapcsoldjat, tulfesziltség védelmet, talaram védoé
készllékeket, fltés, vilagitas aramkdreit, valamint a kilsé hal6zat aramkdérék elsé
tularamvedd készilékeit.

Févezeték halozat

LA” jell féelosztd szekrénybe mar mért foldkdbel érkezik. A féelosztobdl
alakitiuk ki az épulet aramkoreit. Kilsé aramkoérdket kell biztositani a
palyavilagitasnak, ideiglenes rendezvények energia ellatasahoz. Ezen aramkoérdk
kialakitasat a kuils6é tervek tartalmazzak, jelen terv csak az elosztéban a
lecsatlakozast és véddcsé kiépitését az elosztétdl a kabelek fold alatti kivezetéséhez.

Vilagitasi halozat
Megvilagitasi szintek EN 12464-1:2002 szerint:
K&zlekedb tér, folyosék: 100 lux
Mellékhelyiségek: 100 lux

A nagykdzdnség szamara kialakitott vizesblokk minden helyiségébe a
vilagitast jelenlét érzékel6 kapcsolja, ezzel tudjuk biztositani a hasznélaton kivali
idészakban a biztos lekapcsolast.

A helyiségekben LED fényforrassal rendelkez6, mennyezetre szerelt
lampatesteket tervezink.
tipus: S-DROP1 LED 12NW ( Simovill kft. )
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Jellemzéi: - Védettség: IP55

- Erintésvédelem: Il.o.

- Lampatesthaz és a
keret opal polikarbonat

- a bura 6nkiolto, Gtésallé
opal polikarbonat, matt belsé és sima
kllsé fellilet

A lampatestekben alkalmazott LED
fényforrasokkal szembeni elvarasok:

- maximalis felvett teljesitmény: 12 W
- minimalis fényaram: 1230 Im

- szinhémérséklet: 4000 K

- élettartam: min. 50 000 éra

- szinvisszaadas >80 Ra

Vészvilagitas

A kozOsségi vizesblokkok kijaratainal a menekulési 0t biztositdsara 1h
athidalasi id6ével rendelkezd beépitett akkumulatoros vészvilagitasi lampatesteket
szerellnk.

Kiilsé vilagitas
Az épulet bejarataindl 2 db falra szerelt IP 54 |lampatest biztositia az
akadalymentes bejarast automatikus kapcsolassal.

Erésaramu dugaszol¢ aljzatos halozat
A f6eloszté mellett a falon csatlakozasi helyet épitiink ki.

Fiitési halozat

A mosdd éplletében elekiromos flitészényeg kerll kiépitésre az épllet
temperalasa érdekében téli idészakban.

Tipusa: CTAE-100 és CTAE-160 elektromos flit6szényegek.

Lefektetésiik: csemperagasztoba

Helyiség Fltészbnyeg tipus Mérete Teljesitménye
N6i WC CTAE-160 0,5x22 m 1800 W
Férfi WC CTAE-160 0,5x18 m 1400 W
Mozgaskorl. WC CTAE-160 0,5x10 m 800 W

Miszaki adatok
Feszlltség: 230V AC; 50-60 Hz
Maximalis teljesitmény: CTAE-160 — 160W/m2
Vezeték szigetelés: Fluoropoymere (FEP) — vastagsag: 0,3 mm
Védberny6: 14 szal 1 mm2 atméroju énozott rézvezeték+ 0,3 mm aluminium

folia
Fatékabel

kilsé

szigetelése:

Polypropilén

termeékkdrnyezetbarat, 6lommentes anyagbol készul.
Flt6kabel tipusa: Kéteres, 4,6 mm vastag
Erintésvédelmi osztaly: IP67
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Fit6kabel hajlithatosagi sz0ge: Legkevesebb a kabel atmérdjének 8 -szorosa
Uzemi hémérséklet: +80°C

Min&ségi szabvany: EN 60355-2-96

Keresztmetszet: 14 szal 6nozott rézvezeték+ 0,3 mm aluminium félia

A fités vezérlése: C501 termosztat, padlészenzorral ( 6sszesen 3 db )
Muszaki adatok
Szikséges elektromos hal6zat 230V AC +/-10%; 50-60Hz
Maximalis terhelhet6ség 3200W / 14A
Beépitett kapcsolo 16A, 1 pdlus
Homerseklet tartomany 5°C - 40°C
Erintésvédelmi osztaly IP21
Maximalis héingadozas 0,4°C
Szenzor ellenalldsa 25°C-on (NTC) 10K_
Takarék hémérséklet Fix 5°C
Szenzor kabelének hossza 3m
Méret 80 x 80 x 50 mm

A padlészenzor telepitése:

A padlészenzort egy padliéba, illetve egy a fit6kabeltdl kilénalld, falba
sullyesztett szigetel§ szerel6csébe kell elhelyezni, amely megfelel az EN 61386-1
szabvanynak. A csévégét le kell zarni, hogy a beton ne tudjon belefolyni a csébe. A
csoOvet a fltékabel vagy flitész6nyeg kanyarulatai k6zé kell elhelyezni (flit6sz6nyeg
esetén a mianyag hal6 ala). Arnyékolt kabel hasznalata esetén a védbernyét nem a
féldelesbe, hanem a 7-es csatlakozdba kell bekétni.

Villamvédelem
Kilsé villamvédelmi felfogo hal6zat kiepitése nem szikséges.

Belsé villamvédelem ajanlas
A ,B+C” fokozat készuléke a ,A” jeli féelosztoban kerul elhelyezésre.

Erintésvédelem

Az alkalmazanddé érintésvédelmi méd: TN-C rendszer /Nullazas/. Az
alkalmazandd érintésvédelmi modnak megfeleléen a taplalé rendszer nullpontja
féldelésre kerdl. A TN rendszerben valamennyi védend6 berendezés testét a taplald
rendszer foldelt pontjahoz kell kétni fémesen.

A létesitményben EPH halézatot kell kialakitani, ahova be kell kétni:

az epllet villamos berendezéseinek érintésvédelemre kiépitett védévezetd
rendszer egy pontjat

az 6nalldéan is szamottevéen foldeltnek mindsilé hazi fémhaldzatokat

( vizvezeték haldzat, stb. )

MUNKAVEDELMI FEJEZET

A kivitelezés soran munkat csak munkavédelmi vizsgat tett, arra alkalmas,
szakképzett, a munkavégzéshez szikséges létszamu dolgozd végezhet.

Munkavégzés csak ép, biztonsagos, az el6irasok szerint felUlvizsgalt
szerszamokkal, gépekkel illetve védbéeszkdzokkel torténhet.
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A munkacsoportnal egy dolgozét meg kell bizni a munka irdnyitasaval. A
munkaterlleten a kézlekedési és szallitasi utvonalak rendbetartasardl, a kbzlekedés,
a széllitas, a munkavégzés biztonsagardl gondoskodni kell.

Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas ugy térténjék, hogy az senkit
ne veszélyeztessen, a kdrnyezetben kar ne keletkezzék. Veszélyeztetett
kérnyezetben csak arra kelléképpen kiképzett illetve kioktatott, és a
munkavégzéshez feltétlentl szikséges személyek tartézkodhatnak.

Veszélyeztetett terlletre az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni. Ha
munkaterlleten egy id6ben tobb kivitelezé vallalat dolgoz6i végeznek munkat, a
tevékenységliket munkavédelmi szempontbdl is 6ssze kell hangolni. A munka-arkok
és godrok elkeritésérdl, beomlés elleni biztositasardl, biztonsagos megkodzelitésérdl
gondoskodni kell.

A munkahely vezetdje (szerelésvezetd) kobteles ellendrizni a szerszamok és
védbeszkdzOk biztonsagos allapotat és az utdbbiak rendszeres hasznalatat, a
biztonsagtechnikai elb6irasok betartdsat, a munkahely rendjét és a munkahelyi
fegyelmet.

Feszliltség alatti berendezésen, hal6zaton munkat végezni tilos!

A fesziiltség mentesitésrél minden munkavégzés megkezdése el6tt meg kell
gy6zédni.

Azon kivételes esetekben, de legfeljebb a féldhéz képest 250 V feszliltségig,
amikor a feszlltség alatti munkavégzés elkerilhetetlen.(pl. biztositécsere), csak
kell6képpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozé — legkevesebb
2 f6 — dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585 el6irasait.

A munkaterlleten dolgozék létszamanak, a munka és veszély jellegének
megfelel6 mentbfelszerelésekrél és szlkséges létszamu, kioktatott elsésegély-
nyujtorél gondoskodni kell.

A Kkivitelezés — arra val6o kulon utalas nélkil is — felelien meg a vonatkoz6
szakmai €s biztonsagtechnikai elGirasoknak, az MSZ és agazati szabvanyoknak a
munkavédelemrél szol6 1993. Evi XCIIl. térvény ill. a végrehajtasrol rendelkezé
5/19983. (XI.26.) MUM rendelet, valamint a VILLMUSZ el6irasainak és a kotelezé
ervényl tipusterveknek. A megkozelitésekre és keresztezésekre vonatkozé
Uzemeltetdi és hatésagi eléirasok maradéktalanul betartandok.

A munkavégzéshez szikséges fesziltségmentesitéseket a kivitelezd az
Uzemeltetdvel el6zetesen egyeztetni tartozik. A munkat ugy kell megszervezni, hogy
a fogyasztok ellatasban minimalis kiesés legyen, az eseti csucsidében lehetdleg
ellathatdk legyenek.

A tervtdl eltérni csak indokolt esetben a tervezd, a miszaki ellendr és az
Uzemeltetd egylttes irasbeli engedélyével szabad.

A tervezd irasbeli jovahagyasa nélkul val6 eltérés mentesiti a tervezét a
tervezéi felelésseg aldl.

A tervdokumentéacio attanulmanyozasa és a helyszin megtekintése utan, még
az anyagbeszerzés megkezdése és az alvallalkozéi munkak kiadasa elétt az
esetleges vitas kérdéseket a kivitelezd a tervezével tartozik egyeztetni

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A tervezett létesitmény megfelel a koérnyezetvédelmi elGirdsoknak. A
kivitelezés soran érintett kbrnyezetet a munka befejezése utan helyre kell allitani, a
munkag6drok helyét be kell temetni, a foldet el kell egyengetni. A hulladékokat 6ssze
kell gyUjteni, és az erre kijel6lt helyre elszallitani. Szallitds soran a rakomanyt ugy kell
régziteni, hogy az ne veszélyeztesse a kdrnyezetet.
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A munkaterlleten szerelési anyagokat, féldet tarolni csak ugy szabad, hogy a
csapadékviz természetes elfolyasa biztositott legyen. Ennek érdekében a felszini
vizelvezeté arkokat nem szabad letakarni, illetve a depdniakat csak ugy szabad
elhelyezni, hogy féldtérmelék az arokba ne jusson.

TUZVEDELMI FEJEZET

A tervezett létesitmény kivitelezése O6nmagdban tlizgerjeszté hatast nem
létesit.

A kivitelezés soran alkalomszeriien (hegesztés) tlizveszélyes tevékenységre
is sor kerllhet, amelynek engedélyezését a vonatkozé rendeletek alapjan (OTSZ)
kell elvégezni.

Hegesztést csak elkeritett terlleten — ahonnan az eghet6é anyagokat
eltavolitottak — szabadvégezni, az MSZ 6292 figyelembevételével. Fokozott figyelmet
kell forditani az izzé fémrészek oltasara.

Amennyiben a Kkivitelezési munkdk soran robbanomotoros berendezeést
hasznalnak, Ugy annak lzemanyagtartalyat csak a talajszinten szabad feltélteni. Az
Uzemanyaggal valé feltbltés és a hegesztés idejére a tlzoltd készllékeket
készenlétbe kell tartani.

ORGANIZACIOS FEJEZET

A Kkivitelezés soran be kell tartani a munkavédelmi fejezetben, illetve a
dokumentacioban foglaltakat.

Kilénds gondot kell forditani a fesziltségmentesitések és fesziltség ala
helyezések szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

A szikséges feszultségmentesitések idejét az E-on megbizottjaval egyeztetni
kell.

A kivitelezés soran a munkaterlletre lehetéség szerint csak a napi munkahoz
szikséges anyagot kell kiszallitani, hogy feligyelet nélkil anyag a terlleten ne
maradjon.

Amennyiben ez nem valdsithaté meg, a helyszini adottsagoknak megfeleléen
zarhaté terilet, udvar bérlésével vagy az anyagok napi elszéllitasaval kell a lel nem
hasznalt anyagok védelmérdl gondoskodni.

A Kkivitelezés soran érintett zOldterlleteken a meglévé ndvényzetben
(gyepesitett terlilet, sbvények illetve fak) a lehetd legkisebb sérlilés keletkezzen!

A kivitelezés ideje alatt arra kell térekedni, hogy az energiaellatas kimaradasa
minimalis legyen.

Ha a munkavégzés soran barmely kézmivezeték megséril, arrdl annak
Uzemeltetdjét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon lehetéség szerint biztositani kell a
kozlekedés zavartalansagat.

Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és a biztositd
értékeket.

A megkodzelitésekre és keresztezésekre vonatkozd szabvanyok, tavolsagok
betartanddk. A munkavégzéshez szikséges fesziliség mentesitéseket a kivitelezd
az Uzemeltetbvel el6zetesen tartozik egyeztetni.

Az elkészillt berendezés feszlltség ala helyezését a terlileten szokédsos
maodon, félreérthetetlendl ki kell hirdetni.
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