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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Szilvasi Zsolt targyi létesitmény felelés tervezéje

a Munkavédelemrél sz616 1993 évi XClII. térvény 19.§.(2) bekezdésében,
a Tiz elleni védekezésrol sz6l6 1996 évi XXXI. térvény 21.§.(3) bekezdésében,
tovabba
a 8/2001. (lll. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosm( M(iszaki Biztonsagi
Kovetelmenyei Szabalyzat 5.1.3.3.1.(c.) pontjaban eléirt kdtelezettségek alapjan,

az alabbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett Uj villamos berendezésnek (meglévé berendezés, atalakitott, bévitett
részének) a tervei, a valamennyi rajuk vonatkozo (kiadasi évszammal is megadott)
felsorolt nemzeti szabvanyoknak megfelelnek. A nemzeti szabvanyoktdl vald
eltérésre nem volt szlikség.

A terv megfelel az EON Eszak-dunantdli Aramszolgaltaté Zrt. Munkavédelmi-,
Tlzvédelmi-, Kérnyezetvédelmi eljarasaiban, utasitasaiban megfogalmazott
eléirasoknak, az érvényben 1évé tipusterveknek, tovabba a megbizd belsé
Ugyrendjeiben, technolégiai utasitasaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megolddsok munkavédelmi, tlizvédelmi és tizmegel6zési, valamint
Uzemeltetési szempontbdl megfelel biztonsaguak.

A tervezes az alabbi térvényi el6irasok, és jogszabalyok:

e 1993. évi XClIl. térvény a Munkavédelemrél

e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel hatalyba léptetett Orszagos Tiizvédelmi
Szabdélyzat;

e 8/2001. (Illl. 80.) GM. rendelet Villamosmi Miszaki - Biztonsagi
Kdvetelményei Szabdlyzat kiadasarol.

e 2007. évi LXXXVI. Térvény a villamosenergiardl

e 382/2007 ( XII.23) Korm. Rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi
engedélyezési eljarasokrol

valamint az EON. Hungéria Zrt. munkaszervezeteinél kdtelezé érvény(ivé nyilvanitott
villamos szabvanyok szerint tortént.

Kelt: 2016. junius 27.

Szilvasi Zsolt
Tervez6
07-0780

(EN, V)
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MUSZAKI LEIRAS

Székesfehérvar, Turozsaki utca mellett tervezett szabadidépark
hrsz.: 2724/9, 2724/10, 2740/1
Térvilagitas és villamos energia ellatas
Tervszam: 160301

Megrendelé: Székesfehérvar Megyei Jogl Varos
Polgérmesteri Hivatal
8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.

Beruhazo: Székesfehérvar Megyei Jogl Varos
Polgarmesteri Hivatal
8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.

Tervezé: Primszek-Terv Bi.
8000 Székesfehérvar, Igléi u. 2/a.

Uzemeltets: Székesfehérvar Varosgondnoksaga Kift.
8000 Székesfehérvar, Lovdlde u. 1/a.

Létesitmény célja: Kozvilagitas, palyavilagitas és villamos energia ellatas kiépitése

Aram neme: 3 fazisu, 50 Hz periédust valtakozd aram

Uzemi fesziiltséqg: 0,4 kV

Erintésvédelem: nullazas

Nyomvonalrajzok szama: 3db

El6zmeények:

Tarsasagunk a Székesfehérvar MJV Onkormanyzat Kézlekedési Iroda altal
készitett terv alapjan késziti a targyi létesitmény villamos kiviteli terveit.

A tervezési feladat két Utemre bomlik:
|. Gtem: Tarézsaki utca és a szabadidépark vilagitasi és eréatviteli villamos terve
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I. UTEM
TUROZSAKI UTCA ES A SZABADIDOPARK VILAGITASI ES EROATVITELI
VILLAMOS TERVE

A fogyaszté altal igényelt teljesitmény: 3x40 A

Az aramszolgéltatéi tajékoztatdé szerint az igényelt teljesitmény a
Szakmunkasképzé mellett elhelyezett 28146 szamu épitett hazas transzformator
allomasbdl, kisfesziiltségli kb. 100 m hosszl csatlakozd kabel kiépitésével
biztosithats. Ezen beruhazast, a héalézatfejlesztési hozzdjarulds megfizetését
kbvetben, az E.on Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt. valésitja meg.

Tervezett villamos részmunka feladatok:
- Tarézsaki utca meglévé lampaoszlopok cseréje
- Szabadid8park térvilagitas kiépitése
- Palyavilagitas kiépitése
- Ideiglenes rendezvények villamos energia ellatasa
- Terfigyel6 kamerak villamos energia ellatasa
- Mosdé épllet vilamos munkék ( killén tervdokumentacidban )

Turézsaki utca meglévé lampaoszlopok cseréje

A Turdzsaki utcdban talalhaté alacsony fénypontd kozvilagitasi lampaoszlopok
elbontasra keriilnek, ezek helyét a nyomvonalrajzon abrazoltuk ( LU1-LU9
LU=L&mpaoszlop utvilagité ).

A meglévd lampaosziopok helyén Uj, beton l|ampaoszlopok kerlinek
felallitasra:

LU1-LU9

Lampaoszlop tipusa: L9.8 betonoszlop,

A21 tip. acél lampakarral

Lampatest tipus: PHILIPS LED BGP303 1xLED49-3S/740 DM

43 W, 5000 Im

Osszesen: 9 Kit.

A kozvilagitési kéabelek nem kerlinek elbontésra, a lampaoszlopok energia
ellataséat tovabbra is szolgaljak.

Szabadidoépark térvilagitas kiépitése

A tervilagitasi haldzat egy betéplalasi ponton kapcsolddik a varosi kdzvilagitasi
halézathoz.

- Betaplalas: Turézsaki utcan LU5S lampaosziop mellett elhelyezett E1 jeld
féldre telepitett elosztészekrény

Ellatandé lampaoszlopok jeldlése ( LP1-LP21 ). A ldmpaoszlopok a Turdzséaki
és a Pozsonyi utca kozétti terlileten helyezkednek el.

Féldkabel tipusa: NAYY-J 0,6/1 kV 4x25 mm?2.
Nyomvonalhossz: 199+304 m
Kéabelhossz: 250+360 m
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A lampaoszlopok a 160301-02 szamu rajzon elhelyezett helyen kerlilnek
telepitésre, kdzvetlenll a szegély mellett z8ldteriileten. A megtéplalé kabelek a rajz
szerinti nyomvonalon haladnak, a szegelytél 0,5 m tavolsagban a zdldteriilet alatt.

Az Gsszes kandeldbernél és elosztészekrénynél foldelést kell telepiteni ( 10
méteres szalagféldels ).

Telepitésre keril® lampatestek:

LP1-LP21 jeli ( LP= Lampaoszlop
Parkvilagito )

Lampaoszlop tipusa: 5 m magas, o —— -
tlzihorganyzott, festett, csécsonkos
acél oszlop

Lampatest tipus: PHILIPS LED -
BDP100 1xGRN25/830 D 1

22 W, 2647 Im '

Osszesen: 21 kit.

Palyavilagitas kiépitése

A szabadid6parkban kialakitott kispalyas futball és kosarlabda palya
vilagitasanak villamos energia ellatdsa a néi mosdé eléterében elhelyezett A jelli
eloszté szekrénybdl toérténik. A palyavilagitasok felkapcsolasa az elosztéban
elhelyezett kapcsolokészilékekkel torténik.

A mosdé éplletbdl két foldkabel létestl a palyak menti lampaoszlopok
megtaplalasara:

A jeli eloszto és REF9-REF14 kosérpalya lampaosziop kézott

Féldkabel tipusa: NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mma2.

Nyomvonalhossz: 129 m

Kabelhossz: 150 m

A jelli eloszié és REF 1-REF8 focipalya lampaosziop kézott
Féldkabel tipusa: NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mma2.
Nyomvonalhossz: 215 m

Kabelhossz: 250 m

Tervezett ldmpaoszlopok, reflektorok:

Kosarlabdapélya:

REF9-REF14 tervezett palyavilagité reflektorok

6 db lampaoszlop, tipusa: 9 m magas, tlizihorganyzott, festett, csécsonkos acél
oszlop

Reflektor tarté, egykaru

Reflektor tipusa: PHILIPS LED BVP650 G2 29K 1xECO/740 OFA52

233 W, 25810 Im

Osszesen: 6 db reflektor

Focipélya:
REF1-REF8 tervezett palyavilagité reflektorok
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4 db lampaoszlop, tipusa: 11 m magas, thzihorganyzott, festett, csécsonkos acél
oszlop

Reflektor tartd, két karu

Reflektor tipusa: PHILIPS LED BVP650 G2 29K 1xECQ/740 OFA52

233 W, 25810 Im

Osszesen: 8 db reflektor

PHILIPS BVP650 G2 29K 1xECO/740 OFA52 25810Im 233 W

Ideiglenes rendezvények villamos enhergia ellatasa

A mosdéban elhelyezett fogads-, mérészekrényben kerll kialakitasra az
elszamolasi fogyasztasmérés.

A n6i mosdo térrészben elhelyezett A jelii elosztészekrénybél egy kitaplald
kabel indul az ideiglenes villamos energia ellatast biztosité 2 db energia oszlop felé,
melyekhez U] féldkabel ker(il lefektetésre. A fogadod szekrényben a kébel inditasa egy
almérén keresztll térténik, az ideiglenes rendezvények esetén mérhetd villamos
energia fogyasztas leolvasasa miatt.

Energia oszlop kialakitasa: Konstrual kft. EO-21 tipus 2 db dugaszol6 aljzattal,
2 db kismegszakitoval

Foldkabel tipusa: NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm2.

Nyomvonalhossz: 129 m
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EO-21 energia oszlop ( Konstrual kft.)

A parkban a 160301-02. rajz szerint tervezett nyomvonalon haladnak az

energiaellatas, palya és térvilagitas létesitendd kabelei. Ugyanazon nyomvonalon
egyszerre tobb kabel is lefektetésre kerdil.

Térfigyel6 kamerak villamos energia ellatasa

A szabadidépark teriiletén térfigyel6 kamera rendszer kerll kiépitésre. A
rendszer kamera elemei a tervezett parkvilagité illetve palyavilagité reflektor tarté
oszlopokon kerllnek elhelyezésre. A kamerak elhelyezkedését és a villamos energia
betaplalé kabelek nyomvonalat a 160301-06 szamu rajzon &brazoltuk. Kamera kerl
telepitésre a kdvetkez6 oszlopokon:

- LP12 ( TRF1 ), LP3 ( TRF2 ), kosérlabda palya reflektortarté oszlopan ( TRF3 ),
LP6 ( TRF4 ), LP8 ( TRF5 ), focipdlya reflektor tarto REF7-8 oszlopan ( TRF6 ), LP11
(TRF7),LP15 (TRF8),LP17 ( TRF9).

Az kamera tart6 oszlopok mellett egy 300x300x150 mm nagysagu féldbe
sUllyesztett, vizmentes szerelvény doboz keriil elhelyezésre. A dobozban kertl
elhelyezésre a betaplald kabel fogadasara és a tovabbmend kabel inditasara
alkalmas sorkapocs szerelvény, valamint a jeltovabbitas leagazé és kdtéelemei.

Villamos energia megtéplalés: a mosdo épllet elosztd szekrényébdl inditott
foldkabellel. A kéabel a park tobbi energia ellatd kabelével azonos nyomvonalon
halad.

Foldkabel tipusa: NYY-J 0,6/1 kV 5x4 mm?2.

Nyomvonalhossz: 353 m

Kébelhossz: 390 m
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Fénytechnikai meghatarozasok, elvarasok

Vilagitasi helyzetek csoportositdsa ( MSZ EN 13201-1 1. téblazata alapjan):

Uthasznalok tipusa azonos

F¢ iithaszndlo je"em26 tertleten Vilagitasi
helyzetek
jellemzé csoportja
sebessége | F{ iithaszndls Egyéb megengedett | Kitiltott haszndlo
km/h
haszndlo
> 60 Motorizalt forgalom Lassan mozgd
jarmdvek Al
Kerékparosok
Gyalogosok A2
Lassan mozgé jarmuivek | Kerékparosok
Gyalogosok
Lassan mozgd jarmivek A3
Kerékparosok
Gyalogosok
> 30és < g0 |Motorizalt forgalom Kerékparosok B1
Lassan mozgo | Gyalogosok
jarmavek
Motorizalt forgalom Gyalogosok B2
Lassan mozgd
jarmdvek
Kerékparosok
Kerékparosok Gyalogosok Motorizalt forgalom C1
Lassan mozgé jarmUvek | Lassan mozgd
Kerékparosok jarmlvek
>56és < 30 Motorizalt forgalom Lassan mozg6 | D1
Gyalogosok jarmdvek
Kerékparosok
Lassan mozgé jarmlvek D2
Kerékparosok
Motorizalt forgalom Lassan mozgé jarmivek D3
Kerékparosok Gyalogosok
Motorizalt forgalom D4
Lassan mozgod
jarmivek
Kerékparosok
Gyalogosok
Sétalo Gyalogosok Motorizalt forgalom | E1
Sebesség Lassan mozgo
jarmiivek
Kerékparosok
Motorizalt forgalom E2

Lassan mozgé jarmivek
Kerékparosok

A vilagitasi helyzet csoportjanak

alapjan):

meghatarozasa ( MSZ EN 13201-1 1. tablazata

Figyelembe veend, illetve kivalasztasi szempontok:
> Sebesség: Sétalo
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» F6 uthasznal6: Gyalogosok
> Egyéb megengedett hasznal6: Nincs meghatarozva
> Kitiltott hasznald: Motorizalt forgalom és lassan mozgé jarmivek

Ezek alapjan az Utra vonatkozé vilagitasi helyezet csoportja: E1

Vil4gitasi helyzetek — E1 csoport
Ajanlott vilagitési osztalyok ( MSZ EN 13201-1 A.17. tablazat alapjan):

Blindzési kockazat | Arcfelismerés Gyalogosforgalom
Normalis Nagy
Normélis Nem S6 S5 S4? S5 S4 S3®
szlilkséges
Sziikséges S5 S4 S3° S4 S3 S2°
Normaélisnal nagyobb S3 S2 S1° S2 S1 CE2°

# Az ajanlott S osztalyok alternativajaként A osztalyok a 4. tablazatban talalhaté.
° Az ajénlott S és CE osztalyokon fellli jarulékos ES és EV osztalyok az 5. tablazatban talalhatok

Figyelembe veendé, illetve kivalasztasi szempontok:
> Vilagitasi helyzet csoportja: E1
> Bindzési kockéazat: Normalis
> Arcfelismerés: Szikséges
» Gyalogosforgalom: Normalis

Kivélasztott vilagitasi osztaly : S4

S-sorozatu vilagitasi osztalyok minéségi kdvetelményei: (minimalis elvarasok MSZ
EN 13201-2:2003 alapjan):

) Vizszintes megvilagitas
Osztaly E Ix-ban? legkisebb Epmin IX-ben
fenntartott érték [fenntartott]

S 15 5

S92 10 3

sS3 7,5 1,5

S4 3 g

S5 3 0,6

S6 2 0,6

S7 Nincs el6iras Nincs el6iras

2 Az egyenletesség biztositasara a fenntartott atlagos megvilagitas

pillanatnyi értéke nem lehet nagyobb, mint az adott osztalyra
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Az S4 vilagitasi osztaly fénytechnikai paraméterei:

> Atlagos megvilagitasi érték: 5 lux
> Minimalis megvilagitasi érték: 1 lux

Fénytechnikai szamitasok

A szamitas alapjaul a sétaut mentén egy jellemzd, egyenes Utszakaszt vettiink
alapul 35 méteres lampak kdzotti tavolsaggal.

A szamitasi értékeket a melléklet szerinti jegyz6konyv tartalmazza.

Szé[n itott érték :
> Atlagos megvilagitasi érték: 5,67 lux
> Minimalis megvilagitasi érték: 1,03 lux

A tervezett lampakialakitas és kiosztas az elvart fénytechnikai paramétereknek
megfelel.

Altalanos elsirasok:

Fektetés min. 0,7 m mélységl féldarokba rendezett terepen, mig rendezetlen terepen
vagy Ut keresztezésekor min. 1 m mélységi foldarokba. A homokagy minimalis
vastagsaga 0,20 m. A védécs6vel nem védett szakaszon miianyag fedlap boritast
kell késziteni. A teljes nyomvonalon kabeljelz6 szalagot kell fektetni. A kébelfektetés
soran az MSZ 13207 szabvany el6irasait be kell tartani. A kisfesziltségii
elosztoszekrényekben a kabeleket jél olvashatd és idétallé anyagu azonositokkal kell
ellatni. A kdbelhosszakat a nyomvonal kidsasa utan méréssel ellendrizni kell.

Az elkésziilt kézvilagitasi halozaton az érintésvédelmi és a kabel szigetelés
ellenallas mérést el kell végezni. A mérésekrél mérési jegyzékényvet kell
késziteni, amit az E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.-nek at kell adni
fesziiltség ala helyezés el6tt.

A Kkozteriileten valé munkavégzés megkezdéséhez a Polgarmesteri Hivataltol
bontasi engedélyt kell kérni a munka megkezdése elétt legalabb 15 nappal. A
kozteriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen kell helyreallitani, ha a
Polgarmesteri Hivatal masként nem rendelkezik.
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ORGANIZACIOS FEJEZET

e A munka elékészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kdzmivek egyeztetésére
vonatkozoéan a jegyz6kényv, a mlszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz
eldirasokat.

e A meglévd és a terv szerint kialakitand6 korzethatarok és szakaszhatarok helyét
az Uzemeltetével egyeztetni kell.

e A vezeték létesitése mez6gazdasagi nagylizemi m(ivelés( féldterliletet nem érint,
ideiglenes foldterdlet kivonasra nincs szlikség

e A tervben szereplé egyeztetési jegyzdkdnyvekben eléirt feltételeket, eldirasokat
be kell tartani.

e A kivitelezés megkezdése el6tt az el6irt kdvetkezé Gzemeltetdkidl szakfelligyeletet
kell kérni:

- E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.
- Magyar Telekom Nyrt.

- DRV Zrt.

- E.on Dél-Dunantuli Gazhalozati Zrt.

- Székesfehérvar Varosgondnoksaga kft.

e A munkaterllet atadas-atvételérdl jegyzékdnyvet kell felvenni.
e A Kkivitelezés megkezdése el6tt az er6saramu kébel nyomvonalat ki kell tlizetni.

o A Kivitelezés és Gzembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi
Szabalyzat és a vonatkozé szabvanyok el6irésait.

e KUlénds gondot kell forditani a feszlltségmentesitések és fesziiltség ala
helyezések szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

e A szlkséges feszlltségmentesitések idejét az illetékes aramszolgaltatoi
egységgel kell egyeztetni, majd megkérni.

e A kivitelezés megkezdésérél és a feszlltségmentesitések varhaté idétartamarél az
érintett lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

e A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatas kimaradasa
minimalis legyen.

e A kivitelezéshez szlikséges feszlltségmentesitések darabszama a kdvetkezé:

- KIF halézaton: 1 db
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A vezeték tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell e parhuzamosan haladé és
keresztezd kdzmdlvek, felszini létesitmények helyzetét. Azonositds utan, ha
szUkséges, a nyomvonalon kutatogddroket kell kiasni, és tovabbi pontositassal
kell meghatéarozni a kdzm(ivek tényleges helyzetét.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozma megsérdl, arrél annak
Uzemeltet&jét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés zavartalansagat.
Utak mellett végzett halézatépités idétartama alatt sebességkorlatozé tablakkal
kell az érintett szakaszon a kdzlekedés és a munkavégzék biztonsagéat szavatolni

kell.

Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosité
értékeket.

A kéabelfektetés utan el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kdbelaroknal.
A kivitelezés csak a jogerés vezetékjogi engedély birtokaban kezdheté meg

Az épités soran, munkaterilet elhagyasa elétt és a kivitelezés befejeztével az
igény-bevett jardat, zéld-, magan- és kozterlletet az eredeti allapotnak

megfeleléen helyre kell allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

A meglévd kbézmUvek kdzelében 2-2 m-es tavolsagon bellil csak kézi féldmunka
végezhetd.

A Kivitelezének legkésébb a munkaterilet dtadas atvételéig organizacids tervet
kell készitenie, amit az illetékes m(iszaki ellenérrel j6va kell hagyatni.

TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

Az E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt. teriiletén a tiiz elleni védekezés
feladatait a vallalat T(izvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

Ha a villamos halézatszerelési tevékenység soran alkalomszerd tlizveszélyes
tevékenység végzésére kerll sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell
kiallitani.

A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Eszak-dunantuli

Aramhaélézati Zrt. Tlizvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

A Kivitelezést kdvetden a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell
nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tlizvédelmi el6irasok, szabvanyok
betartasarol

Vagyonvédelem
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Kivitelezés soran a munkaterlletre lehet6ség szerint csak a napi munkénak
megfelel6 anyagokat kell kiszallitani, hogy felligyelet nélkl anyag a terlleten ne
maradjon.

Amennyiben ez nem valdsithato meg, a helyszin adottsagainak megfeleléen
bekeritett, zarhat6 terlleten kell a felhasznalandé anyagok védelmérél gondoskodni.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

e Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendel6nek és
vallalkozonak, kivitelezének a kdrnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit
a keretszerzédésben kell rogziteni.

° Kivitelezéskor kiilénds gondot kell forditani a talaj és terméféld védelmére.
Tdrekedni kell a kérnyezetbarat technolégiak alkalmazasara.

 Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti
vizek ne szennyezédjenek.

° A Kkivitelezési munkék soran hasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjainak
biztositasa a vallalkozé feladata és felelgssége.

° A munkavégzés soran keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységet a ,Haldzati hulladékok gytijtése” utasitas szabalyozza.
A keletkezé hulladékok a kdvetkezok lehetnek:
— Nem veszélyes hulladékok:
A halézatok bontésdbdl szarmazéd vezetékek, fém kabeldsszekotok,
szigetelék, armatlrak, stb.

Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek géngydlegei, a munkavégzés
soran eltavolitott ndvényzet maradékai, vissza nem tdlthetd fold,
betontérmelék, aszfalt tdrmelék, stb.

— Veszélyes hulladékok:

festékes rongy,

higitok,

kabelmassza,

olajos rongy,

olajos kabelhulladék,

muianyagos kabelhulladék,

selejt fénycsé,

Hgl és Na fényforrasok, stb.

e A keletkezett hulladékok szakszer(i tarolasarél valamint az épitési munka

befejezése utan azok elszallitdsardl, hatdsagi engedéllyel rendelkezé atvevének
torténd atadasardl a kivitelezé kételes gondoskodni.
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PRIMSZEK-TERV Bt.

8000 Székesfehérvar Telefon: 06 20 98 455 98 info@primszekterv.hu
lgl6i u. 2/a. www.primszekterv.hu

Székesfehérvar, Turdzsaki utca mellett tervezett
szabadiddpark
hrsz.: 2724/9, 2724/10, 2740/1

Térvilagitas és villamos energia ellatas

Kozmi egyeztetési jegyz6konyvek

e AKkivitelezés megkezdése elétt az elirt kdvetkez6 Uzemeltetéktsl szakfelligyeletet
kell kérni:

E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.

DRV Zrt.

E.on Dél-Dunéantuli Gazhalézati Zrt.

Székesfehérvar Varosgondnoksaga kft.
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