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Akadalymentesitési miiszaki leiras

El6zmények, tervezési program:

Székesfehérvar MJV Onkormanyzata Székesfehérvar, Turdzsaki utcdban az Aszalvélgyi arok
mentén egy sporttelepet szeretne kiépiteni. A telep megkdzelithetdsége a Pozsonyi és
Tuardzsaki ut feldl is biztositott lenne. A park kiszolgdlasahoz sziikséges egy illemhely
kiépitése is. Az illemhelyhez a Turdzsaki ut fel6li meglévd jardahoz csatlakoz6 sétany vezet,
melyen tovabbhaladva a Pozsonyi Uthoz érlink.

Akadalymentes kornyezet kialakitasa:

Az akadalymentesités szakmai kdvetelményeit jogszabalyok (pl. az 1998. évi XXVI.
térvény, az 1997. évi LXXVIII. térvény), miszaki megvaldsitasanak eépitészeti
vonatkozasait els6sorban az OTEK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet), illetve a
.Segédlet a kozszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz valé egyenlé esélyl
hozzaférés megteremtéséhez” cimld dokumentum, valamint egyetemes szakmai
standardként az ISO 21542:2011 tartalmazza, amely dokumentumok elGirdsait jelen
|étesitménynél is a lehet6 legmesszebbmendkig érvényre kell juttatni. A jelen mdszaki
leirdsban esetleg nem részletezett kérdésekben a fentiek szerinti eldirasokat kell
figyelembe venni. A |étesitmény hasznaldi els6sorban az érintett varosrész lakossaga.

Parkolas, jarda, sétany és épiilet megkozelités:

A gépjarmdvel torténé megkozelités biztositasara az ingatlanon kivil, Turdzsaki it mellett
Ujonnan létesitend6 parhuzamos parkoléban a sétanyhoz legkdzelebb keril kijelolésre. Az
akadalymentes parkoldval szemben tamasztott kdvetelmények: a parkolé hossza 6,5 méter
legyen és lehetbleg a gépjarmd mindkét oldaldn biztositsuk a biztonsagos ki- és beszallast.
A parkolé felilet és jarda kozott 17cm-nél kisebb szintkilonbségének athidalasara
maximum 8%-os lejtésl padkarampat kell épiteni, lehetdleg a kornyezetétdl kontrasztosan
elkllonild szinben.

Az akadalymentes kozlekedésre alkalmas burkolatokkal szemben tamasztott altaldnos
kovetelmény, — és ez alkalmazandd a parkoldnadl is — hogy azok szilardak, csiszasgatoltak,
slippedés- és kaprazasmentesek legyenek, tovabba a burkolat érdessége, fellleti
egyenetlensége, sikfogassaga nem haladhatja meg az 5 mm-t.

Az akaddlymentes parkold az eurdpai szabvanynak megfelel6 szimbdlummal kiegészitett
parkol6 jelz6tablaval és fehér vagy sarga felfestéssel (min. 80x110cm méret(i nemzetkozi
kerekesszékes jellel) egyértelmien kijel6lésre keril.

Az akadalymentes kozlekedési utvonalak menetirdnyu lejtésviszonyai tekintetében az 5%-
os maximalis lejtés (17cm-es szintkllonbségig 8%-o0s hosszlejtés) az irdnyadd, mig
oldallejtésnél a maximum 1,5%. Ezen utvonalak mellett a kornyezd terep kozel azonos
magassagban legyen.

17cm-nél nagyobb szintkllonbséget athidalé [épcsOknél, illetve 1m-nél hosszabb
|épcs6knél, rampaknal a leesésgatlas megfelel6 kialakitasa mellett két fogddzkodd korlatot
kell biztositani a jarofeltlettél mért 0,70 m és 0,95 m magassagban. A kapaszkodo ~4,5
cm atmérdjl, kor keresztmetszetld markolattal rendelkezzen. A markolat faltél vald
tavolsaga min. 4,5 cm legyen. A korlat markolatédn a kéz legyen végigcsusztathaté - ez az
alsd kapaszkodod rogzitésénél is megoldandd alsd rogzitéssel - és a kdornyezethez képest
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szine kontrasztos legyen. A burkolatoknal a Iépcsdk, illetve lejtds felliletek induld és érkez6
szintjén szinbeli, ill. felileti érdességében eltérd burkolati figyelmeztetd jelzOsav, illetve
felllet készitendd.

Kultéri vezetd savként, illetve a gyengénlatdk kozlekedésének elGsegitésére az altalanos
felllett6l kontrasztosan eltérd szind, illetve felllet( jaréfellileti vezetdsav létesithetd

pl.: térko, lletve thermoplasztik jelzésekkel. Kdiltéri  jardfellilet  burkolata
csuszasmentességli, cslszasgatolt legyen. Az akadalymentes kozlekedési terilet fellletén
lévd vizelvezet6 racsok, folyokak lyukmérete nem haladhatja meg a 2x2 cm-t, savos
bordazat esetén a racsozat a jarévonalra merdleges legyen.

A jardakon, gyalogos kozleked6 fellileteken kerilni kell az akadalyok (pl. botlas-, vagy
Utkozésveszélyes elemek, oszlopok) elhelyezését. Ha ez elkerllhetetlen, akkor a veszélyre
lathatdé illetve bottal kitapinthatd - taktilis - jelzéssel kell a figyelmet felhivni. Kertészeti
elemek, tablak, utcabutorok és mas targyak a gyalogos utvonal mentén lehet6leg ugy
legyenek elhelyezve, hogy azok az utvonal szabad szélességét és magassagat ne
csokkentsék. A gyalogos Utvonalon elhelyezett minden koézhasznalati berendezés
akadalymentesen megkozelithetéen és hasznalhatdan legyen kialakitva. Az akadalymentes
utvonalak mentén egyenletes, kdprazasmentes térvilagitas készuljon.

A mozgaskorlatozott illemhely bejarata a sétanyrdl kdzvetlenlil megkdzelithetd. A bejarat
mindkét oldaldn a mozgashoz - mandverezéshez - megfeleld méretli (1,50x1,50m)
vizszintes helye biztositott. A bejaratnal burkolatba sillyesztett, nem slppedds,
akadalymentesen hasznalhaté szennyfogdt javasolt beeépiteni (pl. gumis sarkaparo,
szennyfogd szényeg). Altalanos kivanalom, hogy az akadalymentes utvonalon talalhaté
ajtdknal, szabad nyildasoknal érvényesiteni kell az akadalymentes hasznalhatésag
kovetelményének kielégitését, ami szerint barmilyen tokszerkezeti kialakitds esetén is
biztositani kell a 90/195 cm szabad nyilasméretet az els6dlegesen nyild ajtdészarnyaknal,
atjaroknal. Az ajtok kialakitdsa minden lehetséges helyen kiiszobmentes, ahol ez nem
megoldhatd és tokéletesebb zaras sziikséges, ott pl. az ajtdszarnyba épitett slllyedd
kiszObot, esetleg szarnykefét lehet alkalmazni, illetve az épllet adottsagok, igények
esetén 2cm-nél alacsonyabb, lekerekitett kiviteli klisz6b fogadhaté el. Meglévd
kézhasznalatu éplletben a masképp nem csokkenthetd, 2cm-nél magasabb klisz6bot lejtds
kialakitassal kell ellatni, melyet el6zetesen tervezével, szakmérnodkkel egyedileg egyeztetni
szlikséges. Az enyhe kézsériltek szamara is hasznalhatd, kénnyen megmarkolhato,
lehetbleg visszahajlé, U formaja kilincsek kerlljenek beépitésre, melyek javasoltan
legyenek eltérd szinlek az ajtélaptdl. Ahol lehetséges, a kiils6 és bels6 szinhasznalatnal
figyelembe kell venni a gyengénlatdok igényeit, igy az ajtotokok, illetve az azokat
szegélyez6 ~15cm széles falfelliletek kontrasztos szinezéssel késziljenek az ajtdk jobb
kiemelése, lathatdésaga érdekében.

A javasolt vilagitdsi rendszer olyan mennyezeti lampatestek haszndlata, melyek
kaprazasmentes és egyenletes megvilagitast biztositanak. Az akadalymentesen kialakitott
kozforgalmu helyiségek, terek kezelendé eszkozeinek fellletét - példaul a
villanykapcsoldkat - az akadalymentes hasznalhatésag érdekében a padldszinttdl szamitott
0,90-1,10 m kozotti magassagban kell elhelyezni.

Akadalymentes illemhely:

A parkot kiszolgald 4j épuletben néi-, férfi- és mozgaskorlatozott illemhely talalhatd. Az
egyes illemhelyek kulon-kilon bejarattal, nyitott, fedett térrél kozelithetoek meg. Az
akadalymentes vizesblokk részletrajza az R-1 tervlapon megtekinthetd, ahol a méretek és
berendezési targyak is megjel6lésre keriiltek.



Az akadalymentes illemhelynél: a WC zaras, kifelé nyild szarnyu ajté belsd oldalan
ajtébehlzd egyenes kart/kapaszkodot kell felszerelni.

A térdszabad kialakitasu, padlétél mérten 85-90cm magas peremmel és lehetleg
slillyesztett szifonnal szerelt konkav mosddéhoz forrazas gatolt, orvosi, kever6 karos (illetve
infras) csaptelep kerlljon beépitésre. Felette cca. 50-60 x 120cm méretli, kerekesszékbdl
is hasznalhatd tikor helyezend6 el ~0,90 m magassagtol.

Az akadalymentes hasznalhatdsag érdekében az eldl is folyamatos (nem

~kiharapott”), konzolos, hatfaltdl ~70cm el6allasu WC és Ul6ke a padldszinttdl mérten 0,46-
0,48m-en helyezkedjen el, akadalymentes nyomodgombos, illetve nyomédlapos WC-
Oblitéssel, két oldali, tér feldl felhajthatd — mig az oldalfalon fix, L-alakd - padlétél mérten
0,75m magas vizszintes fogddzoju kapaszkodokkal.

A vizes helyiségeket akadalymentesen hasznalhatd felszerelési targyakkal is el kell 1atni
funkcidjuknak megfelelden (kapaszkodok, kis tekercses, illetve kis erdkifejtéssel
haszndlhaté WC papir tartd, szappanadagold, szappantartd, kéztoérl6 adagold, vagy
automata kézszarité, nem pedalos hulladék tarold, akaszték, WC kefe stb.). A WC kefe fali
rogzités(i legyen, a fogasok elhelyezési magassaga 120 cm. A helyiségben egy lehajthatd
pelenkazé is kerdl.

A padldburkolatnak az akadalymentes vizes helyiségekben is megfeleléen
csuszasmentesnek, cslUszasgatoltnak kell lennie (irdnyadéan DIN 51130 szerinti
csuszasgatlasi osztaly: R10). A kodnnyebb érzékelhetéség miatt korben a falon
figyelemfelkeltd, kontrasztos csempesav alkalmazhatd ldbazati és ~60-100cm kozotti
magassagban, illetve a berendezések és a csempeburkolat szine is eltér6 lehet.

Az egyedil is hasznalhatd akadalymentes vizes helyiségben akadalymentes segélyhivot kell
elhelyezni (pl. LEGRAND), kivil az ajté felett hang és fényjelzével.

A kontrasztos, voros szinli, magyarul feliratozott vészjelzd billenékapcsolék a WC melletti
falon, 30 és 90 cm magassagban keriljenek elhelyezésre. A vizes helyiségben a falon, az
ajtd mellett kerilhet elhelyezésre a szintén feliratozott nyugtédzé gomb.

Osszegzés
A fentebb leirt akadalymentes koévetelményeknek megfeleld szerkezetek, kialakitasok
részletesebb miszaki megoldasait a kiviteli tervezés fazisdban lehet és kell pontositani,
majd a megvaldsitds soran torténd szakmai kdzrem(ikodéssel felligyelni azok megfeleld
elkészitését.

A kiirt anyagok helyettesithetok mas gyarték azonos miiszaki parameéteri
termékeivel!



