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_ SZABADIDOPARKOT KISZOLGALO ILLEMHELY
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIOJA
(8000 Székesfehérvar, Turézsaki utca hrsz.: 2724/9)

Epités hely: 8000 SZEKESFEHERVAR, Turézsaki utca (hrsz.: 2724/9)
Epitteté: Székesfehérvar Megyei Jog Varos Onkormanyzata,

8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1

Epitész tervezé: Katona Péter
E/2 07-0425/2017

El6zmények, tervezési program:

Székesfehérvar MIV Onkormanyzata Székesfehérvar, Tlrozsaki utcaban az Aszalvolgyi arok
mentén egy sporttelepet szeretne kiépiteni. A telep megkdzelithet8sége a Pozsonyi és
Turézsaki ut feldl is biztositott lenne. A park kiszolgédlasahoz szikséges egy illemhely
kiépitése. Az illemhelyhez a Tlrézsaki ut feldli meglévd jarddhoz csatlakoz6 sétany vezet,
melyen tovébbhaladva a Pozsonyi Uthoz ériink.

Epitészeti kialakitas:

Az illemhely épiletének kialakitédsdndl a szabalyozasi terv szerinti elirdsokat és a

felmerild igényeket figyelembe vettik.
Az Gjonnan épllé épiletben ndi-, férfi- és mozgaskorlatozott illemhely taldlhat6. A 3 kilon

bejarat egy nyitott, fedett térrél kdzelithetd meg.

Telepités:

Ovezet jele: Vk-5, Sz, Beép=60% Hmax=14m
telek terilete: 7089 m2

Illemhely brutté beépitett alapterilet: 76,0 m?
beépitési szazalék: 1,06 % < 60 %

épiilet hasznos alapteriilet: 30,51 m?
épitménymagassag: 2,68 m < 14 m



Altalanos szerkezeti leiras:

Alapozas:
Beton alaptestek

Fiiggdleges teherhordo6 szerkezetek:
Porotherm 38 Klima falazdelem belsd teherhordo fal Porotherm 20 falazdelem

Valaszfalak:
10 cm Porotherm valaszfaltégla

Tetoszerkezet:
Fa tet6szekezet

Kivaltasok, nyilasathidalok:
Porothem athidalék

Padlo szerkezeti felépitések: Ld. rétegrend

Kiils6 és bels6 nyilaszarodk:
Beltéri ajtok acél tokos, fabetétes ajtdlapos nyildszardk lesznek
Homlokzati nyilaszardk: mlianyag szerkezet( nyildszarék hészigetelt iveggel

Szigetelések:
Hdszigetelések
padl6é: 8 cm Austrotherm AT-N100 h8szigetelS lemez
tetd: 18 cm Austrotherm hészigetelés dllmennyezet f8l5tt
Vizszigetelések:
Padlon, kiilsd Idbazat: bitumenes vastaglemez szigetelés

Homlokzati feliiletkezelés:
Baumit hdszigetel6 homlokzatvakolat

Epiileten beliili feliiletkezelések:
A belsé falfeliiletek kétszeri csiszolt glettelés utdn pdradteresztd diszperzids
festést kapnak. A vizes helyiségekben ajté magassagig csempeburkolat készil.

A kiirt anyagok helyettesitheték mas gyarték azonos miiszaki paraméterii
termékeivel!

Az éplilet vizelvezetése a telken bellil megoldott.
Az utcaban minden kdzmd (viz villany csatorna) rendelkezésre &ll.

MEGJEGYZESEK:

Munkavégzés soran fokozott figyelem forditandé a technoldgiai rendszabdlyok
betartasan tdl a munkavédelmi, biztonsdgtechnikai és tlizvédelmi rendszabdlyok
betartasara is.
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A terv a tervezd szellemi tulajdona, mely térvényileg védett. A tervet atruhazni és
az eredeti céltdl eltéréen felhasznalni nem lehet.

A kivitelezéshez felkésziilt, engedéllyel bird felelds mliszaki vezetd szlikséges.

A tervtdl valé mindennem( eltérést csak a tervezd hozzdjarulasaval lehet elvégezni. A
miiszaki vezet6 nem helyettesitheti a tervez8ket a tervtél valé eltérések
elddontésében.

A jogerés engedélyezési tervtél valo eltérésbél (kivitelezés soran) eredo
épitésfeliigyeleti birsdg az épittetét terheli. Az engedély nélkiil végezhetd
épitési tevékenységeket a 312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet tartalmazza.

A munkalatok érvényes épitési engedély hatdrozat jogerére emelkedése utan
kezdhet8ek meg a tervdokumentaciéban és a hatarozatban foglaltak szerint.

VILLAMOS TERVFEJEZET

Id. kllon tervdokumentacié

GEPESZ TERVFEJEZET

:

1. Altalanos ismertetés

Tervezési feladat:

- vizelldtas-csatornazas
- flités
- szell6zés

2. Vizellatas - csatornazas |

2.1 Belsd vizellatas:

Az épiilet vizelldtdsa a helyszinen kiépitend vizéraaknabdl a kdzcélli vezetékes ivéviz
haldzatrdl torténik.

A vizes helyiségek hideg-melegvizes mosdoét, hatsé kiémlésl alacsonyra szerelt
oblitStartallyal rendelkezé WC-t tartalmaznak.

A beépitett/beépitendd csévezetékek anyaga horganyzott acélcsé, illetve a padloban és
falban vezetett dgvezetékek esetén hétrétegli mianyag csévezeték. A halézat az
épiileten kiviil folddrokban meglévé KPE csbvel kiépitett. Az Uj kiépitett agvezetékek
falban, elosztévezetékek szabadon szerelve lesznek elhelyezve. Az atvezetést
rugalmas és rezgésmentes modon kell megoldani.

Az épiileten beliil vezetett csoveket pdralecsapddas ellen szigetelni kell 10mm vastag
mianyaghab szigetel6héjjal.

A szerelés végeztével nyomasprobat kell tartani, majd a fertGtlenités eldtt tizszeres
vizmennyiséggel at kell mosni a vezetékrendszert. A fertétlenitést 5% klérmészt
tartalmazé vizzel kell elvégezni, majd utdna a halézatot ismét at kell mosni.

2.2 Belsd szennyvizhalozat:

A csatorna vezeték anyaga épileten kivil kiépitett, épileten belll KA-PVC. A
csatornahalézat padléba, dagvezetékekbdl, fliggbleges ejt8kbél, alap és
gerincvezetékekbdl &ll. Az ejtd vezetékek kiszelldztetettek, és mindegyik
tisztitdnyildssal van ellatva.

A keletkez8 kommunalis szennyviz az utcdban taldlhaté koézcéli szennyvizhalézatra
csatlakozik tisztitoidomon keresztal.



3. Fiités B

3.1 Epiiletfizikai leiras:

Az épllet szerkezetei az épuletfizikai kdvetelményeknek megfelelnek. A hé sziikséglet
szadmitdsat MSZ 04-104/2-91 szakvélemény alapjan (=) 13°C kilsé h6mérsékletre
késziilt. A helyiségekben felvett belsé levegd, illetve kiils6 méretezési h6mérsékletek
megfelelnek a 7/2006 TNM rendeletben eldirt értékeknek.

3.2 Fiitési rendszer leirasa:
Az épiilet helyiségeiben padlofiités lesz. A szabdlyozds a kilsé hoémérséklet
fliggvényében torténik. Részletes leirast Id. kilon épiletvillamossagi terv.

Mesterséges szellozés

A helyiségekben nyithatd ablakok vannak, melyek természetes Uton biztositjdk a
szlkséges gravitacios szell6zést.

TUOZVEDELMI TERVFEJEZET

A tervdokumentacié az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl szélo 54/2014. (XIL.5.)
BM rendelet (a tovabbiakban: OTSZ), illetve a kapcsolddé irdnyelvek alapjan készult.

Jelen tlizvédelmi leirds a miiszaki kOvetelményeket az épitésligyi és épitésfeliigyeleti
hatdsagi eljardsokrol és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésltigyi hatdsdgi szolgdltatasrol
sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 72. § (2) bekezdése alapjan csak a tervezett
épitési tevékenység jellegének megfeleld részletességgel tartalmazza.

Az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljdrasokrél és ellendrzésekrdl, valamint az
épitéstigyi hatdsagi szolgaltatasrol szélé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Kormanyrendelet 6. szamu melléklet alapjan az épités engedélyezési eljarasba tlizvédelmi
szakhat6sag bevonasa nem sziikséges.

El6zmények
Az épllet egy foldszintes illemhely egy épilettémbben. Az éplilet 3 egységet
(mozgdaskorlatozott-, ndi-, férfi vizesblokk) tartalmaz.

1. Kockazati osztalyba sorolas
Az épllet férendeltetése illemhely, egy kockdzati egységbe tartozik az OTSZ 10.§ (2) és
(4) bekezdése alapjan.

Kockazati osztaly meghatarozasa:

Epitményszint szintmagassaga: 0,00m NAK
Befogaddképesség: 6 f6 (50 f6 alatti) NAK
Menekllési képesség: onalléan menekilnek NAK

A fentiek alapjan a lak6épulet mértékado kockazati osztalya: NAK. A kockazati osztdly
alapterilete 30,51 m?2.
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3. Tilizszakaszolas, tliz

tliiztavolsaqg:

A tervezett épiilet két oldalsé szomszédos ingatlana ures.

4. H6- és fiistelvezetés elleni védelem:

Az OTSZ 88.§ (1) bekezdése alapjan nem kel

menekiilési utvonal nincs az épuletben. (lasd kitrités)

5. Hasadd, hasadé-nyilé feliiletek:
Az OTSZ 99.§ alapjan nem kell létesiteni hasadé vag

6. Tlizolt6sagi beavatkozasi feltételek:

6.1. T(izoltasi felvonulasi teriiletek és utvonalak

Az épiiletnek tlzoltasi felvonuldsi teriiletet és Gtvonalat nem Kkell biztositani. Az épllet a

Turoézsaki

utcafronttal
megkdzelithetd.

rendelkezik,

6.2. Oltéanyag biztositasa

A mértékadd tlizszakasz terilete 30,51 m?2.

a Pozsonyi

nincs eldirt sziikséges oltéviz-intenzitas.

Az épitmény 200 és 140 méteres korzetén
melynek megfeleléséget a vizm( szolgaltaté igazol
felilvizsgalattal.

Az OTSZ 79.§ (1) bekezdése a

osztalyba tartozo éplletbe.

| létesiteni hé- és fiistelvezetés, mivel

y hasado6-nyilé felletet.

ut feldl pedig murvéds szerviziton

Az OTSZ 8. melléklet 1. tablazata alapjan

beliil taldlhaté egy-egy fold feletti tlizcsap,
vizhozam méréssel és idészakos

lapjan nem kell fali tlzcsapot |étesiteni a NAK kockazati




7. Kilirités, mentés

Az éplletben altaldnossagban épiiletegységenként 2-2 fével szamolhatunk.

Az OTSZ 52.§ (1) és (2) bekezdése alapjén a menekiilési Gtvonalak legnagyobb
hosszusagat a 7. melléklet 1. tablazata tartalmazza:

A NAK esetében a biztonsagos tér elérési tavolsdga menekiilési Gtvonal nélkiil 30 méter. Az
éplletben a bejérattsl nézve a legtavolabbi helyiség 4,2 méter.

A fentiek alapjan menekdiilési Gtvonal nincs az épiiletben, ettdl fiuggetlendl az épuletben
lév6 elbterek legkisebb szélessége 1,50 méter biztositott, tovabba a bejarati ajté 1méter
széles nyilasba épithets, amivel a 0,9 méter szabad szélesség biztosithato.

8. A villamos és villamvédelmi berendezések tiizvédelmi kdvetelményeinek

teljesiilésére

8.1. Villamos berendezések

Az épiletben villamos halézat létesiil a vonatkozd el8irdsok szerint. Ld. éplletvillamossagi
terv.

8.3. Villamvédelem
Az OTSZ 12. melléklete alapjan nem kell villdmvédelmet létesiteni a tervezett épiiletben.

9. Beépitett automatikus tiizjelzé és tiizolté berendezések kialakitasa
Az épliletben az OTSZ 14. melléklet 56. sora alapjan nem szlikséges beépitett tlzjelz4- és
oltéberendezés.

9.1. Biztonsagi vilagitas
Az épiiletben nem el8irds biztonsagi vildgitas létesitése.

9.2. Menekiilési jelek
Az épliletben menekiilési Utvonal nincs, ezért nem sziikséges kihelyezni.

9.3. Tlzvédelmi jelek
A tervezett épliletben tiizolté késziilék elhelyezése nem elirds.



EPITMENYERTEK SZAMITAS
szabadidéparkot kiszolgalo vizesblokk épitési engedélyezési tervéhez
8000 SZEKESFEHERVAR, Turézséki utca (hrsz.: 2724/9)

Epittetd: Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata,
8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1

Epitész tervezd: Katona Péter
E/2 07-0425/2017

Epitési tevékenység:  vizesblokk épitése

Dokumentacio )
megnevezése: Epitési engedélyezési tervdokumentacié

Ingatian tulajdonosa: Székesfehérvar Megyei Jogu Véros Onkormanyzata,

8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1

Epités helye: 8000 Székesfehérvar, Turozsaki utca, hrsz.: 2724/9

1. melléklet a 245/2006. (XIl. 5.) Korm. Rendelet 1. sz melléklet alapjan az épllet
bekertlési koltsége:

foldszint-bévitmény: 46,18 m2 x 100.000,-Ft = 4.618.000,-Ft

amely nem haladja meg az 50 millié Ft-os hatart.
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