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MŰSZAKI LEÍRÁS

Tárgy: Maroshegyi Óvoda játszóeszköz telepítési munkái.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Rádió u. 1.; hrsz:6879/1

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.2.1-16 számú („Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”) pályázat keretében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Maroshegyi Óvoda udvarán található játszóeszközök korszerűsítése céljából új játszóeszközök telepítése, meglévő eszközök bontása, valamint a jelenlegi előírásoknak már meg nem megfelelő és használaton kívüli udvari medence elbontása; valamint az intézmény bővítése során a játszóudvar kialakítása, multi funkciós pálya kiépítése a feladat.

Az új eszközök telepítése során az MSZ –EN 1176-os szabványnak megfelelő játszóeszközök beszerzése, telepítése a feladat, és a játszóeszközöknek rendelkezniük kell játszótéri megfelelőségi tanúsítvánnyal (magyar nyelven).

Az elvégzendő feladatok részletezése:
1. Bontandó eszközök:

Meglévő beton medence bontása:
Az udvar hátsó részében található, beton medence bontása, helyének földfeltöltése, terület előkészítése a játszóeszköz fogadására. A medence bontásakor keletkező hulladék elszállítása kivitelező feladata.
Medence méretei: 6x10m
Mélysége: jelenleg betemetve, így ennek meghatározása becsült 60cm-rel számoltunk.

Fém vázszerkezetű csúszda bontása:1db
A mai követelményeknek valamint esztétikailag nem megfelelő csúszda bontása, elszállítása, terület előkészítése új eszköz fogadására.
Méretei: 
Létra magassága: 1,5m
Létrafokok távolsága. 22cm;
Csúszda hossza: 1,8m; anyaga műanyag

Fém vázszerkezetű íves mászóka bontása: 2db
A mai követelményeknek valamint esztétikailag nem megfelelő félkör ív alakú létrafok mászóka bontása, elszállítása, terület előkészítése új eszköz fogadására.
Méretei: 
Ív átmérő: 1,5m
Létrafokok távolsága. 22cm;
Ív magassága: 1,5m.

Fa anyagú balesetveszélyes játszóeszköz bontása alépítménnyel együtt: 2db
Meglévő fa vonat alakú szerkezet elkorhadt, balesetveszélyes, nem megfelelő minőségű, így a szerkezet bontása, valamint a terület előkészítése az új eszköz fogadására.
Méretei: 1,5m hosszú 80 cm széles, 1,8m magas, vonat alakú, szögletes szerkezet

Beton ülőfelületű kör alaprajzú homokozó elbontása: 1db
A fedett homokozó elhelyezése miatt szükséges meglévő, kör alakú, beton ülőfelületű homokozó elbontása.  
Méretei: 2m sugarú kör. 25 cm magas szegély.

Műkő kerti pad: 2db
A játszóeszközök telepítése miatt szükséges a padok kibontása. A váz műkő az ülő felület és a háttámla festett fa. 
Méretei: 1,7m hosszú; 80cm széles és 90cm magas.



2. Új eszközök:


Fészekhinta: összesen 3db eszköz- (1db kis udvar; 2db nagy udvar)
100cm átmérőjű ülőfelületű fészekhinta, hintaállvánnyal, beton tuskókba történő állványrögzítéssel és gumi burkolatú ütéscsillapító felülettel.
Eszköz anyaga: szárított borovi fenyő, festett, felületkezelt (vagy azzal egyenértékű), környezetbarát felülettel.
Eszköz méretei:
minimum: 250mm hosszú; 190mm széles és 240mm magas
maximum: 300mm hosszú; 200mm széles és 260mm magas
Területigénye: kb.: 750 hosszúságú és 235cm szélességű
Esésmagassága: 130cm-140cm között.
Ütéscsillapító felület nagysága: max: 22m2, gumi szegélyezéssel, anyaga ütéscsillapító gumiburkolat.
Gumiburkolat: Az esésmagassághoz megfelelően HIC 1,5m 45mm vastagságú 500*500mm-es színes kisméretű esésvédő gumilapokból készül.
Rétegrend:
· 45mm vastagságú esésvédő gumilap burkolat 500*500mm-es színes lapokból
· 2cm vastagságú 0-4 szemcseszerkezetű simított homok ágyazat
· 10cm vastagságú 0-24 szemcseszerkezetű kavics 
· termett talaj
· esésvédő gumi szegélyezéssel 1000x10x250mm-es lapokból
Korcsoport: legalább 3-12 év közötti gyermekek számára
Hinta típusa: együléses
Ülőke típusa: fészek
[bookmark: _GoBack]Ülőke mérete: 100cm átmérőjű (+/-5 cm eltérés megengedett).

A játszóeszköz rendelkezzen:
- A játszóeszköz feleljen meg az MSZ-EN1176-os szabványnak és rendelkezzen játszótéri megfelelőségi tanúsítvánnyal!
- 60 hónap garanciával, alkatrész pótlásának biztosításával;
- csavarfejek megfelelő kupakokkal történő ellátásával;
- ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítással.

Rugós libikóka: összesen: 2db eszköz- (1db kis udvar; 1db nagy udvar)
4 üléses, 1 rugós eszköz. Ütéscsillapító felület termett talaj. Az eszköz telepítése 1db beton tuskóba rögzített rugóval történik. 
Eszköz anyaga: fém, felület kezelve, ülőfelület HPDE lemez színes.
Eszköz méretei: 
minimum: 90cmx90cm
maximum:110cmx110cm.
Területigénye: max:400x400cm
Esésmagasság:. 50cm-60cm között.
Esési terület max: 16m2, termett talaj.
Korcsoport: legalább 3-12 év közötti gyermekek számára
Típusa: egyensúlyozó játékélményt nyújtó rugós játék.
Rögzítése: egypontos
Használat: max. 4 gyermek egy időben

A játszóeszköz rendelkezzen:
- A játszóeszköz feleljen meg az MSZ-EN1176-os szabványnak és rendelkezzen játszótéri megfelelőségi tanúsítvánnyal!
- 60 hónap garanciával, alkatrész pótlásának biztosításával;
- csavarfejek megfelelő kupakokkal történő ellátásával;
- ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítással.


Rugós libikóka: összesen:1db eszköz (nagy udvar)
4 üléses, 2 rugós eszköz. Ütéscsillapító felület termett talaj. Az eszköz telepítése 2db beton tuskóba rögzített rugóval történik. 
Eszköz anyaga: borovi fenyő kezelt, környezetbarát felületű, ülőfelület HPDE lemez színes (vagy azzal egyenértékű).
Eszköz méretei: 
minimum: 130x130cm
maximum: 160x160 cm
Területigénye: max: 450x450cm
Esésmagasság: 50cm-60cm között.
Esési terület max: 22m2, termett talaj.
Korcsoport: legalább 3-12 év közötti gyermekek számára
Típusa: egyensúlyozó játékélményt nyújtó rugós játék.
Rögzítése: kétpontos
Használat: max. 4 gyermek egy időben

A játszóeszköz rendelkezzen:
- A játszóeszköz feleljen meg az MSZ-EN1176-os szabványnak és rendelkezzen játszótéri megfelelőségi tanúsítvánnyal!
- 60 hónap garanciával, alkatrész pótlásának biztosításával;
- csavarfejek megfelelő kupakokkal történő ellátásával;
- ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítással.

Rugós játékautó: összesen:3db eszköz (nagy udvar)
A játékautó 3 rugós eszköz. Autó formájú, kormánnyal és ülőfelülettel. A 3db rugó betontuskóba történő betonozásával valósul meg a szerkezet rögzítése.
Eszköz anyaga: borovi fenyő kezelt, környezetbarát felületű, ülőfelület HPDE lemez színes (vagy azzal egyenértékű). Kapaszkodók festett fém, kör keresztmetszetű anyagból, valamint műanyag fogantyúkkal (szükség szerint)
Eszköz méretei: 
minimum: 70cm szélességű és 150cm hosszúságú
maximum:78cm szélességű és 170cm hosszúságú.
Területigénye: max: 380x470cm
Esésmagasság: 70cm-80cm
Esési terület 18m2, termett talaj.
Korcsoport: legalább 1-12 év közötti gyermekek számára
Típusa: szerepjáték élményét nyújtó rugós játék.
Rögzítése: hárompontos
Használat: legalább 3 gyermek egy időben

A játszóeszköz rendelkezzen:
- A játszóeszköz feleljen meg az MSZ-EN1176-os szabványnak és rendelkezzen játszótéri megfelelőségi tanúsítvánnyal!
- 60 hónap garanciával, alkatrész pótlásának biztosításával;
- csavarfejek megfelelő kupakokkal történő ellátásával;
- ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítással.

Körforgó: összesen:2db eszköz- (nagy udvar)
Az eszköz egy befogási ponton körbe forgó játék, melyben ülő felület kerül elhelyezésre. Meghajtása emberi erővel történik, körben biztonsági korlát, megnyitása egy szakaszon a bejutás érdekében, középen kapaszkodási lehetőség biztosítása, és megfelelő ülőfelülettel kell ellátni. Rögzítése beton tuskóba.
Eszköz anyaga: borovi fenyő kezelt, környezetbarát felületű, ülőfelület HPDE színes (vagy azzal egyenértékű). Kapaszkodók festett fém, kör keresztmetszetű anyagból, valamint műanyag fogantyúkkal (szükség szerint).
Eszköz méretei: 
minimum: 140cm átmérőjű kör.
maximum:160cm átmérőjű kör.
Területigénye: max:550cm átmérőjű kör.
Esésmagasság: 70cm-80cm között.
Esési terület max: 95m2, termett talaj.
Korcsoport: legalább 3-12 év közötti gyermekek számára
Típusa: körben forgó eszköz.
Rögzítése: egypontos
Használat: több gyermek egy időben

A játszóeszköz rendelkezzen:
- A játszóeszköz feleljen meg az MSZ-EN1176-os szabványnak és rendelkezzen játszótéri megfelelőségi tanúsítvánnyal!
- 60 hónap garanciával, alkatrész pótlásának biztosításával;
- csavarfejek megfelelő kupakokkal történő ellátásával;
- ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítással.


Fedett homokozó: 1db – (nagy udvar)

Min. 245cmx245cm méretű 30cm magasságú, négyszögletű, kültéri kezelt faanyagú homokozó keret elhelyezése, min. 12,5cm szélességű ülőfelülettel ellátott, feltöltése sárga homokkal (min: 1,8m3).
Méretei: 
minimum: 240x240cm alapterületű 30cm esésmagasságú (az esésmagasság esetében +/-5 cm eltérés megengedett)
maximum: 250x250cm alapterületű 30cm esésmagasságú (az esésmagasság esetében +/-5 cm eltérés megengedett)
Magassága: 30cm (+/-5 cm eltérés megengedett).
Esési tér max: 550x550cm
Eséscsillapító felület anyaga termett talaj a homokozó keret szélétől 1,5m távolságban minden oldalon és a sarkoknál is meg kell lenni.

A homokozó lefedésére, kezelt fából készült, féltetős kialakítású tető kerül, OSB terítésre zsindelyes fedéssel, alumínium szegélyezéssel, valamint a szükséges keresztirányú merevítésekkel és a beszorulási és beakadási, valamint felkapaszkodási lehetőségek megakadályozásával- vagy pedig ezzel egyenértékű (a tető csapadékvíz és napfény elleni védelmet biztosítson).
Méretei: min: 245x245cm—a homokozó méreteihez igazítva!
	max: 255x255cm- a homokozó méreteihez igazítva
Magassága minden esetben legalacsonyabb ponton kb: 210cm, legmagasabb kb: 2,50cm.
Faanyag: tölgy; lazúr színe: tölgy

Korcsoport: legalább 1-10 év közötti gyermekek számára
Megnevezése: homokozó tetővel, fedett homokozó
Használat: több gyermek egy időben

A fedett homokozó megnevezésű játszóeszköz rendelkezzen:
- A játszóeszköz feleljen meg az MSZ-EN1176-os szabványnak és rendelkezzen játszótéri megfelelőségi tanúsítvánnyal; vagy pedig gyártói megfelelőségi nyilatkozattal!
- 60 hónap garanciával, alkatrész pótlásának biztosításával;
- csavarfejek megfelelő kupakokkal történő ellátásával;
- ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítással.

Fedett kiülő: 2db – (1db kis udvar- 1db nagy udvar)

Faanyagú fedett kiülő, padokkal és asztallal, min. 12 személyes, zsindelyes fedéssel, szegélyezés alumíniummal. A faanyag felületkezelt, a tető szerkezete OSB borítás és zsindely fedés. Az asztal legfeljebb 3m hosszú és 90cm széles 1db és hozzá 2 pad legfeljebb 3m hosszú és 45cm széles ülőfelülettel, háttámlával. Az éleket le kell gömbölyíteni.
Méretei: 
Asztal: 300cm hosszú és 90cm széles és min. 4cm vastag, élei lekerekítettek.
Pad: 2db 300cm hosszú és 45cm széles és min. 4cm vastag, élei lekerekítettek.
Háttámla: 45cm széles, 300cm hosszú és min.4cm vastag anyagból, élei lekerekítettek.
Tető: sátortető, OSB terítéssel, bitumenes zsindely fedéssel, alumínium szegélyezéssel – vagy ezzel egyenértékű egyéb fedés is elfogadott (a tető csapadékvíz és napfény elleni védelmet biztosítson).
Legalacsonyabb mérete a tetővonalának 1,5 m; gerincmagasság 2,50m.
Tető rögzítése oszlopokra, oszlopok bebetonozása; vagy U-oszloptartó szeglemez betonrögzítő elem alkalmazása.
A faanyagot megfelelő módon felület kezelni és a sarkokat lekerekíteni szükséges!
Felületkezelés: rovar és gombaölő festékkel, valamint 2 réteg lazúr festékkel. 
Faanyag: tölgy; lazúr színe: tölgy
A talaj termett talaj.

Multi funkciós játékfelület kialakítása: 1db pálya – (nagy udvar)
Multi funkciós kültéri sportfelület kialakítása a gyermekek sportolási lehetőségeinek biztosítása érdekében. A pálya az elbontásra kerülő medence helyén kerül kialakításra. Ehhez szükséges zúzottkő alap készítése, tömörítése, megfelelő vastagságú gumiburkolat terítése, szegélyezés, valamint műfű terítése. A pályát palánksor veszi körül, melynek felső és oldalsó részén kültéri felhasználásra alkalmas, UV stabil labdafogó háló kerül felszerelésre. A pálya tartozéka 2db gyermek foci kapu és kosárpalánk! Pálya oldalán 2db nyitható kapuval. 
Műszaki tartalom (az óvoda adottságaihoz mérten, korlátozott mértékben változhat):
Pálya mérete:
Legalább 6 x 12 méter, ami igény szerint és a hely adottságaihoz mérten, korlátozott mértékben változtatható, alépítménye vízáteresztő, a hely adottságaihoz megfelelően.
A kivitelezéshez szükséges minimum megtisztított terület: 7 x 13 méter. 
Rétegrend: 
- burkolat: svájci töltetlen műfű (a minimális karbantartás érdekében) 
- rugalmas aljzat: 1000x1000x40mm-es gumilapok 
- átlag15cm vastag osztályozatlan homokos kavics ágyazat tömörítve
- fogadó szint (tömörített talaj / meglévő beton / aszfalt) 
Tartószerkezet: 
3m magasságú acél- és hajlított csőszerkezet.
Palánk rendszer: 
Legalább 75cm magas esésvédő műanyag palánk, 2 db ajtóval ellátva. A sarkoknál lekerekített elemek, éles sarkokat, éles széleket nem tartalmazhat. 
Az oszlopok teteje: könnyűfém-hálótartó vázszerkezettel ellátott rendszer, horganyzott fém szerelvényekkel rögzített, úgy, hogy a gyermekek az akasztásokba belekapaszkodni, beleakadni ne tudjanak. A játéktér fölött a hálótartó fémszerkezeten 10x10 cm lyukbőségű, 3mm vastag, UV stabil labdafogó-háló kerül rögzítésre, amely a pálya oldalán a palánkszerkezethez kötődik. Háló rögzítésekor a gyermekek biztonsága érdekében nem tartalmazhat éles részeket, kampós akasztásokat, veszélyes anyagokat. A háló rögzítésekor a feszítésre figyelni szükséges. 
Tartozékok: 2 db 183*130*92cm-es (+/- 5 cm eltérés megengedett mindhárom méretből (szélesség, magasság, mélység)) foci kapu min. 38mm-es csőváz szerkezet, UV és időjárás álló, porfestett felületkezeléssel, rögzítve és 2db gyermek kosárpalánk kapu feletti mezőbe rögzítve. Rögzítéskor a gyermekek biztonságára kiemelt figyelmet kell fordítani: kapu nem borulhat, nem mozdulhat, kosárpalánk fixen rögzített.
Bejárat: 2db legalább 100cmx210cm-es kapu a pálya oldalába beépítve, középmezőben, mindkét oldalon –oldalanként 1-1db.

Füvesítés:
A munkavégzés és a közlekedés miatt kialakuló gyep kopások felület felújítása; valamint a jelenleg hiányos területek felújítása /füves terület növelése érdekében összesen 2250m2 felület taposást bíró fűmaggal történő bevetése, ehhez a terület előkészítése, szükséges mennyiségben föld pótlása, vagy cseréje, beöntözés. Locsolás az intézmény udvarán található kútból megoldható. 

Munkavégzés feltételei:
A munkálatok az óvodával egyeztetett időpontokban végezhetőek, az intézmény felesleges zavarása nélkül a telepítésre kerülő játszóeszközök beszerzésének ütemében (pályázatnak a pénzügyi-műszaki ütemtervnek tartalmaznia kell). A munkaterület átadása a szerződés teljes körű aláírását követő 5 munkanapon belül megtörténik. A munkaterületet a munkavégzést követően naponta megfelelően tisztántartva kell az intézmény részére vissza adni. A munkaterületet a terasz vonalában elhelyezésre kerülő korlátozással kell lezárni a gyermekek biztonsága érdekében. Gyermekek az udvart a kivitelezés ideje alatt NEM használhatják, ezt intézménnyel egyeztettük. Bejutás gépekkel az intézmény udvarára kétszárnyú kapun keresztül lehetséges, amennyiben ez kivitelezőnek nem fellel meg a kerítés megbontása lehetséges- parkoló felöl-, de a bontás és a helyreállítás kivitelező feladata ez többletköltséget nem eredményezhet a kivitelezés megvalósítása során.



A műszaki átadás-átvétel feltételei:
- a munkaterületet, udvart balesetmentesen és tisztán kell átadni;
- át kell adni a játszóeszközök MSZ-EN1176-os szabványnak való megfelelősségét igazoló játszótéri megfelelőségi tanúsítványokat; vagy pedig gyártói megfelelőségi nyilatkozat tanúsítványokat (magyarosítással) minden játszóeszközre,
- át kell adni Ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasításokat minden eszközre, 
- a kivitelező által kiadott nyilatkozatot, mely tartalmazza a telepítésre vonatkozó előírások betartását, valamint az előírt jogszabályoknak megfelelő munkavégzést stb,
- a felhasználásra kerülő anyagok megfelelőségi nyilatkozatait,
- az első használatbavételhez szükséges szakértői átvételről készített jegyzőkönyveket,
- az egyéb nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket, dokumentumokat, melyek a karbantartáshoz, üzemeltetéshez, valamint a fenntartáshoz szükségesek.

A bontott szerkezetek, és más építési törmelék, hulladék szakszerű és jogszabály által előírt elhelyezési módjáról, igazolást kell benyújtani. Ezen hulladékok megfelelő elszállítása kivitelező feladata.


Székesfehérvár, 2018. március 01.
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